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PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem

PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog priruãnika pre upotrebe ma‰ine.

Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije nego upotrijebi‰ ma‰inu.



 

OBJA·NJENJE ZNAKOVA

                             
Znakovi na stroju:
UPOZORENJE!  Neoprezna ili nepravilna 
uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, 
ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro 
shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem.

Uvijek upotrijebite:

• Odobren ‰ljem

• Odobrenu za‰titu protiv buke

• Za‰titne naoãale ili vizir

• Maska za disanje

Pregled i odrÏavanje provodite kad je motor 
iskljuãen, a utikaã izvuãen iz strujne 
utiãnice.

Ovaj proizvod se podudara sa vaÏeçim 
EZ uputama.

Ekolo‰ke oznake Oznake na proizvodu 
i ambalaÏi znaãe da se proizvod ne smije 
odlagati zajedno s komunalnim otpadom. 
Potrebno ga je odnijeti u propisani reciklaÏni 
centar radi oporabe elektriãne i elektroniãke 
opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom 
pomaÏete u ublaÏavanju negativnih 
uãinaka po okoli‰ i osobe do kojih moÏe doçi u sluãaju 
pogre‰nog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili 
proizvod.

Ostali simboli/naljepnice koji su navedeni na stroju 
vaÏe za specifiãne zahtjeve certifikata izvjesnih 
trÏi‰ta.

Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja su svrstana u tri razine.

UPOZORENJE!

VAÎNO!

PAÎNJA!

!
UPOZORENJE! Upotrebljava se ako postoji 
opasnost da zbog nepo‰tivanja uputa u 
priruãniku do÷e do ozljede ili smrtne 
posljedice za rukovatelja ili ‰tetnih 
posljedica za okolinu.

!
VAÎNO! Upotrebljava se ako postoji 
opasnost da zbog nepo‰tivanja uputa u 
priruãniku do÷e do ozljede rukovatelja ili 
‰tetnih posljedica za okolinu.

PAÎNJA! Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog 
nepo‰tivanja uputa u priruãniku do÷e do o‰teçenja materijala 
ili stroja.
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PREZENTACIJA

                         
Po‰tovani kupãe!

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Husqvarna!

Nadamo se da çete biti zadovoljni svojim strojem te da çe vam 
on biti partner u nizu godina koje su pred vama. Kupnjom 
jednog od na‰ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj 
pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je 
prodao stroj nije jedan od na‰ih ovla‰tenih trgovaca, zatraÏite 
adresu najbliÏeg ovla‰tenog servisa.

Ovaj priruãnik za rukovanje vrijedan je dokument. Pazite da 
vam uvijek bude pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema 
uputstvima (uporaba, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe znaãajno 
produÏiti vijek trajanja stroja, te ãak i poveçati njegovu 
prodajnu vrijednost. Ako prodate stroj, obavezno predajte 
Korisniãki priruãnik novom vlasniku.

Vi‰e od 300 godina inovacije

Husqvarna AB je ‰vedska tvrtka zasnovana na tradiciji koja 
datira iz 1689. godine, kada je ‰vedski kralj Karlo XI naloÏio 
izgradnju tvornice za proizvodnju mu‰keta. U to vrijeme veç su 
bili poloÏeni temelj inÏenjerskih vje‰tina koje su zasluÏne za 
razvoj nekih vodeçih svjetskih proizvoda u podruãjima poput 
lovaãkog oruÏja, bicikla, motocikla, kuçanskih aparata, ‰ivaçih 
strojeva i proizvoda za rad na otvorenome.

Husqvarna je svjetski predvodnik u izradi proizvoda na 
elektriãni pogon za rad na otvorenome, u ‰umarstvu, 
odrÏavanju parkova i njegovanju travnjaka i vrtova, kao i 
opreme za ko‰enje i dijamantnih alata za gra÷evinsku i 
kamenorezaãku industriju. 

Odgovornost vlasnika

Odgovornost je vlasnika/poslodavca da rukovatelj ima 
dostatno znanje o sigurnom rukovanju strojem. Poslovo÷e i 
rukovatelji trebaju proãitati i shvatiti Priruãnik za rukovanje. 
Trebaju biti svjesni sljedeçega:

• Sigurnosnih uputa za stroj.

• Opsega primjene i ograniãenja stroja.

• Kako upotrebljavati i odrÏavati stroj.

Moguçe je da je upotreba stroja regulirana nacionalnim 
zakonodavstvom. Prije poãetka upotrebe stroja raspitajte se 
koje je zakonodavstvo primjenjivo na va‰em radnom mjestu.

PridrÏano pravo proizvo÷aãa

Sve informacije i podaci sadrÏani u priruãniku bili su toãni u 
vrijeme tiskanja priruãnika za rukovatelje.

Tvrtka Husqvarna moÏe izdati dodatne informacije za sigurnu 
upotrebu ovog proizvoda nakon objavljivanja ovog priruãnika. 
Odgovornost je vlasnika upotrebljavati najsigurnije metoda 
rada.

Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i pridrÏava se prava ‰to se tiçe promjena kao ‰to su 
n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti.

Dizajn i znaãajke

WS 220 zidna je pila s montiranim traãnim sklopom koja 
koristi podijeljene dijamantne rezne ploãe za rezanje tvrdih 
materijala poput armiranog betona, kamena i cigle. Za vrijeme 
razvoja WS 220 velika je paÏnja posveçena teÏini proizvoda i 
prilago÷enosti korisniku kako bi se unaprijedila i pojednostavila 
korisnikova radna okolina. Mala teÏina, kompaktan dizajn i 
snaÏni visokofrekventni motor ãine WS 220 zidnom pilom 
koja moÏe savladati veçinu poslova. Oblikovana za noÏeve 
raspona 600 – 900 mm, ova pila moÏe rezati do debljine 
zidova do 390 mm. Sustav za rezanje postavljen je na 
kompaktna transportna kolica koja olak‰avaju transport na 
radno mjesto i od njega.

Zidna pila dizajnirana je za rezanje tvrdih materijala poput 
betona ili ãelika i ne smije ju se koristiti u druge svrhe osim onih 
opisanih u ovom priruãniku. Rukovatelj mora paÏljivo proãitati 
ovaj priruãnik kako bi se osigurao siguran rad proizvoda. Vi‰e 
informacije potraÏite kod dobavljaãa ili tvrtke Husqvarna.

Neke jedinstvene znaãajke va‰eg proizvoda opisane su u 
tekstu koji slijedi.
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WS 220

• Daljinsko upravljanje strojem putem radio komunikacije za 
optimalne pokretljivost i nadzor.

• Kratka udaljenost izme÷u rezaãa i traãnice za ravniji rez.

• Klizna spojka za sve pokretne dijelove.

• Smjerom vrtnje rezaãa moÏe se upravljati pomoçu 
daljinskog upravljanja koje omoguçava izbor smjera 
raspr‰ivanja vode.

• Opremljena automatskom koãnicom rezaãa koja 
zaustavlja rezaã u nekoliko sekundi.

• Sva oprema lako se moÏe transportirati pomoçu priloÏenih 
kompaktnih transportnih kolica.

Cjelokupan sustav za rezanje za obavljanje rada 
postavljen je na priloÏena kompaktna transportna 
kolica i sadrÏava sljedeçe:

1 Kompaktna transportna kolica

2 Pila

3 Traãnice, 2 x 1084 mm

4 ·titnik rezaãa, 600 mm

5 Pogonski sklop PP 220

6 Kabel za napajanje

7 Usisno crijevo, 8 m

8 Kutija s priborom, sadrÏi 2 zidna nosaãa, vodilice ‰titnika 
rezaãa i drugi pribor

9 Kuçi‰te za pohranu, daljinsko upravljanje
Croatian – 5
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·to je ‰to na zidanoj pili?
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1 Pila

2 Za‰tita reznih ploãa

3 Pretvaraã napona

4 Gusjenica

5 Kabel za napajanje

6 Crijevo za vodu

7 Transportna kolica

8 Podizni prsten

9 Nosaã noÏeva

10 DrÏaã za daljinsko upravljanje

11 Prikljuãci za crijeva i kabele

12 DrÏaã, sklopka na diferencijalnu struju

13 DrÏaã, ruãni rezaã

14 Priruãnik

15 Kuçi‰te za pohranu, daljinsko upravljanje

16 Kuçi‰te za pohranu, pribor

17 Akumulatora

18 Prilagodljiv remen za no‰enje

19 Daljinsko upravljanje

20 Punjaã akumulatora

21 Kabel CAN
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SIGURNOSNA OPREMA STROJA

                             
Opçenito

Ovaj odjeljak obja‰njava razne siguronosne mjere stroja, kako 
one rade i ‰to trebate uraditi kako biste mogli vr‰iti osnovni 
pregled i odrÏavanje koji su potrebni da bi pila radila sigurno. 
Pogledajte poglavlje ·to je ‰to?, da biste vidjeli gdje se ti 
djelovi nalaze na Va‰em stroju.

Za‰tita reznih ploãa

Obavezna je uporaba ‰titnika rezaãa pri svakom piljenju. 
Provjerite da li je ‰titnik rezaãa ispravan i mogu li se vanjski 
dijelovi uãvrstiti. Tako÷er provjerite pravilnu pode‰enost 
vodilica ‰titnika rezaãa i ispravnost mehanizma za 
uãvr‰çivanje pile u vodilici ‰titnika. Uvjerite se da rezaã nije u 
dodiru sa ‰titnikom nego da je centriran unutar njega.

Blokada ‰titnika rezaãa

Vijak za vodilicu ‰titnika rezaãa mora biti zategnut nakon ‰to 
je postavljen ‰titnik rezaãa.

Graniãnik na traãnici

Graniãnici moraju biti montirani na krajeve traãnica kako pila 
ne bi pala s njih.

Pretvaraã napona

Provjerite sigurnosnu opremu na isporuãenom pogonskom 
sklopu. Pogledajte priruãnik pogonskog sklopa.

Zidna montaÏa

Zidne nosaãe postavite pribliÏno na 1/4 duÏine unutar 
traãnice. Za piljenje moraju se koristiti najmanje dva zidna 
nosaãa, a ukoliko je spojeno vi‰e traãnica za svaki dio potreban 
je jedan zidni nosaã.

Gusjenica

Osigurajte da su utori traãnica dobro spojeni i da je 
ekscentriãni vijak priãvr‰çen.

Daljinsko upravljanje

Gumb stop iskljuãuje daljinsko upravljanje i zaustavlja pilu.

!
UPOZORENJE! Nemojte nikada 
upotrijebiti stroj koji ima neispravnu 
sigurnosnu opremu. Sigurnosna oprema 
mora biti redovito provjeravana i 
odrÏavana. Pogledajte uputstva pod 
naslovom Provjera, odrÏavanje i 
servisiranje sigurnosne opreme stroja. 
Ukoliko stroj ne poloÏi sve provjere 
odnesite ga u ovla‰teni servis na 
popravak.

1/4

OK

ON/OFF

0
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Za‰titna oprema

Opçenito

Nikada ne koristite stroj bez moguçnosti zvanja u pomoç u 
sluãaju nesreçe.

Osobna za‰titna oprema

Pri svakoj upotrebi stroja çe se samo propisana osobna za‰itna 
oprema upotrijebiti. Osobna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik 
na ozljedu ali smanjuje posljedice ako se ozljeda dogodi. 
Zamolite prodavaãa motornih pila da vam pomogne izabrati 
opremu.

Uvijek upotrijebite:

• Odobren ‰ljem

• Za‰tita protiv buke

• Za‰titne naoãale ili vizir

• Maska za disanje

• Rukavice za te‰ke uvjete rada s ãvrstim zahvatom.

• Izra÷ene od prianjajuçe, robusne i ugodne tkanina za 
potpunu slobodu pokreta.

• âizme s ãeliãnom kapicom i protukliznim potplatom.

Pripazite da odjeça, duga kosa i nakit ne zapnu u pokretnim 
dijelovima stroja. Nosite za‰titu za glavu kako vam duga kosa 
ne bi smetala pri radu.

Druga za‰titna oprema

• Vatroza‰titna oprema

• Uvijek imajte kutiju za prvu pomoç pri ruci.

Opçenita pravila za sigurnost na radu

U ovom se odjeljku opisuju osnovne sigurnosne smjernice za 
rad sa strojem. Ove informacije ni u kojem sluãaju ne mogu 
biti zamjena za struãne vje‰tine i iskustvo. Ako do÷ete u 
situaciju u kojoj se osjeçate nesigurno, prestanite s radom i 
potraÏite savjet struãnjaka. Obratite se dobavljaãu, 
ovla‰tenom servisu ili iskusnom korisniku. Izbjegavajte svaku 
upotrebu ako smatrate da niste dovoljno kvalificirani za to!

• PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije 
rukovanja strojem.

• Ovaj stroj namijenjen je samo za kori‰tenje s pogonskim 
sklopovima PP 220 tvrtke Husqvarna. Prije uporabe stroja 
paÏljivo proãitajte priruãnik isporuãen uz pretvaraã 
napona.  Svaka druga upotreba je zabranjena.

• Stroj moÏe prouzroãiti ozbiljne ozljede. PaÏljivo proãitajte 
sigurnosne upute. Nauãite upravljati strojem.

• Stroj je namijenjen za piljenje betona, cigle i raznih 
kamenih materijala. Nije prikladan za kori‰tenje s drugim 
materijalima.

• Imajte u vidu da je korisnik odgovoran za nesreçe ili 
ugroÏavanje drugih ljudi ili njihove imovine.

• Sve osobe koje rukuju strojem moraju biti obuãene za 
kori‰tenje stroja. Vlasnik je odgovoran za osposobljavanje 
osoba koje rukuju strojem.

• Stroj treba odrÏavati ãistim. Oznake i naljepnice trebaju 
biti potpuno ãitljive. 

!
UPOZORENJE! Tijekom rada s proizvodima 
za rezanje, mljevenje, bu‰enje, bru‰enje i 
oblikovanje materijala moÏe doçi do 
nastanka pra‰ine i isparenja koja mogu 
sadrÏavati opasne kemikalije. Provjerite 
sastav materijala koji Ïelite obra÷ivati i 
upotrijebite prikladnu masku za disanje.

Dugotrajno izlaganje buci moze uzroãiti 
trajne ozljede sluha. Zato 
upotrijebljavajte stalno odobrene 
nau‰nice za za‰titu sluha. Uvijek budite 
pozorni u zapaÏanju znakova upozorenja 
ili dovike kada se rabi za‰tita sluha. Uvijek 
uklonite za‰titu sluha ãim zaustavite 
motor.

Uvijek postoji opasnost od prignjeãenja 
prilikom rada s ure÷ajima koji sadrÏe 
pomiãne dijelove. Nosite za‰titne 
rukavice kako biste izbjegli tjelesne 
ozljede.

!
UPOZORENJE! Pri radu sa strojem mogu 
se pojaviti iskre i izazvati poÏar. 
Vatroza‰titna oprema treba uvijek biti na 
dohvat ruke.

!
UPOZORENJE! PaÏljivo proãitajte sve 
sigurnosne upute i upozorenja. 
NepridrÏavanje upozorenja i uputa moÏe 
uzrokovati strujni udar, poÏar i te‰ke 
ozljede.

!
UPOZORENJE!  Neoprezna ili nepravilna 
uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, 
ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

Djeca ili druge osobe koje nisu obuãene 
za upotrebu ovog stroja ne smiju korisititi 
ili servisirati stroj. Nikada ne dozvolite 
drugim osobama da koriste stroj prije 
nego ste sigurni da su razumjeli sadrÏaj 
uputa za uporabu.

Nikada nemojte koristiti stroj ako ste 
umorni, ako ste pili alkohol ili uzeli lijek 
koji djeluje na va‰ vid, sposobnost 
rasu÷ivanja ili kretanje.
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Sigurnost pri radu

Prije prve uporabe stroja trebate proãitati i shvatiti sadrÏaj 
ovog korisniãkog priruãnika.

Sigurnost na radnom mjestu

• Uvijek provjerite pole÷inu zida tamo gdje rezaã izlazi kada 
ga prosijeãete. Osigurajte i ogradite podruãje da biste 
sprijeãili eventualne ozljede osoba i o‰teçenje materijala.

• Uvijek provjerite i oznaãite gdje su provedene plinske 
instalacije. Rezanje u blizini plinskih cijevi uvijek je opasno. 
Osigurajte da ne bude iskrenja kada reÏete na mjestu na 
kojem moÏe doçi do eksplozije. Uvijek budite usredotoãeni 
na posao koji obavljate. Nemar moÏe prouzroãiti ozbiljne 
ozljede, pa ãak i smrt.

• Pazite da radnim podruãjem ili kroz materijal koji treba 
rezati ne prolaze cijevi ili strujni kabeli. 

• Provjerite jesu li elektriãni kablovi na radnom podruãju pod 
naponom.

• Provjerite da tijekom rada stroja na udaljenosti od 4 m (15 
ft) nema ljudi ili Ïivotinja.

• Nemojte koristiti stroj u lo‰im vremenskim uvjetima, kao 
‰to su gusta magla, ki‰a, jak vjetar, iznimna hladnoça, itd. 
Rad pod lo‰im vremenskim uvjetima je umarajuçi i moÏe 
stvoriti opasnost na pr. klizave povr‰ine.

• Radno podruãje mora biti propisno osvijetljeno kako bi se 
osiguralo sigurno radno okruÏenje.

• Uvijek osigurajte siguran i stabilan radni poloÏaj.

Elektriãna sigurnost

• Nemojte nositi stroj drÏeçi ga za kabel niti izvlaãiti utikaã 
iz utiãnice povlaãenjem kabela. 

• Sve kabele drÏite podalje od vode, ulja i o‰trih rubova. 
Pripazite da ne prignjeãite kabel vratima, ogradama i 
sliãnim stvarima. To moÏe izazvati strujni udar.

• Provjerite jesu li kabeli neo‰teçeni i u dobrom stanju. 
Koristite kabel namijenjen za upotrebu na otvorenom. 

• Nemojte koristiti stroj ako mu je o‰teçen bilo koji kabel. 
Odnesite ga u ovla‰teni servis na popravak.

• Stroj trebate prikljuãiti na uzemljenu utiãnicu.

• MreÏni napon treba odgovarati naponu naznaãenom na 
nazivnoj ploãici stroja.

• Izbjegavajte kontakt s uzemljenim povr‰inama, kao 
‰to su cijevi, radijatori, ‰tednjaci i hladnjaci. Postoji 
velika opasnost od strujnog udara ako do÷ete u dodir s 
uzemljenom povr‰inom.

Osobna sigurnost

• Ne ostavljajte ukljuãeni stroj bez nadzora.

• Uvijek pilite tako da vam gumb za iskljuãenje u sluãaju 
nuÏde na daljinskom upravljaãu ili pogonskom sklopu bude 
na dohvat ruke. Pogledajte priruãnik pogonskog sklopa. 

• Neka vam druga osoba uvijek bude u blizini i pri ruci 
prilikom upotrebe strojeva kako biste je mogli pozvati u 
pomoç u sluãaju nezgode.

• Osobe u neposrednoj blizini stroja moraju nositi obveznu 
za‰titnu opremu koja ukljuãuje ‰titnike za u‰i jer razina 
buke prilikom rezanja prekoraãuje 85 dB(A).

• Budite paÏljivi prilikom podizanja. Rukujete te‰kim 
dijelovima ‰to moÏe dovesti do priklje‰tenja ili drugih 
ozljeda.

• Ljudi i Ïivotinje mogu vas omesti u radu zbog ãega biste 
mogli izgubiti nadzor nad strojem. Stoga uvijek budite 
usredotoãeni na posao koji obavljate.

• Pripazite da odjeça, duga kosa i nakit ne zapnu u 
pokretnim dijelovima stroja.

Kori‰tenje i odrÏavanje

• Uvjerite se da ‰titnik rezaãa nije o‰teçen i da je pravilno 
montiran.

• Uvijek koristite originalne rezaãe koji su predvi÷eni za ovaj 
stroj. Obratite se dobavljaãu proizvoda tvrtke Husqvarna 
za savjet o izboru odgovarajuçih rezaãa.

• Nikada nemojte koristiti o‰teçen ili istro‰en rezaã.

• Nemojte uklanjati rezaã ili ‰titnik rezaãa ako prethodno 
niste iskopãali naponski kabel pile.

• Nikad ne izvlaãite kabel napajanja prije nego ‰to iskljuãite 
pogonski dio i priãekate da se motor potpuno zaustavi. 

• Nikada nemojte rezati bez ‰titn

• Nakon pokretanja stroja provjerite dodiruje li rezna ploãa 
bilo kakve predmete.

• OdrÏavajte sigurnu udaljenost od rezaãa dok je motor u 
pogonu.

!
UPOZORENJE! Neovla‰tene preinake i/ili 
dodatni pribor mogu rezultirati ozbiljnim 
ozljedama ili ãak smrçu korisnika i ostalih 
osoba.

Nikada ne izmjenjujte originalni dizajn 
stroja i ne koristite stroj kada vam se ãini 
da je izmijenjen od strane bilo koje osobe.

Nikada nemojte koristiti stroj, akumulator 
ili punjaã akumulatora koji su neispravni. 
Izvr‰avajte redovne provjere, odrÏavanje 
i servis kao ‰to je opisano u ovom 
priruãniku. Neke od mjera odrÏavanja i 
servisiranja trebaju vr‰iti iskljuãivo 
obuãeni i kvalificirani struãnjaci. 
Pogledajte uputstva pod naslovom 
OdrÏavanje. Koristite samo originalne 
rezervne dijelove.

!
UPOZORENJE! Elektriãni alati uvijek 
predstavljaju opasnost od strujnog udara. 
Izbjegavajte nepovoljne vremenske 
uvjete i tjelesni kontakt s gromobranima i 
metalnim predmetima. Da biste izbjegli 
o‰teçenja, uvijek se pridrÏavajte uputa iz 
korisniãkog priruãnika.



RUKOVANJE
• Obavezno koristite vodeno hla÷enje. Na taj se naãin rezne 
ploãe hlade i poveçava njihov vijek trajanja te sprjeãava 
nakupljanje pra‰ine.

• Provjerite jesu li sve spojnice, prikljuãci i kabeli neo‰teçeni 
i ãisti. 

• Jasno oznaãite sve rezove koje treba obaviti prije poãetka 
piljenja, planirajte ih tako da se mogu obaviti bez opasnosti 
po osobe i po stroj.

• Dobro osigurajte ili uãvrstite betonske blokove prije 
rezanja. Velika teÏina isjeãenog materijala moÏe 
uzrokovati kako opseÏnu ‰tetu na stroju tako i ozbiljne 
osobne povrede ako se ne moÏe ukloniti u kontroliranim 
uvjetima.

• Nemojte piliti tamo gdje postoji opasnost od padanja bloka 
na rezaã. Pad bloka na rotirajuçu pilu moÏe o‰tetiti stroj i 
uzrokovati osobne povrede. Koristite sidra ili sliãno kako bi 
sprijeãili padanje bloka za vrijeme piljenja.

• Ne smijete preoptereçivati alat. Koristite alat koji 
odgovara namjeni. Odgovarajuçim alatom posao çete 
obaviti bolje i sigurnije pri onoj brzini za koju je oblikovan.

Prijevoz i skladi‰tenje

• Cjelokupni sustav isporuãuje se na kompaktnim i 
uãinkovitim transportnim kolicima. Transportna kolica 
osmi‰ljena su tako da se svi dijelovi mogu zasebno odvajati 
i montirati na njih. Ukoliko je transportna kolica moguçe 
dovesti sve do radnog mjesta, pogonski sklop se zbog 
za‰tite moÏe ostaviti na kolicima.

• Prije pomicanja opreme uvijek iskljuãite pogonski sklop i 
odspojite elektriãni kabel.

• Uklonite rezaã i ‰titnik rezaãa prije transporta i 
skladi‰tenja.

• Opremu spremite u zakljuãan prostor kako bi bila izvan 
dohvata djece i neovla‰tenih osoba. 

• Ako postoji opasnost od smrzavanja nuÏno je ispustiti svu 
preostalu rashladnu vodu. 

• Ruãke transportnih kolica moguçe je koristiti kao nosaãe 
pri podizanju na kamionske platforme i sl. tako da se 
polegnu na platformu, a kolica se potom uguraju na nju.

Prije piljenja

Kontaktirajte voditelja gradili‰ta kako bi se upoznali s radovima 
i utvrdili radove piljenja. Provjerite je li dozvoljeno rezanje preko 
oznake u kutovima.

Uvjerite se da nema plinovoda, elektriãnih instalacija i 
cjevovoda u podruãju piljenja.

Ukoliko postoji takav rizik, podruãje se za svaki rez mora 
provjeriti kako bi se izbjeglo o‰teçenje bilo koje instalacije.

Kontaktirajte voditelja gradili‰ta i osigurajte da se blizini 
podruãja rezanja ne izvode drugi radovi. Osigurajte i ogradite 
podruãje piljenja sa sigurnosnim razmakom od najmanje 4 m 
i pazite da ne do÷e do o‰teçenja materijala ili ozljeda ljudi za 
vrijeme piljenja.

Izrezani blok treba se moçi lako zbrinuti; podijelite ga na manje 
dijelove kako bi se mogao lak‰e odnijeti.

Prije poãetka rada provjerite imaju li lokacije odgovarajuçu 
opskrbu elektriãnom energijom i vodom. Po potrebi postavite 
odgovarajuçu radnu rasvjetu.

Podruãje rada mora biti ãisto i dobro organizirano kako bi se 
posao mogao sigurno obaviti i kako bi se mogla ukloniti 
prskajuça voda.

Rezne ploãe

Ako mijenjate rezaã da bi u istom rezu rezali dublje, pazite da 
debljina rezaãa odgovara ‰irini Ïlijeba.
10 – Croatian



RUKOVANJE
Osnovna tehnika ãi ‰çenja

Pokretanjem zidne pile upravlja se putem daljinskog 
upravljanja.

• Smjer vrtnje rezaãa moÏe odabrati korisnik, ‰to znaãi da se 
raspr‰ivanje vode moÏe usmjeriti neovisno o tome u 
kojem je smjeru pila postavljena na traãnice. Osigurajte 
toãnu koliãinu rashladne vode za sustav i rezaã. Rashladna 
voda za rezaã rashla÷uje dijelove rezaãa i zadrÏava pra‰inu 
nastalu piljenjem. Protok vode prilago÷ava se pomoçu 
slavine.

• Uvijek zapoãnite piljenjem vodeçeg reza dubine 2 – 4 cm 
(0,8" – 1,6"). Potrebno je rezati brzinom pomaka manjom 
od najveçe moguçe kako bi se osigurao ravan rez.

• Sljedeçi rezovi mogu biti dublji, pribliÏno 4 – 7 cm (1,6" – 
2,8"). Dubina se odre÷uje od sluãaja do sluãaja, ovisno o 
ãimbenicima poput tvrdoçe betona, koliãini i poloÏaju 
armature itd. 

• Prilikom ovih rezova uzduÏnu brzinu pomaka potrebno je 
postaviti na maksimum kako bi se osigurao optimalan 
uãinak piljenja. Brzinu pomaka automatski pode‰ava 
procesor koji ju kontinuirano pode‰ava kako bi zadrÏao 
optimalnu uãinkovitost piljenja.

• Ukoliko stroj radi jednofazno izlazna snaga je smanjena i 
nuÏno je smanjiti dubinu reza u odnosu na dubinu pri 
trofaznom radu. Preporuãa se smanjenje dubine reza na 
polovicu.

• âesto je vremenski uãinkovitije piliti nekoliko pliçih rezova 
kroz vi‰e navrata nego poku‰avati dubokim rezom. Plitki 
rezovi stvaraju manje povr‰ine reza, a uz to stvaraju veçi 
pritisak na dijelove rezaãa ‰to doprinosi oãuvanju njegove 
o‰trine. Pri uzduÏnom piljenju armature vaÏno ju je piliti u 
skladu s ilustracijom kako bi rezaã ostao o‰tar. U svakom 
sluãaju, rez treba biti ‰to je moguçe pliçi. Tako÷er je 
moguçe zapoãeti piliti s druge strane reza buduçi da nije 
moguçe znati prati li armatura cijelu duljinu reza.

• U sluãajevima kada je zid tanji od maksimalne dubine 
rezaãa preporuãljivo je ‰to rezaã umetnuti ‰to je dublje 
moguçe nakon ‰to pro÷e kroz zid. Na taj naãin smanjuje 
se povr‰ina reza te poveçava pritisak na dijelove rezaãa. 
Ovakav rad prednost je u sluãajevima u kojima nije 
dopu‰teno rezanje preko oznake, buduçi da je 'komad' koji 
ostaje nakon piljenja manji.

a = duljina reza preko oznake

b = Povr‰ina reza

• ·titnik rezaãa uvijek bi trebao biti montiran kada je pila u 
pogonu. Ukoliko ‰titnik rezaãa dotiãe strop, na primjer pri 
piljenju ulaza, jedan od zabata ‰titnika moÏe se 
privremeno rastaviti.
Croatian – 11



RUKOVANJE
• Kad nije dopu‰teno rezati preko oznake moÏe se koristiti 
ruãni rezaã kako bi se nakon zavr‰etka rezanja zida sa 
straÏnje strane betonskog bloka izrezao 'komad' koji je 
vi‰ak. Ruãni rezaãi K 6500 i K 6500 RING mogu se direktno 
prikljuãiti na niÏi izlaz na PP 220. Transportna kolica 
tako÷er imaju mjesto predvi÷eno za ruãni rezaã.

• Po zavr‰etku piljenja rezaã se u potpunosti povlaãi iz 
Ïlijeba reza, nakon ãega se iskljuãuju rotacija i protok vode. 
Napomena! Nemojte dopustiti dugotrajnu rotaciju rezaãa 
bez pritiska u Ïlijebu reza buduçi da çe ga to brzo otupiti.

Izrezivanje blokova

• Prije piljenja mora se obaviti procjena veliãine blokova s 
kojima se moÏe baratati uzev‰i u obzir sigurnost, nosivost 
i uklanjanje. Pri rezanju npr. ulaza prikladno je podijeliti ga 
na 4 bloka.

• Traãnice su simetriãne, ‰to znaãi da je moguçe piliti na 
obje strane traãnice bez pomicanja njih ili zidnih nosaãa. 
Ponekad se to moÏe iskoristiti pri podjeli velikog bloka na 
manje dijelove.

• Zidni nosaãi usidreni su u zid pomoçu ekspanzijskih vijaka. 
Rupe za njih treba rasporediti na pribliÏno 150 mm (5,9 
cola) od Ïlijeba reza. U kutovima se ista rupa moÏe koristiti 
i za okomite i za vodoravne rezove (vidi ilustraciju). Zidni 
nosaãi ne smije se montirati na dio zida koji çe biti izrezan.

• Rupe se bu‰e za ekspanzijske vijke M10 sukladno s 
uputama proizvo÷aãa vijaka.

• Pri rezanju jednostavnog pravokutnog bloka u zidu prvo se 
reÏe donji vodoravni rez. Nakon njega slijedi gornji 
vodoravni rez. Sad se reÏu okomiti rezovi. Napomena! 
Kada bi donji horizontalni rez rezali zadnji, izrezani bi blok 
pao na rezaã i zaglavio ga.

• Ilustracija ispod pokazuje prikladnu radnu proceduru za 
piljenje s podjelom na 3 dijela.

• Kako bi osigurali blok ãekiçem nakon svakog reza ukucajte 
sidra, dva sa strane piljenja i jedan na drugoj strani.

• Nakon posljednjeg reza traãnica se mora montirati na 
stabilan zid (ne na izrezani blok). Koristite priloÏene 
plastiãne klinove.

• Provjerite je li blok kojeg izrezujete osiguran i usidren prije 
nego poãnete s piljenjem. Izrezani blokovi vrlo su te‰ki i 
mogu ozlijediti osobe i nanijeti ‰tetu strojevima ako se 
njima ne rukuje pravilno.

4

5 5
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Croatian – 13

MontaÏa zidnih priãvr‰çenja

1 Polovica zidnog nosaãa najbliÏa zidu ima utore za 
ekspanzijske vijke kao i libelu za vodoravnu montaÏu 
nosaãa.

2 Polovica zidnog nosaãa koja nosi traãnicu ima libelu za 
okomito montiranje.

3 Oprugom pritisnuta zatezna podlo‰ka. Zatezna podlo‰ka 
priãvr‰çuje traãnicu za zidni nosaã i omoguçava 
ukapãanje traãnice u zidni nosaã ‰to olak‰ava montiranje.

4 Sigurnosni vijak za zatezanje zatezne podlo‰ke.

5 Sigurnosni vijak za prilagodbu kuta. Uobiãajeno se dvije 
polovice trebaju postaviti u neutralni poloÏaj ‰to postavlja 
rezaã pod kut od 90° u odnosu na betonsku povr‰inu koja 
çe se rezati. No poloÏaj se moÏe prilago÷avati, npr. pri 
rezanju neravne betonske povr‰ine.

Podesite zidna priãvr‰çenja kako 
je prikazano ispod:

Zidni nosaãi mogu se pomoçu zatezaãa i podlo‰ke postaviti na 
obje strane traãnice.

Oznaãite crtu rezanja i oznaãite rupe za ekspanzijske vijke 
pribliÏno 150 mm (5,9 cola) od crte rezanja.

Zidni nosaãi trebali bi biti postavljeni na otprilike 1/2 duljine 
traãnice, a udaljenost izme÷u zidnog nosaãa i kraja traãnice 
trebao bi pribliÏno biti 1/4 duljine traãnice.

• Izbu‰ite rupe za ekspanzijske vijke sukladno s uputama 
proizvo÷aãa vijaka. Pripazite da koristite montaÏne 
elemente prikladne za materijal koji reÏete. Pribor za 
piljenje popraçen je paketom koji sadrÏi ekspanzijsko sidro 
M10 x 40 za koje treba izbu‰iti rupu svrdlom od 12 mm. 
Pratite upute na pakiranju ekspanzijskih vijaka.

• Labavo objesite dva zidna nosaãa na ekspanzijske vijke. 
Oprema je popraçena vijcima M10 x 35 i podlo‰kom Ø10, 
5 x 22. Pazite da se glave vijaka ne uzdiÏu iznad ravnine 
traãnice.

Udaljenost izme÷u svakog zidnog nosaãa i crte rezanja treba 
biti 80 mm (3,15'). Ako je crta rezanja toãno okomita ili 
vodoravna, a potporna povr‰ina glatka, libele na zidnim 
nosaãima mogu se koristiti kako bi se isti toãno poravnali veç 
u ranoj fazi nakon ãega se ekspanzijski vijci zateÏu na 40 Nm. 
U drugim sluãajevima nuÏno je priãekati s priãvr‰çivanjem 
ekspanzijskih vijaka dok se traãnica ne montira na zidne 
nosaãe.

Zrcalno pode‰eni zidni nosaãi

Kako biste pobolj‰ali pristup sigurnosni vijcima za pode‰avanje 
kuta (4) i/ili sigurnosnom vijku za zatezne podlo‰ke (5), 
moÏete zidne nosaãe podesiti zrcalno.

• Uklonite vijak (4) koji spaja obje polovice zidnog nosaãa (1) 
i (2). Odvoje polovice.

• Pomaknite maticu (3) iz jedne strane polovice zidnog 
nosaãa (2) u drugu.

• Ponovno spojite obje polovice i postavite vijak (4) s druge 
strane. U normalnom poloÏaju pokazna crta na polovici 
zidnog nosaãa (2) treba biti u ravnini s crtom s oznakom 
nule na polovici zidnog nosaãa (1).
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Prikljuãivanje traãnica

1 Zupãanica

2 Prizma za upravljanje kotaãiçima vodilice nosaãa pile.

3 Spojni prikljuãak, traãnica

4 Zatezna povr‰ina za zidnu montaÏu.

5 Ekscentriãni vijak

6 Zavr‰ni graniãnik, traãnica

• Montirajte spojni prikljuãak na kraj traãnice. Umetnite 
ekscentriãni vijak u rupu na vanjskoj strani traãnice. Pazite 
da je oznaka na vijku centrirana iznad simbola otvorenog 
lokota. Vijak treba posve ugurati tako da mu je glava 
polegnuta na traãnicu. Uãvrstite vijak okretanjem u smjeru 
kazaljke na satu prema simbolu zatvorenog lokota. 
Zategnite na 40 Nm.

• Montirajte drugu traãnicu na isti spojni prikljuãak tako da 
se traãnice dodiruju. Uãvrstite ju na isti naãin kao i s 
drugim ekscentriãnim vijkom.

Na jednom kraju dovr‰ene traãnice nalazi se osigurani zavr‰ni 
graniãnik. Na drugom je labavi zavr‰ni graniãnik montiran kao 
na ilustraciji. Graniãnik se uãvr‰çuje pomoçu ekscentriãnog 
vijka na jednak naãin kao i spojni prikljuãak.

Sastavite traãnicu

• Pazite da se ekspanzijski vijak ne uzdiÏe iznad povr‰ine 
traãnice za zidnom nosaãu.

• Ukopãajte traãnicu u oba zidna nosaãa. Prilagodite 
uzduÏnu poziciju traãnice, a potom zategnite zatezne 
podlo‰ke na zidnim nosaãima na 40 Nm.

• Pazite da je crta rezanja 80 mm (3,15') od zidnog nosaãa.  
Provjerite jesu li ekspanzijski vijci zategnuti sa 40 Nm.

• Po potrebi prilagodite kut rezaãa u odnosu na betonsku 
povr‰inu popu‰tanjem sigurnosnog vijka za prilagodbu 
kuta i pode‰avanje kutova obje polovice zidnog nosaãa u 
odnosu jedne prema drugoj.
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Pila

1 Ruãka za uãvr‰çivanje

2 Gumb za uãvr‰çivanje Gumb na ruãki za blokadu mora biti 
pritisnut kako bi se oslobodio sigurnosni graniãnik te 
otvorile ruãke za blokadu.

3 Kotaãiçi za navo÷enje Zategnuti uz traãnicu pomoçu ruãki 
za blokadu.

4 Upravljanje.

5 Rezni alat Dubinom reza upravlja se vrtnjom ruãice 
pomoçu daljinskog upravljanja.

6 Dodatak za ‰titnik rezaãa.

7 Podlo‰ka vodilice za ‰titnik rezaãa MoÏe se zavrtiti u 
poloÏaj za transport.

8 Rotor za uvlaãenje Pokreçe pilu duÏ traãnice.

9 Ruãka 

10 Îlijeb vodilice za ‰titnik rezaãa

11 Vanjski prikljuãak za vodu. Spojeno s prikljuãkom za vodu 
rezaãa.

12 Elektriãni i kontrolni prikljuãak

13 Ulaz za vodeno hla÷enje

14 Vanjska podlo‰ka rezaãa

15 Vijak noÏa

16 Unutarnja podlo‰ka rezaãa. Rezaã je pri okomitom rezanju 
zategnut u unutarnju podlo‰ku rezaãa.

17 Navoji za vijke za usporedno rezanje, 6 kom.

18 Tiple za navoje, 6 kom.

19 Prikljuãak za vodu za rezaã.

Namjestite pilu na traãnicu.

• Pritisnite gumbe za blokadu na ruãkama za blokadu i 
zakrenite ruãke od pile kako bi kotaãe za navo÷enje odvojili 
od nosaãa za piljenje na transportnim kolicima.

• Podignite pilu s otvorenim ruãkama za blokadu na traãnicu 
i i podesite kut pile tako da se kotaã za pomak uglavi u 
okvir traãnice. 

• Potom priãvrstite pilu na traãnicu zakretanjem ruãki za 
blokadu prema pili sve dok ne iskoãe gumbi za blokadu i 
kotaãi za navo÷enje nisu u ravnini s traãnicom.

Ako je pila montirana na okomito postavljenu traãnicu trebalo 
bi prvo priãvrstiti gornju ruãku za blokadu, buduçi da se njenim 
priãvr‰çivanjem osloba÷a teÏina te je lak‰e uãvrstiti donju 
ruãku. Pazite da pila nema slobodnog prostora izme÷u kotaãa 
i traãnice. Ako postoji slobodan prostor nuÏno je prilagoditi 
kotaãe. Pogledajte odjeljak 'Prilagodba kotaãa za navo÷enje'.

19

!
UPOZORENJE! Rezanje pilom koja je 
nesigurno sastavljena na traãnici 
povezuje se sa smrtnim ozljedama.
Croatian – 15



MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Montirajte rezaã

S pilom WS 220 preporuãa se uporaba dijamantnih rezaãa 
Husqvarna. Najveçi je poãetni rezaã 600 mm, a maksimalna 
veliãina rezaãa za dublje rezove jest 900 mm. O rezaãima za 
razliãite materijale posavjetujte se s prodavaãima marke 
Husqvarna.

• Otpustite vijak rezaãa i uklonite vanjsku podlo‰ku rezaãa.

• Oãistite zatezne povr‰ine na unutarnjoj i vanjskoj podlo‰ki 
rezaãa te provjerite da nema strugotina.

• Tako÷er oãistite i provjerite zatezne povr‰ine na rezaãu.

• Unutarnja podlo‰ka rezaãa ima sredi‰nji odstojnik za 
tvorniãki postavljene rezaãe sa sredi‰njim rupama od 60 
mm, a ako se koriste rezaãi sa sredi‰njim rupama od 1', 
odstojnik sa 60 mm moÏe se ukloniti.

• Smjer vrtnje odredite odaberite uzimajuçi u obzir 
raspr‰ivanje vode. Za okomito rezanje preporuãa se 
usmjeravanje raspr‰ivanja vode prema podu.

• Potom montirajte rezaã u skladu sa strelicom za rotaciju 
na rezaãu. Ukoliko rezaã nema strelicu pogledajte 
dijamante na segmentima, buduçi da izloÏeni dio 
dijamanata treba leÏati u ravnini rotacije rezaãa.

• Postavite rezaã na sredi‰nju vodilicu i naslonite ju na 
unutarnju podlo‰ku rezaãa, zadrÏite rezaã na mjestu i 
montirajte vanjsku podlo‰ku rezaãa pomoçu vijka rezaãa 
te zategnite na 45 Nm.

• Provjerite kut izme÷u rezaãa i zida pomoçu velikog 
kutomjera. Ako rezaã nije postavljen okomito prema zidu, 
to se moÏe korigirati popu‰tanjem sigurnosnih vijaka za 
prilagodbu kuta na zidnim nosaãima i pode‰avanjem kuta 
zidnih nosaãa dok se rezaã ne postavi u okomiti poloÏaj.

• Po potrebi prilagodite kut rezaãa u odnosu na betonsku 
povr‰inu popu‰tanjem sigurnosnog vijka za prilagodbu 
kuta i pode‰avanje kutova obje polovice zidnog nosaãa u 
odnosu jedne prema drugoj.

!
UPOZORENJE! Nemojte uklanjati rezaã ili 
‰titnik rezaãa ako prethodno niste 
iskopãali naponski kabel pile. Nemar moÏe 
prouzroãiti te‰ke ozljede, pa ãak i smrt.

!
UPOZORENJE! Budite oprezni pri 
sastavljanju rezaãa kako bi uklonili rizik 
njegova osloba÷anja za vrijeme piljenja. 
Nemar moÏe prouzroãiti te‰ke ozljede, pa 
ãak i smrt.

90°
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Namjestite ‰titnika rezaãa

1 Vanjski dijelovi

2 Sredi‰nji dio

3 Gumb za zakljuãavanje rezaãa

4 Vodilica ‰titnika rezaãa

5 Blokada vodilice ‰titnika rezaãa Osigurava vodilicu ‰titnika 
rezaãa za ‰titnik rezaãa.

6 ·titnik rezaãa. Montiran je na prikljuãak za pilu.

7 Vodeçi valjci

8 Kotaãiçi za uãvr‰çivanje vanjskih dijelova

9 Cijevi za navo÷enje

10 Nosaãi

11 ·titnik

·titnik rezaãa sastoji se od tri dijela: sredi‰nji dio koji se montira 
na pilu te dva preostala vanjska dijela koji se montiraju na 
sredi‰nji dio. Vanjski dijelovi su istostraniãni i mogu se postaviti 
na obje strane sredi‰njeg dijela.

• Umetnite vodilicu ‰titnika rezaãa izme÷u cijevi na ‰titniku 
rezaãa.

• Pazite da vodeçi valjci na vodilici ‰titnika rezaãa lako klize 
izme÷u cijevi.

• Ukoliko vodilica ‰titnika rezaãa ima slobodnog prostora 
izme÷u cijevi nuÏno je prilagoditi vodeçe valjke. Pogledajte 
odjeljak 'Prilagodba vodilice ‰titnika rezaãa'.

!
UPOZORENJE! Nemojte uklanjati rezaã ili 
‰titnik rezaãa ako prethodno niste 
iskopãali naponski kabel pile.
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Namje‰tanje ‰titnika rezaãa na pilu

Uvjerite se da je ‰titnik rezaãa neo‰teçen i da je vodilica 
‰titnika rezaãa montirana i centrirana na ‰titniku rezaãa. Kako 
bi se obavila montaÏa ‰titnika rezaãa vanjske je dijelove 
moguçe odvojiti od sredi‰njeg dijela.

• Podignite podlo‰ku vodilice za ‰titnik rezaãa na pilu tako da 
je prikljuãak za vodu okrenut ravno iz zakretnog kraka.

• Postavite nosaãe ‰titnika rezaãa na vodilice prema 
podlo‰ki vodilice i pogurajte ‰titnik rezaãa iznad rezaãa.

• Postavite oklopni ‰titnik rezaãa na pilu i pritegnite kotaãiç 
za uãvr‰çivanje.

• Pazite da je rezaã centriran unutar ‰titnika rezaãa i da je 
rezaã slobodan.

• Ako su vanjski dijelovi bili uklonjeni tijekom sastavljanja, 
sada se mogu montirati kvaãenjem vilice na donji rub 
sredi‰njeg dijela i poklapanjem vanjskog dijela prema 
sredi‰njem te uãvr‰çivanjem pomoçu kotaãiça za 
uãvr‰çivanje.

• Spojite crijevo za vodu izme÷u spoja za opskrbu vodom na 
tijelu pile i spoja za vodu na podlo‰ki vodilice.
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Usporedno rezanje

Kako bi usporedno rezali okomitu povr‰inu rezaã je moguçe 
priãvrstiti pomoçu ‰est upusnih vijaka izravno na unutarnju 
podlo‰ku rezaãa. To treba uãiniti prije nego se pila montira na 
traãnicu, najbolje kada je pila montirana na transportna kolica.

Za vrijeme montiranja za usporedno rezanje udaljenost zidnih 
nosaãa od crte rezanja postavite na otprilike 85 – 90 mm. Za 
usporedno rezanje mora se koristiti poseban rezaã za 
usporedno rezanje.

• Uklonite vijak rezaãa i vanjsku podlo‰ku rezaãa.

• Oãistite zateznu povr‰inu na unutarnjoj podlo‰ki i 
provjerite da nema strugotina.

• Uklonite ‰est ãepova koji ‰tite vijke od prljav‰tine.

• Centrirajte rezaã na rame vodilice i pritisnite ga na 
unutarnju podlo‰ku.

• Unakrsno zategnite ‰est priloÏenih vijaka za usporedno 
rezanje (MF6S 8 x 12 10,9 FZB) na 30 Nm.

• Postavite pilu s rezaãem na traãnicu pa podesite poloÏaj i 
kut traãnice tako da rezaã dotiãe nasuprotnu povr‰inu.

• Prije poãetka rezanja pilu treba provesti duÏ cijele duÏine 
planiranog reza kako bi se provjerili udaljenost pile i kut te 
prona‰le neravnine na nasuprotnoj povr‰ini.

• Montirajte ‰titnik za usporedno rezanje i provjerite 
pokretljivost rezaã unutar ‰titnika.

• Spojite crijevo za vodu izme÷u spoja za opskrbu vodom na 
tijelu pile i spoja za vodu na podlo‰ki vodilice.

Prikljuãite sklop napajanja

Prije uporabe stroja paÏljivo proãitajte priruãnik isporuãen uz 
pretvaraã napona.  Slijedite upute iz poglavlja 'Sustav 
izbornika' u korisniãkom priruãniku za PP 220.

• Prikljuãite crijevo za vodu s pogonskog sklopa na ulazni 
prikljuãak za dovod vode na pili.

• Spojite kabel za napajanje izme÷u gornjeg ure÷aja za 
prikljuãak na pogonskom sklopu, koji je prikljuãak za 
napajanje WS 220, i prikljuãak za napajanje pile, a tada 
me÷usobno spojite za‰titne poklopce kako bi sprijeãili 
ulazak prljav‰tine u njih.

• Ukljuãite pogonski sklop i pokrenite daljinsko upravljanje. 
Provjerite komunicira li daljinsko upravljanje s pogonskim 
sklopom putem radio komunikacije ili pomoçu kabela 
CAN. Slijedite upute iz priruãnika isporuãenog s 
pogonskim sklopom. 

VAÎNO! Ovaj stroj namijenjen je iskljuãivo za kori‰tenje s 
pogonskim sklopom PP 220 tvrtke Husqvarna. Svaka druga 
upotreba je zabranjena.
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UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE
Prije pokretanja

• VaÏno Proãitajte odjeljak 'Pogon' u ovom priruãniku.

• Prije uporabe stroja paÏljivo proãitajte priruãnik isporuãen 
uz pretvaraã napona. 

• Zatvorite podruãje na kojem çete obavljati rezanje kako ne 
bi do‰lo do ozljeda neovla‰tenih osoba ili kako iste ne bi 
ometale osobu koja rukuje strojem.

• Provjerite da rezna ploãa i ‰titnik rezne ploãe nisu o‰teçeni 
ili napuknuti. Zamijenite reznu ploãu ili ‰titnik rezne ploãe 
ako je udarena ili napuknuta.

• Ako rezanje treba zapoãeti na poziciji u kojoj se pila ne 
nalazi, pomaknite pilu na poãetnu poziciju.

• Sustav piljenja mora biti pravilno montiran, zidni nosaãi, 
traãnice, vijak noÏa i kotaãiçi za uãvr‰çivanje moraju biti 
dobro pritegnuti, a na rubovima traãnica moraju biti 
montirani zavr‰ni graniãnici.

Daljinsko upravljanje

Pilom se upravlja pomoçu daljinskog upravljanja koje je 
opremljeno radijskom komunikacijom za pogonski sklop i 
moÏe se koristiti bez kabela te tako omoguçava optimalnu 
mobilnost i nadzor za vrijeme piljenja.

• Iskljuãite daljinsko upravljanje pritiskom na tipku "ON/
OFF".

• UzduÏni pomak, brojãanik upravlja pomicanjem pile po 
traãnici.

• Pomak kraka, brojãanik upravlja pomicanjem zakretnog 
kraka za promjenu dubine reza.

• Vrtnja rezaãa, upravlja brzinom rezaãa. Gumb Strelica 
natrag, koristi se kao dvostruka naredba pri pokretanju 
vrtnje rezaãa. Pokrenite vrtnju rezaãa drÏanjem gumba 
'back' dok upravljanje rotacije zakreçete u smjeru kazaljke 
na satu. Brzinom vrtnje upravlja se pomoçu brojãanika.

• Kako bi iskljuãili vrtnju rezaãa zakrenite upravljanje 
vrtnjom u smjeru suprotno od kazaljke na satu do 
njegovog nultog poloÏaja.

• Gumb stop

Pogledajte korisniãki priruãnik za PP 220 za druge postavke i 
funkcije daljinskog upravljanja.

Paljenje

• Pogonski sklop ukljuãite prikljuãivanjem na napajanje i 
provjerite jesu li aktivirani RCD zaustavljanje i 
zaustavljanje u sluãaju nuÏde.

• Ukljuãite daljinsko upravljanje pritiskom na tipku "ON/
OFF".

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0
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UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE
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• Odaberite potreban smjer vrtnje. Smjer vrtnje moguçe je 
pode‰avati samo kad je rezaã miruje. (IZBORI 
POGONA>ODABIR OKR. DIR.)

• (a) = Standard (b) = Unazad

• Upoznajte se s uzduÏnim pomicanjem pile i pomakom 
prema unutra isprobavanjem tih funkcija, no pazite da 
rezaã ne prodire u materijal i da pila ne udara nepotrebno 
u zavr‰ne graniãnike.

• Postavite pilu u poãetni poloÏaj i pazite da rezaã rezaã nije 
u kontaktu s materijalom.

• Pokrenite vodeno hla÷enje i regulirajte protok pomoçu 
slavine.

• Vrtnja rezaãa pokreçe se pomoçu dvostruke naredbe. To 
se ãini drÏanjem gumba Strelica natrag pritisnutim dok se 
istovremeno zakreçe brojãanik za pode‰avanje brzine 
vrtnje na Ïeljenu brzinu. Dvostruka naredba namijenjena je 
sprjeãavanju sluãajnog pokretanja vrtnje rezaãa. Nakon 
pokretanja vrtnje rezaãa izlazna snaga motora rezaãa 
prikazuje se na zaslonu daljinskog upravljanja.

• Zapoãnite pomakom rezaãa od pribliÏno 2 – 4 cm 
koristeçi regulator za pomak prema unutra.

• Nakon toga zapoãnite uzduÏni pomak zakretanjem 
brojãanika u Ïeljenom smjeru dok izlazna snaga motora 
rezaãa nije pribliÏno 60 – 65%. Vodeçi rez ne reÏe se 
veçom snagom kako bi se osiguralo da bude ravan. 
Izbjegavajte zasijecanje armature kada izvodite vodeçi 
rez.

• Nakon vodeçeg reza, sljedeçi rezovi mogu biti dublji pri 
ãemu dubinu odre÷uje materijal i izbor rezaãa, no 
uobiãajeno dubina treba biti izme÷u 4 – 7 cm (1,6" – 
2,8").

• Ti rezovi trebaju se izvoditi na maksimalnoj brzini pomaka 
kako bi se kapacitet pile optimalno iskoristio. Ako izlazna 
snaga za motor rezaãa dostigne 100%, pila automatski 
smanjuje brzinu pomaka kako se ne bi preopteretili bilo koji 
spojeni osiguraãi, a u tim sluãajevima regulator çe zadrÏati 
izlaznu snagu na 100%. Ako izlazna snaga za vrijeme 
sljedeçih rezova ne dosegne 100%, dubinu reza moguçe 
oprezno poveçati.

• Ukoliko stroj radi jednofazno izlazna snaga je smanjena i 
nuÏno je smanjiti dubinu reza u odnosu na dubinu pri 
trofaznom radu. Preporuãa se smanjenje dubine reza na 
polovicu.

• âesto je vremenski uãinkovitije rezati pliçe rezove na 
vi‰im brzinama nego rezati duboke rezove na niskim 
brzinama. Pliçi rezovi stvaraju manje povr‰ine reza, a uz to 
stvaraju veçi pritisak na dijelove rezaãa ‰to doprinosi 
oãuvanju njegove o‰trine i osigurava efektivnije rezanje.

• Kada rezaã proreÏe kroz materijal preporuãljivo je rezaã 
umetnuti do maksimalne dubine pile, buduçi da to 
smanjuje povr‰inu rezanja i poveçava pritisak na dijelove 
‰to rezanje ãini efektivnijim. Dodatna prednost umetanja 
na maksimalnu dubinu jest skraçivanje reza preko oznake.

(a) = duljina reza preko oznake (b) = Povr‰ina rezanja

• ·titnik rezaãa uvijek bi trebao biti montiran kada je pila u 
pogonu. Ukoliko ‰titnik rezaãa dotiãe strop, na primjer pri 
piljenju ulaza, jedan od zabata ‰titnika moÏe se 
privremeno rastaviti.

SET GEAR

[-]

SET DRIVE MODE

[-]

SET ROT. DIR.

[STANDARD]

SET FUSE

[-]

>>DRIVE CHOICES 20 DEC        20:55



UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE
Iskljuãivanje

• Nakon zavr‰etka rezanja rezaã se izvlaãi iz zida dok se jo‰ 
vrti sve dok zakretni krak nije ravno usmjeren iz zida.

• Iskljuãite vrtnju rezaãa i protok vode.

• Pomaknite pilu u poziciju pogodnu za rad kako bi ju 
rastavili.

• Iskljuãite pogonski sklop pritiskom na zaustavljanje u 
sluãaju nuÏde na pogonskom sklopu.

• Izrezane blokove obavezno osigurajte pomoçu sidara kako 
bi sprijeãili njihovo ispadanje za vrijeme rastavljanja.

• Ako su potrebni dodatni rezovi pa se oprema mora prenijeti 
za sljedeçi rez, prije premje‰tanja potrebno je s pile 
iskljuãiti naponski kabel.

Rastavljanje i ãi‰çenje

• Kada je rezanje gotovo opremu treba oãistiti i rastaviti na 
transportnim kolicima.

• Iskljuãite naponski kabel izme÷u pile i pogonskog sklopa i 
sastavite za‰titne poklopce na utiãne prikljuãke. Objesite 
naponski kabel na za to predvi÷eno mjesto na 
transportnim kolicima.

• Otpojite crijeva za vodu s pile i objesite ih na za to 
predvi÷eno mjesto na transportnim kolicima.

• Oãistite opremu pomoçu crijeva za vodu, ãetke i krpe. 
DOBRO ZAPAMTITE! Ne koristite opremu za ãi‰çenje na 
vodu ili paru pod visokim tlakom. Nakon ãi‰çenja pokretne 
dijelove potrebno je osu‰iti i naprskati uljem kako bi se 
sprijeãila korozija.

• Rastavite ‰titnik rezaãa i iznutra i izvana temeljito ga 
oãistite kako bi sprijeãili su‰enje unutarnje prljav‰tine. 
Objesite ‰titnik na za to predvi÷eno mjesto na 
transportnim kolicima. Uklonite vodilicu ‰titnika i 
pospremite ju u za to predvi÷enu kutiju s priborom.

• Skinite rezaã, objesite ga na za to predvi÷eno mjesto na 
transportnim kolicima te ga osigurajte pomoçu vanjske 
podlo‰ke i vijka rezaãa.

• Odvojite pilu od traãnice stiskanjem gumba za blokiranje i 
izvlaãenjem ruãki za blokadu. Prenesite pilu na za to 
predvi÷eno mjesto na transportnim kolicima i uãvrstite ju 
pomoçu ruãki za blokadu.

• Skinite traãnicu otpu‰tanjem ãetverostranih vijaka 
zateznih podloÏaka na zidnim nosaãima i podignite 
traãnicu iz nosaãa. Potom rastavite traãnice otpu‰tanjem 
jednog od ekscentriãnih vijaka na sredini traãnice, 
postavite obje traãnice na za to predvi÷eno mjesto na 
transportnim kolicima tako da zavr‰ni graniãnici gledaju 
prema dolje. Uklonite zidne nosaãe i pospremite ih u za to 
predvi÷enu kutiju s priborom.

VAÎNO! Nemojte koristiti ure÷aj za pranje pod visokim 
tlakom za ãi‰çenje pile.
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Servis

Nakon 100 sati rada prikazuje se poruka 'Vrijeme za 
servisiranje'.  Cjelokupnu opremu tada treba odnijeti 
ovla‰tenom prodavaãu ure÷aja Husqvarna na servis. 

OdrÏavanje

Dnevni nadzor
1 Provjerite jesu li sve spojnice, prikljuãci i kabeli neo‰teçeni 

i ãisti.  âetkom ili krpom ih obri‰ite te podmaÏite dodirne 
klinove sprejem za podmazivanje i ãi‰çenje. Tako÷er 
podmaÏite ãahure spojnica za vodu.

2 Oãistite i podmaÏite pokretne dijelove i opruge stroja, 
poput funkcije blokade ruãke i mehanizma opruga vodilice 
‰titnika rezaãa. Naprskajte sprejem za ãi‰çenje i 
podmazivanje.

3 Provjerite jesu li rezaã i ‰titnik rezaãa o‰teçeni i napukli ili 
o‰teçeni na bilo koji drugi naãin. Zamijenite ‰titnik rezaãa 
i/ili rezaã ako su bili izloÏeni neuobiãajenom tro‰enju.  
Tako÷er, kotaãiç vodilice ‰titnika rezaãa mora se okretati 
bez prevelikoga otpora, a vodilica mora biti pravilno 
poravnata sa ‰titnikom rezaãa na pili. Pogledajte 
sastavljanje i postavke kada prilago÷avate dijelove. 

4 Provjerite ispravnost crijeva i kabela.
5 Oãistite vanjski dio stroja. Nemojte koristiti ure÷aj za 

pranje pod visokim tlakom za ãi‰çenje pile.

Pode‰avanje kotaãiça za navo÷enje
Kako bi pila radila stabilno i pilila ravan rez ãetiri kotaãiça za 
navo÷enje moraju prianjati na traãnicu i ne smiju imati previ‰e 
slobodnog prostora.
Kotaãe za navo÷enje treba pode‰avati samo na strani koja je 
prikazana na slici, a suprotna strana je fiksni poloÏaj kojeg 
treba pode‰avati samo za odrÏavanja u ovla‰tenom servisnom 
centru Husqvarna.
Ako pila ima previ‰e slobodnog prostora, kotaãiçi za navo÷enje 
moraju se prilagoditi na sljedeçi naãin:

• Koristite kljuã od 13 mm da bi otegnuli maticu (A).

• ZateÏite zaustavni vijak (B) sa ‰esterokutnim kljuãem od 
4 mm sve dok kotaãiçi za navo÷enje ne do÷u na traãnice 
i vi‰e nema slobodnog prostora.

• ·esterokutnim kljuãem zadrÏite zaustavni vijak u tom 
poloÏaju dok maticu (A) zateÏete kako bi uãvrstili 
zaustavni vijak.

Pode‰avanje vodilice ‰titnika 
rezaãa
Kako bi vodeçi valjci na ‰titniku rezaãa klizili ujednaãeno i bez 
slobodnog prostora moraju se pravilno podesiti. Ako rezaã nije 
centriran u ‰titniku rezaãa i ako postoji slobodan prostor na 
vodeçim valjcima izme÷u cijevi ‰titnika rezaãa, moraju se 
prilagoditi na sljedeçi naãin.

• Umetnite vodilicu ‰titnika rezaãa izme÷u cijevi na ‰titniku 
rezaãa.

• ·esterokutnim kljuãem od 5 mm malo otpustite dva 
‰esterokutna vijka, no nemojte ih u potpunosti odvrnuti

• Potom pomoçu kljuãa od 22 mm okreçite dvije 
ekscentriãne osovine koje su olabavljene ‰esterokutnim 
vijcima sve dok se ne naslone na gornju cijev ‰titnika 
rezaãa.

• Potom kljuãem od 22 mm zadrÏite ekscentriãne osovine 
dok zateÏete ‰esterokutne vijke kako bi uãvrstili osovine.

VAÎNO! Sve vrste popravaka smiju obavljati samo ovla‰teni 
serviseri. Time se rukovatelj neçe dovesti u opasnost.

VAÎNO! Prije provjere ili odrÏavanja, iskljuãite motor tako da 
pomaknete glavni prekidaã u poziciju STOP.



TEHNIâKI PODACI
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WS 220

Napomena 1: Stvaranje buke prema okolini izmjereno kao zvuãni tlak (LWA)  u skladu s EN 15027/A1.
Napomena 2: Razine zvuãnog tlaka prema normi EN 15027/A1. Podaci o razini pritiska buke pokazuju tipiãnu statistiãku 
disperziju (standardna devijacija) od 1,0 dB (A).

Preporuãena brzina rezaãa

Za preporuãene brzine rezaãa kontaktirajte prodavaãe rezaãa.

WS 220

TeÏina

Pila, kg 19

·titnik rezaãa od 600 mm, kg 9,5

·titnik rezaãa od 900 mm, kg 14,0

Ukupna masa traãnice, kg 11,0

Veliãina rezaãa

Maks. veliãina rezaãa u mm/col 900/36

Min. veliãina rezaãa u mm/col 500/10

Maks. veliãina rezaãa za poãetni rez u mm/col 600/19

Maks. dubina reza rezaãa 600 u mm/col 245/9,6

Maks. dubina reza rezaãa 900 u mm/col 395/15,5

Motor za pogon rezaãa pile PM visokog ciklusa

Izlazna snaga rukavca - maks, kW 6

Pogonski mehanizam Zupãasti pogon

Broj okretaja, o/min 0-1150

Sustav pokretanja/upravljanje Elektriãni/automatsko

Maksimalni okretni moment pogona na rezaãu pile u Nm 68

Maks. temp. rashladne vode u °C na 3,5 l/min 35

Maks. pritisak rashladne vode u barima 7

Emitovanje buke (pogledajte napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 104

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 105

Jaãina buke (pogledajte napomenu 2)

Razina zvuãnog tlaka na uhu rukovatelja u dB(A) 83

!
UPOZORENJE! Rezanje na previsokom broju okretaja moÏe o‰tetiti rezaã i uzrokovati tjelesne 
ozljede.

600 mm (24”) 700 mm (28”) 800 mm (32') 900 mm (35”)

600 o/min

700 rpm

800 rpm

900 rpm

1000 rpm

1100 rpm

1150 rpm

Beton

Tvrdo

Srednji

Meko



TEHNIâKI PODACI
Dimenzije
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TEHNIâKI PODACI
EC-uvjerenje o podudaranju

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-31-949000, ovim potvr÷uje da zidna pila Husqvarna WS 220 HF sa serijskim 
brojevima iz 2013. godine i nakon toga (godina je jasno navedena na ploãici proizvo÷aãa, a iza nje slijedi serijski broj), uskla÷ena 
s odredbama DIREKTIVE VIJEåA:

• od 17. svibnja 2006, ”o strojevima” 2006/42/EZ.

• od 15 Prosinac 2004 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2004/108/EEC.

• od 12. prosinca 2006. ”o elektriãnoj opremi” 2006/95/EZ.

• 8. lipnja 2011, "‰to se odnosi na ograniãenje odre÷enih opasnih tvari" 2011/65/EU

Naredni standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 
15027/A1:2009.

Gothenburg, 3. veljaãa 2015.

Helena Grubb

Potpredsjednik, konstrukcijska oprema Husqvarna AB  
(Ovla‰teni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehniãku dokumentaciju.)
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OBJA·NJENJE SIMBOLA
Simboli na ma‰ini:
UPOZORENJE!  Nemarna ili pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe da dovede do 
ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja 
rukovaoca ili drugih lica.

PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog 
priruãnika pre upotrebe ma‰ine.

Uvek upotrebi:

• Propisani za‰titni ‰lem

• Propisane za‰titne slu‰alice

• Za‰titne naoãare ili vizir

• Maska za disanje

Provera i/ili odrÏavanje moraju da se 
sprovode kada je motor iskljuãen, a strujni 
utikaã odvojen od utiãnice.

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa 
vaÏeçom Direktivom EZ.

Ekolo‰ka oznaka. Simboli na ovom 
proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju 
na to da se ovim proizvodom ne moÏe 
rukovati kao otpadom domaçinstva. 
Umesto toga, on se mora odneti u 
odgovarajuçi reciklaÏni pogon za 
obnavljanje elektriãne i elektronske 
opreme.

Starajuçi se da se na odgovarajuçi naãin pobrinete za ovaj 
proizvod, moÏete da pomognete da se ublaÏi moguçi 
negativni uticaj na Ïivotnu sredinu i ljude, do kojeg bi u 
suprotnom do‰lo u sluãaju nepravilnog odlaganja ovog 
proizvoda na otpad.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite 
se Va‰oj op‰tini, "Gradskoj ãistoçi" ili osoblju u prodavnici u 
kojoj ste proizvod kupili.

Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na ma‰ini 
vaÏe za specifiãne zahteve certifikata na odre÷enim 
trÏi‰tima.

Obja‰njenje nivoa upozorenja

Postoje tri nivoa upozorenja.

UPOZORENJE!

VAÎNO!

NAPOMENA!

!
UPOZORENJE! Koristi se ako, usled 
nepo‰tovanja uputstava, postoji rizik od 
nastanka ozbiljnih ili kobnih povreda kod 
rukovaoca, odnosno od o‰teçenja okoline.

!
VAÎNO! Koristi se ako, usled 
nepo‰tovanja uputstava, postoji rizik od 
nastanka povreda kod rukovaoca ili od 
o‰teçenja okoline.

NAPOMENA! Koristi se ako, usled nepo‰tovanja uputstava, 
postoji rizik od nastanka o‰teçenja na materijalu ili ma‰ini.
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PREZENTACIJA
Draga mu‰terijo!

Hvala vam ‰to ste odabrali Husqvarna proizvod!

Nadamo se da çete biti zadovoljni va‰om ma‰inom, i uÏivati u 
njenom dru‰tvu, jo‰ mnogo, mnogo godina. Kupovina jednog 
od na‰ih proizvoda daje vam pristup profesionalnoj pomoçi oko 
popravki i servisiranja. Ukoliko prodavac koji Vam je prodao 
ma‰inu nije jedan od ovla‰çenih servisera, zatraÏite od njega 
adresu najbliÏeg ovla‰çenog servisa.

Ovo uputstvo za upotrebu je koristan dokument. Vodite 
raãuna da vam je uvek pri ruci dok radite. Praçenje uputstava 
(upotreba, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe znatno produÏiti 
radni vek va‰e ma‰ine, i poveçati njenu vrednost u daljoj 
prodaji. Ukoliko prodate va‰u ma‰inu, ne propustite da novom 
vlasniku date Uputstvo za rukovaoca.

Vi‰e od 300 godina inovacija

Husqvarna AB je ‰vedska kompanija zasnovana na tradiciji koja 
datira jo‰ od 1689. kada je ‰vedski kralj Karlo XI naloÏio 
izgradnju fabrike za proizvodnju musketa. U to vreme veç su 
bili postavljeni temelji tehniãke struãnosti koja se ogledala u 
razvoju nekih od vodeçih svetskih proizvoda u oblastima kao 
‰to su proizvodnja lovaãkog oruÏja, bicikala, motocikala, 
kuhinjskih ure÷aja, ‰ivaçih ma‰ina i proizvoda za rad na 
otvorenom.

Husqvarna je svetski lider u proizvodnji motornih ure÷aja za rad 
na otvorenom koji se koriste u ‰umarstvu, odrÏavanju parkova 
i travnjaka, ba‰tovanstvu, kao i u proizvodnji reznog pribora i 
dijamantskog alata za gra÷evinarstvo i preradu kamena.

DuÏnost vlasnika

Odgovornost vlasnika/poslodavca je da rukovanje ma‰inom 
prepusti licu koje ima dovoljno znanja o tome kako da je 
paÏljivo koristi. Nadzornici i rukovaoci moraju da proãitaju 
uputstvo za upotrebu i da se upoznaju sa njegovim sadrÏajem. 
Oni moraju da vode raãuna o sledeçem:

• bezbednosnim uputstvima;

• moguçnostima i ograniãenjima primene; 

• naãinu kori‰çenja i odrÏavanja ma‰ine.

Upotreba ovog ure÷aja moÏe biti regulisana lokalnim 
propisima. Proverite koji propisi vaÏe u mestu u kome radite 
pre nego ‰to poãnete da koristite ure÷aj.

ZadrÏavanje prava proizvo÷aãa

Sve informacije i svi podaci navedeni u ovom Korisniãkom 
priruãniku bili su primenljivi u vreme kada je ovaj priruãnik 
‰tampan.

Nakon objavljivanja ovog uputstva, Husqvarna moÏe izdati 
dodatne informacije o bezbednom rukovanju ovim 
proizvodom. DuÏnost vlasnika je da bude informisan o 
najbezbednijim naãinima kori‰çenja ma‰ine.

Husqvarna AB uvek radi tako da i dalje unapre÷uje svoje 
produkte i zadrÏava pravo ‰to se tiçe promena kao ‰to su n.pr. 
forma i izgled bez da se to unapred obavesti.

Da biste dobili informacije i pomoç korisnicima, obratite nam 
se putem na‰e Web lokacije: www.husqvarna.com

Dizajn i funkcije

WS 220 je testera za zidove sa ‰inskom montaÏom koja se 
koristi sa dijamantskim segmentiranim noÏevima za seãenje 
tvrdih materijala kao ‰to su armirani beton, kamen ili opeka. U 
toku izrade testere WS 220, znaãajna paÏnja je posveçena 
teÏini proizvoda i udobnosti kori‰çenja sa ciljem da se pobolj‰a 
i pojednostavi radno okruÏenje rukovaoca. Mala teÏina, 
kompaktan dizajn i snaÏan visokofreventni motor ãine WS 
220 zidnom testerom pogodnom za veliki broj poslova. 
Dizajnirana za noÏeve od 600 do 900 mm, ova testera moÏe 
da seãe kroz zidove debljine do 390 mm. Sistem za seãenje 
sme‰ten je na kompaktnim transportnim kolicima, ‰to 
olak‰ava transport sa jednog radnog mesta na drugo.

Zidna testera je projektovana za seãenje tvrdih materijala kao 
‰to su beton ili armatura i ne treba da se koristi u svrhe koje 
nisu opisane u ovom priruãniku. Za bezbedno rukovanje ovim 
proizvodom neophodno je da rukovalac paÏljivo proãita ovo 
uputstvo. Ako su vam neophodne dodatne informacije, 
obratite se prodavcu ili kompaniji Husqvarna.

Neke od jedinstvenih karakteristika proizvoda opisane su u 
nastavku.
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PREZENTACIJA
WS 220

• Daljinska kontrola ma‰ine radio vezom omoguçava 
optimalnu mobilnost i nadzor.

• Kratko rastojanje izme÷u noÏa i staze daje rez koji je bliÏi 
pravoj liniji.

• Klizna spojnica za sve pokretne komponente.

• Smer obrtanja noÏa moÏe da se kontroli‰e daljinskim 
upravljaãem, ‰to omoguçava da se bira smer mlaza vode.

• U opremu je ukljuãena i automatska koãnica noÏa koja 
zaustavlja noÏ za nekoliko sekundi.

• Sva oprema se moÏe lako transportovati uz pomoç 
pripadajuçih kompaktnih transportnih kolica.

Ceo sistem za izvr‰avanje posla sme‰ten je na 
kompaktnim transportnim kolicima koja se isporuãuju 
uz testeru, a koja se sastoje od:

1 Kompaktna transportna kolica

2 Testera

3 ·ina, 2x 1084 mm

4 ·titnik noÏa, 600 mm

5 Napajanje PP 220

6 Kabl za napajanje

7 Crevo za vodu, 8 m

8 Kutija sa pomoçnim priborom, sa 2 zidna nosaãa, vodiãem 
‰titnika noÏa i drugim priborom

9 Kutija za odlaganje stvari, daljinski upravljaã
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·TA JE ·TA?
·ta je ‰ta na zidnoj testeri?

18

19

20

17

21

19
1 Testera

2 Za‰tita reznog seãiva

3 Komplet za napajanje

4 Staza

5 Kabl za napajanje

6 Crevo za vodu

7 Transportna korpa

8 Obruã za podizanje

9 Nosaã noÏa

10 DrÏaã daljinskog upravljaãa

11 Creva i kablovi

12 DrÏaã, za‰titni ure÷aj diferencijalne struje

13 DrÏaã, ruãni sekaã

14 Priruãnik

15 Kutija za odlaganje stvari, daljinski upravljaã

16 Kutija za odlaganje stvari, pribor

17 Baterija

18 Podesivi kai‰ za no‰enje

19 Daljinski upravljaã

20 Punjaã za baterije

21 CAN kabl
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SIGURNOSNA OPREMA MA·INE
Op‰te napomene

U ovom poglavlju su obja‰njeni razni za‰titni delovi ma‰ine, 
njihov naãin rada i osnovni pregled i odrÏavanje koje treba da 
vr‰i‰ da bi osigurao stalan rad. Vidi poglavlje ·ta je ‰ta?, da 
prona÷e‰ gde su ti delovi sme‰teni na va‰oj ma‰ini.

Za‰tita reznog seãiva

·titnik noÏa se mora obavezno koristiti pri seãenju. Postarajte 
se da ‰titnik noÏa bude u ispravnom stanju i da se spoljni 
odeljci mogu fiksirati. Tako÷e proverite da li je ‰titnik noÏa 
pode‰en kako treba i da li je mehanizam za blokiranje u vo÷ici 
‰titnika noÏa za testeru u radnom stanju (pogledajte odeljak 
'Pode‰avanje vo÷ice ‰titnika noÏa'). Uverite se da noÏ nije u 
kontaktu sa ‰titnikom, ali jeste centriran u ‰titniku noÏa.

Blokada ‰titnika noÏa

Uverite se da je zavrtanj za vo÷icu ‰titnika noÏa pritegnut kada 
je ‰titnik name‰ten.

Graniãnik na ‰ini

Uverite se da su graniãnici montirani na krajeve ‰ina tako da 
testera ne silazi sa ‰ina.

MreÏni ure÷aj

Uverite se da je bezbednosna oprema na isporuãenom 
napajanju proverena. Pogledajte priruãnik za napajanje.

Montiranje na zid

Stavite zidne nosaãe na ‰inu, pribliÏno na 1/4 duÏine od 
poãetka. U toku seãenja se moraju koristiti najmanje dva zidna 
nosaãa; ako se dve ‰ine spajaju zajedno, za svaki odeljak ‰ine 
potreban je po jedan zidni nosaã.

Staza

Uverite se da su ‰ine spojene kako treba i da je ekscentriãni 
zavrtanj ãvrsto zategnut.

Daljinski upravljaã

Dugme Stop iskljuãuje daljinsku kontrolu i zaustavlja testeru.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu s neispravnim bezbednosnim 
delovima. Bezbednosna oprema se mora 
ispitivati i odrÏavati. Pogledajte uputstva 
u odeljku Provera, odrÏavanje i 
servisiranje bezbednosne opreme ma‰ine. 
Ako va‰a ma‰ina ne pro÷e sve provere, 
otpremite je u servisnu radionicu na 
popravku.

1/4

OK

ON/OFF

0
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RAD
Za‰titna oprema

Op‰te napomene

Ne upotrebljavajte nikada ma‰inu ukoliko ne postoji 
moguçnost pozivanja u pomoç u sluãaju nesreçe.

Liãna za‰titna oprema

Pri svakoj upotrebi ma‰ine çe se samo propisana liãna za‰itna 
oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne moÏe da otkloni 
potpuno opasnost od povrede ali çe umanjiti stepen povrede 
ako do÷e do nezgode. Zamoli prodavaãa motornih testera da 
ti pomogne izabrati propisanu opremu.

Uvek upotrebi:

• Propisani za‰titni ‰lem

• Za‰titne slu‰alice

• Za‰titne naoãare ili vizir

• Maska za disanje

• IzdrÏljive rukavice koje omoguçavaju ãvrsto drÏanje 
predmeta u ruci.

• Uska, izdrÏljiva i udobna odeça koja omoguçava punu 
slobodu pokreta.

• âizme sa ãeliãnim oklopom prstiju i neklizajuçim ÷onom.

Pazite da se odeça, dugaãka kosa i nakit ne zakaãe za obrtne 
delove ma‰ine. Nosite za‰titni prekrivaã za kosu kako biste 
skupili dugu kosu.

Ostala za‰titna oprema

• Oprema za ga‰enje poÏara

• Uvek drÏi pri ruci pribor za prvu pomoç.

Op‰ta uputstva za bezbednost

U ovom odeljku opisana su osnovna bezbednosna uputstva za 
kori‰çenje ma‰ine. Ove informacije nikada ne mogu da 
predstavljaju zamenu za struãnost i iskustvo. Ukoliko se 
na÷ete u situaciji da se oseçate nebezbedno, prekinite sa 
radom i zatraÏite savet struãnjaka. Obratite se svom 
prodavcu, servisu ili iskusnom korisniku. Ne poku‰avajte da 
obavite ijedan zadatak ukoliko niste sigurni da umete da ga 
obavite!

• PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog priruãnika pre 
upotrebe ma‰ine.

• Ova ma‰ina je namenjena iskljuãivo za kori‰çenje sa 
Husqvarna PP 220 napajanjima. Proãitajte uputstvo 
isporuãeno uz komplet za napajanje pre poãetka 
kori‰çenja ma‰ine.  Sve ostale upotrebe su zabranjene.

• Ova ma‰ina moÏe da izazove te‰ke telesne povrede. 
PaÏljivo proãitajte sigurnosna uputstva. Nauãite kako da 
koristite ma‰inu.

• Ova ma‰ina je osmi‰ljena i namenjena za seãenje betona, 
cigle i raznih kamenih materijala. Svaka druga upotreba 
smatra se neprimerenom.

• Imajte na umu da je operater odgovoran za sve nesreçe ili 
opasnosti koje zadese druge ljude ili njihovu imovinu.

• Svi rukovaoci çe biti obuãeni za kori‰çenje ma‰ine. Vlasnik 
je duÏan da obezbedi obuku za sve rukovaoce.

• Ma‰ina se mora ãistiti. Oznake i nalepnice moraju biti u 
potpunosti ãitljive. 

!
UPOZORENJE! Pri upotrebi proizvoda koji 
seku, bruse, bu‰e, peskiraju ili oblikuju 
materijale, moÏe doçi do stvaranja 
pra‰ine i isparenja koji mogu da sadrÏe 
‰tetne hemikalije. Proverite prirodu 
materijala koji nameravate da obradite i 
koristite odgovarajuçu masku za disanje.

Dugotrajno izlaganje buci moze 
prouzrokovati trajne povrede sluha. Zbog 
toga upotrebite uvek odobrene za‰titne 
slu‰alice. Uvek budite oprezni u 
zapaÏanju signala upozorenja ili dovike 
kada se koristi za‰titne slu‰alice. Uvek 
za‰titne slu‰alice odmah nakon 
zaustavljanja motora. 

Uvek postoji rizik od traumatskih povreda 
kada radite sa proizvodima koji imaju 
pokretne delove. Nosite za‰titne rukavice 
da biste izbegli telesne povrede.

!
UPOZORENJE! Dok koristite ma‰inu moÏe 
doçi do varniãenja, a samim tim i do 
poÏara. Neka vam oprema za ga‰enje 
poÏara uvek bude pri ruci.

!
UPOZORENJE! Proãitajte sva sigurnosna 
upozorenja i sva uputstva. Nepo‰tovanje 
upozorenja i uputstava moÏe da dovede 
do strujnog udara, poÏara i/ili ozbiljne 
povrede.

!
UPOZORENJE!  Nemarna ili pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe da dovede do 
ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja 
rukovaoca ili drugih lica.

Nikada nemojte dozvoliti deci ili ostalima 
koji nisu obuãeni da koriste ma‰inu ili da 
vr‰e popravke na njoj. Nikada ne 
dozvolite da neko drugi koristi ma‰inu pre 
nego ‰to ustanovite da su razumeli 
sadrÏaj uputstva za upotrebu.

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu ako si 
umoran, ako si pio alkohol ili ako uzima‰ 
lek koji ti utiãe na vid, rasu÷ivanje ili 
koordinaciju.
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RAD
Bezbednost na radu

Nemojte koristiti ma‰inu pre nego ‰to proãitate i razumete 
sadrÏaj ovog uputstva za rukovaoca.

Bezbednost u oblasti rada

• Uvek proverite zadnju stranu zida, odnosno mesto na koje 
izlazi noÏ pri prosecanju zida. Osigurajte i ogradite mesto 
rada i postarajte se da ne do÷e do povrede ljudi ili ne 
nastane materijalna ‰teta.

• Uvek proverite i oznaãite mesta kuda prolaze cevi 
gasovoda. Seãenje u blizini cevi gasovoda uvek izaziva 
opasnost. Uverite se da seãenje ne proizvodi varnice 
imajuçi u vidu rizik od eksplozije. Budite skoncentrisani i 
usredsre÷eni na dati zadatak. NepaÏnja moÏe dovesti do 
ozbiljnih fiziãkih ili kobnih povreda.

• Uverite se da na mestu na kome çete raditi ili materijalu 
koji çete seçi nema sprovedenih cevi ili elektriãnih kablova.

• Proverite da li su elektriãni kablovi pod naponom u 
podruãju rada.

• Postarajte se da niko od ljudi i Ïivotinja ne pri÷e na 
rastojanje manje od 4 m (15 ft) dok ma‰ina radi.

• Ne upotrebljavajte ma‰inu po lo‰em vremenu, kao ‰to je 
gusta magla, snaÏan vetar, velika hladnoça itd. Raditi za 
vreme lo‰eg vremena je zamorno i moÏe da stvori opasne 
okolnosti, kao na primer klizavo tlo.

• Postarajte se da radna oblast bude dovoljno osvetljena 
kako bi se stvorilo bezbedno radno okruÏenje.

• Uvek osigurajte siguran i stabilan poloÏaj za rad.

Elektriãna bezbednost

• Nikad nemojte nositi ma‰inu drÏeçi kabl i nikad ne izvlaãite 
utikaã tako ‰to çete vuçi kabl. 

• DrÏite sve kablove dalje od vode, ulja i o‰trih ivica. Uverite 
se da kabl nije priklje‰ten vratima, ogradom i sliãnim 
stvarima. To moÏe dovesti do toga da objekat bude pod 
naponom. 

• Proverite da li su kablovi neo‰teçeni i u dobrom stanju. 
Koristite kablove koji su namenjeni za kori‰çenje na 
otvorenom. 

• Nikad ne koristite ma‰inu ako je bilo koji kabl o‰teçen, veç 
je otpremite u radionicu ovla‰çenog servisa na popravku.

• Ma‰ina treba da bude prikljuãena na uzemljenu strujnu 
utiãnicu.

• Proverite da li napon mreÏe odgovara onom koji je naveden 
na nazivnoj ploãici ma‰ine.

• Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim 
povr‰inama kao ‰to su cevi, radijatori, ‰poreti i 
friÏideri. Postoji poveçani rizik od strujnog udara ukoliko je 
va‰e telo uzemljeno.

Liãna bezbednost

• Nikada ne ostavljajte bez nadzora ma‰inu koja radi.

• Nikada nemojte seçi tako da ne moÏete lako da dohvatite 
taster za zaustavljanje u sluãaju opasnosti na daljinskom 
upravljaãu ili na jedinici za napajanje. Pogledajte uputstvo 
za jedinicu za napajanje. 

• Uverite se da se u blizini uvek nalazi jo‰ neko kada koristite 
ma‰ine kako biste mogli da pozovete pomoç u sluãaju 
nezgode.

• Osobe koje treba da budu u blizini ma‰ine moraju da nose 
obaveznu za‰titnu opremu, ukljuãujuçi i za‰titu za u‰i, 
po‰to jaãina zvuka pri seãenju prema‰uje 85 dB(A).

• Budite paÏljivi prilikom podizanja. Rukujete sa te‰kim 
delovima, a to ukljuãuje rizik od povreda nastalih 
priklje‰tanjem ili drugih povreda.

• Ljudi i Ïivotinje mogu da Vam skrenu paÏnju, zbog ãega 
moÏete da izgubite kontrolu nad ma‰inom. Iz tog razloga 
uvek budite koncentrisani i usredsre÷eni na dati zadatak.

• Pazite da se odeça, dugaãka kosa i nakit ne zakaãe za 
obrtne delove ma‰ine.

!
UPOZORENJE! Neovla‰çene prepravke i/
ili dodatna oprema mogu dovesti do te‰ke 
povrede ili smrti rukovaoca ili drugih 
osoba.

Nikada ne modifikujte ma‰inu tako da vi‰e 
ne odgovara originalnom dizajnu, i ne 
upotrebljavajte ma‰inu ukoliko Vam se 
ãini da je neko drugi modifikovao.

Nikad nemojte koristiti neispravnu 
ma‰inu, bateriju ili punjaã baterije. 
Izvr‰avajte provere, sprovodite postupke 
odrÏavanja i pridrÏavajte se uputstva za 
servisiranje koji su opisani u ovom 
priruãniku. Neke postupke odrÏavanja i 
servisiranja moraju da izvr‰e obuãeni i 
kvalifikovani struãnjaci. Pogledajte 
uputstva u poglavlju OdrÏavanje“. 
Koristite samo originalne rezervne delove.

!
UPOZORENJE! Uvek postoji rizik od 
strujnog udara pri kori‰çenju elektriãnih 
ma‰ina. Izbegavajte nepovoljne 
vremenske uslove i telesni dodir sa 
gromobranima i metalnim predmetima. 
Uvek sledite uputstva data u priruãniku za 
rukovaoca da biste izbegli o‰teçenje.
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Upotreba i odrÏavanje

• Proverite da nema o‰teçenja na ‰titniku noÏa i da je ‰titnik 
dobro name‰ten.

• Nikada nemojte koristiti druge noÏeve osim onih 
originalnih, projektovanih ba‰ za va‰u ma‰inu. Proverite 
kod svog Husqvarna dobavljaãa koji su noÏevi najpogodniji 
za va‰u primenu.

• Nikada nemojte koristiti o‰teçen i pohaban noÏ.

• NIkada nemojte montirati niti razmontiravati noÏ ili ‰titnik 
noÏa, a da prethodno niste izvukli kabl za napajanje koji 
vodi do testere.

• Nikada ne izvlaãite kabl za napajanje pre nego ‰to iskljuãite 
napajanje i saãekate da se motor potpuno zaustavi. 

• Nikad nemojte seçi bez ‰titnika no

• Proverite da noÏ ni‰ta ne dodiruje kada se ma‰ina pokrene.

• DrÏite se na odstojanju od noÏa dok motor radi.

• Obavezno je kori‰çenje vodenog hla÷enja. Ovo hladi 
seãiva i poveçava njihov radni vek i spreãava skupljanje 
pra‰ine.

• Proverite da li su sve spojnice, spojevi i kablovi neo‰teçeni 
i ãisti. 

• Jasno obeleÏite sve planirane rezove pre nego ‰to poãnete 
sa seãenjem, planirajte ih tako da mogu da se sprovedu 
bez opasnosti po osobe ili ma‰inu.

• Dobro obezbedite i priveÏite blokove betona pre isecanja. 
Iseãeni materijal, zbog svoje masivnosti, moÏe 
prouzrokovati veliku ‰tetu na ma‰ini i ozbiljne telesne 
povrede ako se ne moÏe kretati u kontrolisaniim uslovima.

• Nemojte seçi ako postoji opasnost da blok padne na noÏ. 
Blok koji padne na noÏ koji se obrçe moÏe da prouzrokuje 
‰tetu na ma‰ini i da dovede do telesnih povreda. Koristite 
klinove i druge pogodne predmete da biste spreãili padanje 
bloka u toku seãenja.

• Nemojte da preoptereçujete alat. Koristite 
odgovarajuçi alat predvi÷en za datu primenu. Uz 
odgovarajuçi alat çete bolje i bezbednije da obavite posao 
pri brzini za koju je projektovan.

Transport i ãuvanje

• Ceo sistem se isporuãuje na kompaktnim i efikasnim 
transportnim kolicima. Transportna kolica su dizajnirana 
tako da se svaki deo moÏe zasebno skidati i postavljati. 
Moguçe je voziti transportna kolica sve do mesta rada; 
napojna jedinica moÏe da se ostavi na kolicima zbog 
za‰tite.

• Uvek iskljuãite jedinicu za napajanje i izvucite strujni kabl 
iz utiãnice pre pomeranja opreme.

• Razmontirajte noÏ i ‰titnik noÏa pre transporta i 
skladi‰tenja.

• Skladi‰tite opremu na mesto koje moÏete zakljuãati tako 
da bude van doma‰aja dece i neovla‰çenih lica.

• Ako postoji opasnost od zamrzavanja, iz ma‰ine se mora 
odstraniti sva preostala rashladna teãnost. 

• Ruãice transportnih kolica mogu da se koriste kao klizaãi 
pri podizanju na platforme kamiona i dr., tako ‰to se ruãica 
spusti na platformu, a zatim se kolica guraju na nju.

Pre seãenja

Stupite u kontakt sa menadÏerom gradili‰ta da biste pro‰li 
posao koji treba da se obavi i dogovorili se oko seãenja. 
Proverite da li je dozvoljeno opsecanje uglova.

Uverite se da u oblasti seãenja nema gasnih, elektriãnih i 
vodovodnih instalacija.

Ako postoji takva moguçnost, takve zone se moraju 
detektovati kod svakog seãenja da bi se osiguralo da ni‰ta nije 
o‰teçeno.

Tako÷e proverite kod menadÏera gradili‰ta da se u blizini 
oblasti seãenja ne izvode nikakvi radovi. Obezbedite i ogradite 
oblast u kojoj çe se vr‰iti seãenje, sa sigurnosnim rastojanjem 
od najmanje 4 m i postarajte se da u toku seãenja ne bude 
naneta nikakva ‰teta ljudima i stvarima.

Postarajte se da se iseãenim blokovima moÏe lako baratati; 
podelite ih u manje komade tako da se mogu lak‰e odneti.

PotraÏite lokacije pogodne za dovod struje i vode pre poãetka 
posla. Postavite odgovarajuçe osvetljenje ako je potrebno.

Postarajte se da radna zona bude ãista i dobro organizovana 
tako da se posao moÏe obavljati na bezbedan naãin, kao i da 
je re‰en problem vode za ispiranje.

Seãiva

Ako menjate noÏeve da biste postigli veçu dubinu u istom 
seãenju, postarajte se da debljina noÏa odgovara ‰irini Ïljeba.
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Osnovna tehnika ãi ‰çenja

Kretanje testere za seãenje zidova kontroli‰e se daljinskim 
upravljaãem.

• Rukovalac moÏe da bira smer obrtanja noÏa, ‰to znaãi da 
se vodeni mlaz moÏe usmeriti u Ïeljenom pravcu 
nezavisno od toga na koju stranu je okrenuta testera na 
‰ini. Postarajte se da se koristi odgovarajuça koliãina vode 
za hla÷enje sistema i noÏa. Voda za hla÷enje noÏa hladi 
segmente i povezuje pra‰inu koja se stvara u toku seãenja. 
Protok vode moÏe da se prilago÷ava pomoçu slavine.

• Uvek poãnite seãenjem vodeçeg proreza do debljine od 2 
do 4 cm (od 0,8" do 1,6"). Prorez treba da se iseãe 
ulaznom brzinom koja je manja od maksimalne kako bi se 
osigurao ravan rez.

• Sledeçi rezovi mogu da budu dublji, pribliÏno od 4 do 7 cm 
(od 1,6" do 2,8"). Ova dubina se odre÷uje u zavisnosti od 
situacije - tvrdoçe betona, koliãine i poloÏaja armature itd. 

• Pri pravljenju ovih rezova, longitudinalna ulazna brzina 
treba da se postavi na maksimum da bi se postigle 
optimalne performanse seãenja. Ulazna brzina çe biti 
automatski regulisana procesorom koji stalno prilago÷ava 
brzinu kako bi oãuvao optimalni uãinak seãenja.

• Ako ma‰ina koristi monofaznu struju, raspoloÏiva izlazna 
snaga se smanjuje i dubina seãenja mora biti smanjena u 
odnosu na rad sa trofaznom strujom. Neko generalno 
pravilo je da se dubina seãenja smanji na pola.

• Vi‰e pliçih rezova ãesto brÏe daje rezultate nego poku‰aj 
da se zaseãe duboko. Pliçi rezovi stvaraju manju povr‰inu 
seãenja usled ãega je pritisak na segmente noÏa veçi, ‰to 
doprinosi oãuvanju o‰trine noÏa. Pri seãenju armature po 
duÏini, vaÏno je da se seãe kako je prikazano na slici, kako 
bi se oãuvala o‰trina noÏa. U svim drugim sluãajevima rez 
treba da bude ‰to pliçi. Tako÷e se seãenje moÏe zapoãeti 
sa drugog kraja po‰to nije sigurno da armatura prati rez 
celom duÏinom.

• U sluãaju kada je zid tanji od maksimalne dubine noÏa, 
poÏeljno je da se noÏ uroni ‰to je moguçe dublje kada 
prodre u zid. Na taj naãin povr‰ina seãenja se smanjuje i 
poveçava se pritisak na segmente noÏa. Tako÷e je 
poÏeljno da se radi na ovaj naãin u sluãajevima kada nije 
moguçe opsecanje, po‰to je'klin' koji ostaje posle seãenja 
manji.

a = Udaljenost opsecanja

b = Povr‰ina seãenja

• U toku rada ‰titnik noÏa mora obavezno biti montiran na 
testeru. Ako ‰titnik noÏa dodiruje plafon, na primer, pri 
seãenju dela oko vrata, jedan od kalkana ‰titnika moÏe 
privremeno da se skine.
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• Kada opsecanje nije moguçe, moÏe se po zavr‰etku 
seãenja zida upotrebiti ruãni sekaã i sa zadnje strane 
betonskog bloka iseçi preostali 'klin'. Ruãni sekaãi K 6500 
i K 6500 RING mogu se prikljuãiti direktno na donji izlaz na 
PP 220. Na transportnim kolicima tako÷e postoji 
predvi÷eno mesto za ruãni sekaã.

• Nakon zavr‰enog seãenja, testera se potpuno izvlaãi iz 
Ïljeba, posle ãega se iskljuãuju rotacija noÏa i protok vode. 
Napomena! Nemojte dozvoliti da se noÏ obrçe bez pritiska 
u Ïljebu za seãenje duÏe vreme jer çe se brzo istupiti.

Odsecanje blokova

• Pre seãenja mora se proceniti veliãina blokova i mora se 
voditi raãuna o bezbednosti, kapacitetu podizanja i 
uklanjanja. Pri prosecanju vrata, na primer, moÏe biti 
zgodno da se izvr‰i podela na 4 bloka.

• ·ine su simetriãne, ‰to znaãi da je moguçe seçi sa obe 
strane ‰ine bez pomeranja ‰ine ili zidnog nosaãa. Ovo se 
ponekad moÏe iskoristiti pri deljenju veçih blokova na 
manje delove.

• Zidni nosaãi su priãvr‰çeni na zid pomoçu ekspanderskih 
zavrtanja. Rupe za njih treba da budu postavljene pribliÏno 
50 mm (5,9 inãa) od Ïljeba za seãenje. U uglovima se 
mogu koristiti iste rupe za vertikalne i horizontalne proreze 
(vidi sliku). Zidni nosaãi mogu biti montirani na delu koji çe 
biti odseãen.

• Rupe za ekspanderske zavrtnje M10 se izbu‰e u skladu sa 
preporukama proizvo÷aãa zavrtnja.

• Kada se seãe jedan pravougaoni blok u zidu, prvo se 
napravi donji horizontalni rez. Zatim se napravi gornji 
horizontalni rez. Posle toga se proseku dva vertikalna reza. 
Napomena! Ako se donji horizontalni rez ostavi za kraj, 
iseãeni blok çe pasti na noÏ i zarobiti ga.

• Donja slika pokazuje odgovarajuçi radni postupak pri 
seãenju povr‰ine podeljene na 3 dela.

• Ukucajte klinove posle svakog seãenja, dva na strani 
testere i jedan pozadi kako bi blok bio osiguran sve vreme.

• Kada se seãe poslednji rez, ‰ina se mora montirati na 
stabilan zid (ne na blok koji se seãe). Upotrebite plastiãne 
klinove koje ste dobili uz testeru.

• Postarajte se da blok koji se seãe bude osiguran i privezan 
pre poãetka seãenja. Iseãeni blokovi su veoma te‰ki i 
mogu naneti ‰tetu ma‰inama i ljudima ako se njima ne 
rukuje paÏljivo.

4
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Sklapanje zidnih nosaãa

1 Polovina zidnog nosaãa koja je najbliÏa zidu ima Ïljebove 
za ekspanderske zavrtnje kao i libelu za horizontalno 
montiranje nosaãa.

2 Polovina zidnog nosaãa koja drÏi ‰inu ima libelu za 
vertikalno montiranje.

3 Stezna podlo‰ka sa oprugom. Stezna podlo‰ka priãvr‰çuje 
‰inu za zidni nosaã - to omoguçava da se ‰ina uhvati za 
zidni nosaã i tako olak‰a montiranje.

4 Blokirajuçi zavrtanj za priãvr‰çivanje stezne podlo‰ke.

5 Blokirajuçi zavrtanj za pode‰avanje ugla. Obiãno obe 
polovine treba postaviti u neutralni poloÏaj ãime se noÏ 
postavlja pod uglom od 90° u odnosu na povr‰inu betona 
koja se seãe. Me÷utim, poloÏaj se moÏe pode‰avati pri 
seãenju neravne povr‰ine betona.

Podesite zidne nosaãe kao ‰to je 
prikazano dole:

Zidni nosaãi mogu da se postave pomoçu stezaljke i podlo‰ke 
sa obe strane ‰ine.

Oznaãite liniju seãenja, oznaãite rupe za ekspanderske 
zavrtnje na rastojanju od pribliÏno 150 mm (5,9 inãa) od linije 
seãenja.

Zidni nosaãi treba da se postave pribliÏno na rastojanju od 1/
2 duÏine ‰ine, a rastojanje izme÷u zidnog nosaãa i kraja ‰ine 
treba da bude pribliÏno jednako 1/4 duÏine ‰ine.

• Izbu‰ite rupe za ekspanderske zavrtnje prema uputstvu 
proizvo÷aãa zavrtnja. Vodite raãuna o tome da montaÏni 
elementi moraju odgovarati materijalu koji se seãe. 
Oprema za seãenje sadrÏi i paket u kome se nalazi 
priãvr‰çivaã za ekspander M10x40 za koji treba da se 
izbu‰i rupa pomoçu burgije od 12 mm. Postupite po 
uputstvu na pakovanju ekspanderskog zavrtnja.

• Stavite labavo dva zidna nosaãa u ekspanderske zavrtnje; 
u opremi se nalaze zavrtnji M10x35 i podlo‰ka Ø10,5x22. 
Postarajte se da glava zavrtnja ne viri iznad ravni ‰ine.

Rastojanje izme÷u svakog zidnog nosaãa i linije seãenja treba 
da bude 80 mm (3,15'). Ako je linija seãenja strogo vertikalna 
ili horizontalna, a potporna povr‰ina ravna, mogu se koristiti 
libele na zidnim nosaãima za precizno poravnanje na samom 
poãetku, posle ãega se ekspanderski zavrtnji priãvr‰çuju 
momentom od 40 Nm. U drugim sluãajevima neophodno je da 
se saãeka sa priãvr‰çivanjem ekspanderskih zavrtanja sve dok 
se ‰ina ne montira na zidne nosaãe.

Ogledalni zidni nosaãi

Da bi se pobolj‰ao pristup bezbednosnim zavrtnjima za 
pode‰avanje ugla (4) i/ili bezbednosnom zavrtnju za zateznu 
podlo‰ku (5), zidni nosaãi mogu da se ogledalno postave.

• Uklonite zavrtanj (4) drÏeçi zajedno dve polovine zidnog 
nosaãa (1) i (2). Razdvojite dve polovine.

• Premestite osovinicu (3) s jedne strane polovine zidnog 
nosaãa (2) na drugu.

• Opet pritisnite dve polovine zajedno i ponovo postavite 
zavrtanj (4) s druge strane. U normalnom poloÏaju, 
indeksna linija na polovini zidnog nosaãa (2) treba da bude 
poravnata sa nultom linijom na polovini zidnog nosaãa (1).
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Povezivanje ‰ina

1 Zupãasti nosaã

2 Upravljaãka prizma za toãkove vo÷ica nosaãa testere.

3 Upleteni konektor, ‰ina

4 Stezna povr‰ina za montiranje na zid.

5 Ekscentriãni zavrtanj

6 Graniãnik, ‰ina 

• Montirajte upleteni konektor na kraj ‰ine. Stavite 
ekscentriãni zavrtanj u rupu sa donje strane ‰ine. 
Postarajte se da oznaka na zavrtnju bude centrirana iznad 
simbola sa otkljuãanim katancem. Zavrtanj treba da se 
ugura celom duÏinom tako da glava bude u ravni ‰ine. 
Blokirajte zavrtanj okreçuçi ga u smeru kazaljke na satu 
prema simbolu sa zakljuãanim katancem. Priãvrstite do 
40 Nm.

• Montirajte drugu ‰inu na isti upleteni konektor tako da se 
‰ine dodiruju. Zakljuãajte na isti naãin kao i drugi 
ekscentriãni zavrtanj.

Na jednom kraju zavr‰ne ‰ine postoji sigurnosni graniãnik. Na 
drugom kraju montira se labavi graniãnik kao na slici. Graniãnik 
se blokira pomoçu ekscentriãnog zavrtnja na isti naãin kao 
upleteni konektor.

Sklapanje ‰ine

• Postarajte se da ekspanderski zartanj ne viri iznad povr‰ine 
‰ine na zidnom nosaãu.

• Prikopãajte ‰inu na oba montaÏna nosaãa. Podesite 
poloÏaj ‰ine celom duÏinom, a zatim zategnite stezne 
podlo‰ke na zidne nosaãe do 40 Nm.

• Uverite se da je linija seãenja udaljena 80 mm (3,15') od 
zidnog nosaãa.  Postarajte se da se ekspanderski zavrtnji 
priãvrste momentom od 40 Nm.

• Podesite prema potrebi ugao noÏa u odnosu na povr‰inu 
betona olabavljivanjem blokirajuçeg zavrtnja za 
pode‰avanje ugla i pode‰avanjem me÷usobnog ugla obe 
polovine zavrtnja za pode‰avanje ugla zidnog nosaãa.

1

3

4

2
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Testera

1 Blokirajuça ruãica

2 Dugme za blokadu Dugme na ruãici blokade mora da se 
pritisne nadole kako bi se oslobodila sigurnosna hvataljka i 
otvorile blokirajuçe ruãice.

3 Vodeçi toãkovi Priãvr‰çeno u odnosu na ‰inu pomoçu 
blokirajuçih ruãica.

4 Regulator.

5 Ruãica za seãenje Dubina seãenja se reguli‰e rotiranjem 
ruãice pomoçu daljinskog upravljaãa.

6 Dodatak za ‰titnk noÏa.

7 Vodiã prirubnice za ‰titnik noÏa MoÏe se rotirati u 
transportni poloÏaj.

8 Pokretaã pomaka Vodi testeru duÏ ‰ine.

9 Ruãka 

10 Îljeb vo÷ice za ‰titnik noÏa

11 Spoljni prikljuãak za vodu. Spojeno na prikljuãak noÏa za 
vodu.

12 Elektriãni prikljuãak i kontrolni prikljuãak

13 Ulaz za hla÷enje vodom

14 Spoljna prirubnica noÏa

15 Zavrtanj noÏa

16 Unutra‰nja prirubnica noÏa. Pri ravnom seãenju iznad 
povr‰ine, noÏ se dobro priãvr‰çuje zavrtnjem za 
unutra‰nju prirubnicu.

17 Matice sa navojima za ravno seãenje iznad povr‰ine, 6 
komada.

18 Zavrtnji za matice, 6 komada.

19 Prikljuãak za vodu za noÏ. 

Montirajte testeru na ‰inu.

• Pritisnite dugmad za blokiranje na blokirajuçim ruãicama i 
okrenite ruãice od testere kako biste odvojili toãkiçe na 
vo÷ici od nosaãa testere na transportnim kolicima.

• Podignite testeru na ‰inu sa otvorenim blokirajuçim 
ruãicama i nagnite testeru preko ‰ine tako da se ulazni 
toãkovi zakljuãaju na postolju na ‰ini. 

• Zatim priãvrstite testeru na ‰inu okretanjem blokirajuçih 
ruãica unazad prema testeri sve dok blokirajuça dugmad 
na ruãicama ne iskoãe i dok se toãkovi vo÷ice ne poravnaju 
sa ‰inom.

Ako se testera montira na ‰inu za vertikalnu montaÏu, treba 
poãeti od blokiranja gornje blokirajuçe ruãice jer, kada je ona 
blokirana, testera vi‰e ne vr‰i pritisak svojom teÏinom i lak‰e je 
blokirati donju ruãicu. Uverite se da nema ‰etanja testere 
izme÷u toãkova vo÷ice i ‰ine; ako ima prostora za kretanje, 
toãkovi vo÷ice se moraju podesiti. Pogledajte odeljak 
'Pode‰avanje toãkova vo÷ice'.

19

!
UPOZORENJE! Seãenje bez prethodnog 
montiranja testere na ‰inu moÏe dovesti 
do smrtonosnih povreda.
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MONTIRANJE I PODE·AVANJA
Namestite noÏ

Preporuãuje se da se sa WS 220 koriste Husqvarna 
dijamantski noÏevi. Maksimalni poãetni noÏ je 600 mm, a 
maksimalna veliãina za noÏeve za dublje seãenje je 900 mm. 
U prodavnicama Husqvarna opreme potraÏite preporuke za 
noÏeve za razne materijale.

• Olabavite zavrtanj noÏa i uklonite spoljnu prirubnicu noÏa.

• Oãistite stezne povr‰ine unutra‰nje i spolja‰nje prirubnice 
noÏa i proverite ima li nagiba.

• Tako÷e oãistite i proverite stezne povr‰ine na noÏu.

• Unutra‰nja prirubnica noÏa ima centralni odstojnik za 
centralne rupe za fabriãki montiran noÏ od 60 mm; ako se 
koriste noÏevi sa centralnim rupama od 1', odstojnik za 60 
mm se moÏe ukloniti.

• Proverite koji smer rotacije treba odabrati za vodeni mlaz; 
za vertikalno seãenje, moÏe biti korisno da se mlaz usmeri 
nadole prema podu.

• Zatim montirajte noÏ u skladu sa strelicom za rotaciju na 
noÏu. Ako na noÏu nema strelice za rotaciju, mogu se 
pregledati dijamanti u segmentima, po‰to izloÏeni delovi 
dijamanta treba da budu u smeru obrtanja noÏa.

• Dovedite noÏ na centralnu vo÷icu i postavite ga naspram 
unutra‰nje prirubnice noÏa, drÏite noÏ na mestu i zatim 
montirajte spoljnu prirubnicu noÏa pomoçu zavrtnja noÏa 
i priãvrstite do 45 nm.

• Proverite ugao izme÷u noÏa i zida pomoçu velikog meraãa 
ugla. Ako noÏ nije normalan na zid, to se moÏe popraviti na 
zidnim nosaãima olabavljivanjem blokirajuçih zavrtanja za 
pode‰avanje ugla i pode‰avanjem zidnih nosaãa sve dok 
noÏ ne do÷e u poloÏaj normalan na zid.

• Podesite prema potrebi ugao noÏa u odnosu na povr‰inu 
betona olabavljivanjem blokirajuçeg zavrtnja za 
pode‰avanje ugla i pode‰avanjem me÷usobnog ugla obe 
polovine zavrtnja za pode‰avanje ugla zidnog nosaãa.

!
UPOZORENJE! NIkada nemojte montirati 
niti razmontiravati noÏ ili ‰titnik noÏa, a da 
prethodno niste izvukli kabl za napajanje 
koji vodi do testere. NepaÏnja moÏe 
dovesti do ozbiljnih ili kobnih povreda.

!
UPOZORENJE! PaÏljivo postupajte pri 
sklapanju noÏa tako da otklonite opasnost 
da se otkaãi pri seãenju. NepaÏnja moÏe 
dovesti do ozbiljnih ili kobnih povreda.

90°
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42 – Serbian

Namestite ‰titnik noÏa

1 Spoljni odeljci

2 Centralni odeljak

3 Blokirajuçe dugme za ‰titnik noÏa

4 Vodiã ‰titnika noÏa

5 Blokada vodiãa ‰titnika noÏa Blokira vo÷icu ‰titnika noÏa za 
‰titniik noÏa.

6 Dodatak za ‰titnik noÏa. Montira se na dodatak za testeru.

7 Vodeçi valjci

8 Blokirajuçi toãkovi za spoljne odeljke

9 Cevi vo÷ice

10 Klizaãi

11 Za‰tita od prskanja

·titnik noÏa sastoji se od tri odeljka; srednji odeljak se montira 
na testeru, dok se dva spoljna odeljka montiraju na srednji 
odeljak. Spoljni odeljci su jednakostraniãni i mogu se uklopiti na 
bilo koju stranu centralnog odeljka.

• Gurnite vo÷icu ‰titnika noÏa izme÷u cevi na ‰titniku noÏa.

• Uverite se da se toãkiçi na vo÷ici ‰titnika noÏa lako okreçu 
izme÷u cevi.

• Ako vo÷ica ‰titnika noÏa ‰eta izme÷u cevi, toãkiçi vo÷ice 
se moraju prilagoditi. Pogledajte odeljak 'Pode‰avanje 
vo÷ice ‰titnika noÏa'.

Name‰tanje ‰titnika noÏa na testeru

Uverite se da je ‰titnik noÏa neo‰teçen i da je vo÷ica ‰titnika 
noÏa montirana i centrirana na testeru. Da bi se olak‰alo 
montiranje ‰titnika noÏa, spoljni odeljci mogu da se uklone sa 
srednjeg odeljka.

• Okrenite nagore vodiã prirubnice za ‰titnik noÏa na testeri 
tako da prikljuãak za vodu bude usmeren pravo od okretne 
ruke.

!
UPOZORENJE! NIkada nemojte montirati 
niti razmontiravati noÏ ili ‰titnik noÏa, a da 
prethodno niste izvukli kabl za napajanje 
koji vodi do testere.



MONTIRANJE I PODE·AVANJA
• Naciljajte klizaãe ‰titnika noÏa na staze vo÷ice prema 
vodiãu prirubnice i gurnite ‰titnik noÏa preko noÏa.

• Namestite nosaã ‰titnika noÏa na dodatak testere i 
zavrnite blokirajuçi toãkiç u zatvorenom poloÏaju.

• Proverite da li je noÏ centriran u ‰titniku i da li je slobodan.

• Ako su u toku montaÏe skinuti, spoljni odeljci se sada 
mogu montirati provlaãenjem vilju‰ke preko donje ivice 
srednjeg odeljka i presavijanjem spoljnog odeljka prema 
srednjem, nakon ãega treba izvr‰iti blokadu pomoçu 
blokirajuçih toãkiça.

• Prikljuãite crevo za vodu izme÷u prikljuãka za odvod vode 
tela testere i prikljuãka za vodu na vodiãu prirubnice.
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Ravno seãenje iznad povr‰ine

Da biste izvr‰ili ravno seãenje u odnosu na normalnu povr‰inu, 
moÏete da spojite noÏ pomoçu ‰est ugradnih zavrtanja 
direktno na unutra‰nju prirubnicu noÏa. To se mora uraditi pre 
nego ‰to se testera montira na ‰inu, a najbolje da se uradi kada 
je ‰ina montirana na transportna kolica.

Podesite odstojanje zidnih nosaãa od linije seãenja tako da 
budu udaljeni pribliÏno 85-90 mm od linije seãenja u toku 
pripreme sklopa za ravno seãenje iznad povr‰ine. Za ravno 
seãenje iznad povr‰ine treba da se koristi poseban ‰titnik noÏa.

• Skinite zavrtanj noÏa i spoljnu prirubnicu noÏa.

• Oãistite steznu povr‰inu na unutra‰njoj prirubnici noÏa i 
uverite se da nema nagiba.

• Skinite ‰est zavrtanja koji ‰tite matice sa navojima od 
pra‰ine.

• Centrirajte noÏ na bankinu vodiãa i pritisnite unutra‰nju 
prirubnicu.

• Navrnite ‰est zavrtanja za ravno seãenje iznad povr‰ine 
koje ste dobili sa testerom (MF6S 8x12 10.9 FZB) i 
popreãno zategnite do 30 Nm.

• Sklopite testeru sa noÏem na ‰ini, a zatim podesite poloÏaj 
i ugao ‰ine, nakon ‰to vidite kako noÏ ostvaruje kontakt sa 
naspramnom por‰inom.

• Pre poãetka seãenja, testera mora biti napajana celom 
duÏinom planiranog reza kako bi se proveravalo rastojanje 
i ugao noÏa, kao i eventualni neravni delovi povr‰ine.

• Montirajte ‰titnik za ravno seãenje iznad povr‰ine i uverite 
se da se noÏ slobodno kreçe u ‰titniku.

• Prikljuãite crevo za vodu izme÷u prikljuãka za odvod vode 
tela testere i prikljuãka za vodu na vodiãu prirubnice.

Prikljuãivanje jedinice za 
napajanje

Proãitajte uputstvo isporuãeno uz komplet za napajanje pre 
poãetka kori‰çenja ma‰ine.  Postupite prema uputstvima u 
odeljku 'Sistem menija' u priruãniku za PP 220.

• Prikljuãite crevo za vodu sa jedinice za napajanje na 
dovodni prikljuãak za vodu na testeri.

• Prikljuãite kabl za napajanje izme÷u gornjeg ure÷aja za 
povezivanje jedinice za napajanje, tj. prikljuãka za 
napajanje za WS 220, i prikljuãka za napajanje na testeri, 
a zatim me÷usobno spojite kapke ‰titnika kako biste 
spreãili prodor pra‰ine u kapke.

• Aktivirajte jedinicu za napajanje i pokrenite daljinsku 
kontrolu; postarajte se da daljinska kontrola ostvaruje 
komunikaciju sa jedinicom za napajanje preko radio veze 
ili preko CAN kabla. Pratite uputstva u priruãniku koji se 
isporuãuje sa jedinicom za napajanje. 

VAÎNO! Ova ma‰ina je namenjena iskljuãivo za kori‰çenje 
sa Husqvarna PP 220 napajanjem. Sve ostale upotrebe su 
zabranjene.
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Pre paljenja motora

• VaÏno Proãitajte odeljak 'Rukovanje' u ovom priruãniku.

• Proãitajte uputstvo isporuãeno uz komplet za napajanje 
pre poãetka kori‰çenja ma‰ine. 

• Izolujte prostor na kom se vr‰i rezanje kako se neovla‰çene 
osobe ne bi povredile ili smetale rukovaocu.

• Uverite se da rezno seãivo i njegova za‰tita nisu o‰teçeni 
niti naprsli. Zamenite rezno seãivo ili njegovu za‰titu 
ukoliko je do‰lo do udara ili naprslina.

• Ako seãenje treba da poãne na drugoj lokaciji, a ne tamo 
gde se nalazi testera, dovedite testeru u startnu poziciju.

• Uverite se da je sistem za seãenje montiran kako treba i da 
su zidni nosaãi, ‰ine, zavrtanj noÏa i blokirajuçi toãkiçi 
dobro zategnuti, kao i da su na krajeve ‰ine montirani 
graniãnici.

Daljinski upravljaã

Testerom se upravlja pomoçu daljinskog upravljaãa koji je sa 
jedinicom napajanja povezan radio vezom, te se zato moÏe 
koristiti bez kabla, a sa ciljem da se ostvari optimalna 
pokretljivost i nadzor u toku seãenja.

• Iskljuãite daljinski upravljaã tako ‰to çete pritisnuti dugme 
"ON/OFF".

• UzduÏni pomak  brojãanik vodi kretanje testere duÏ 
vo÷ice.

• Pomak kraka  brojaãnik vodi kretanje obrtnog kraka u cilju 
promene dubine seãenja.

• Rotacija noÏa - upravlja brzinom noÏa. Dugme sa 
strelicom unazad - koristi se za duple komande kada 
zapoãinje rotacija noÏa. Zapoãnite obrtanje noÏa drÏeçi 
dugme 'nazad' i pri tom okreçuçi kontrolu rotacije u smeru 
kazaljke na satu. Brzinom rotacije se upravlja preko 
brojãanika.

• Da biste iskljuãili obrtanje noÏa, okrenite kontrolu za 
obrtanje noÏa u smeru suprotnom od smera kazaljke na 
satu do nultog poloÏaja.

• Dugme za zaustavljanje

Pogledajte priruãnik za PP 220 za ostala pode‰avanja i funkcije 
daljinskog upravljaãa.
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Paljenje

• Aktivirajte jedinicu za napajanje tako ‰to çete je povezati 
na izvor napajanja i proveriti da li su RCD i trenutno 
zaustavljanje aktivirani.

• Aktivirajte daljinski upravljaã pritiskanjem dugmeta "ON/
OFF".

• Izaberite Ïeljeni smer obrtanja. Smer obrtanja se moÏe 
promeniti samo kada je noÏ u stanju mirovanja. (DRIVE 
CHOICES>SET ROT. DIR.)

• (a) = Standard (b) = unazad

• Postanite svesni longitudinalnog pomaka testere i pomaka 
ka unutra tako ‰to çete malo izvr‰avati te funkcije napred-
nazad; postarajte se da noÏ ne zadire u materijal i da 
testera ne ide do graniãnika bez potrebe.

• Dovedite testeru u poãetni poloÏaj i postarajte se da noÏ 
ne dodiruje materijal.

• Pokrenite hla÷enje vodom kroz sistem, reguli‰ite protok 
pomoçu slavine.

• Rotacija noÏa mora da se pokrene duplom komandom. To 
çete uraditi tako ‰to çete drÏati pritisnuto dugme sa 
strelicom unazad i istovremeno birati na brojãaniku Ïeljenu 
brzinu rotacije; dupla komanda je tu da spreãi sluãajno 
iniciranje obrtanja noÏa. Kada zapoãne obrtanje noÏa, 
izlazna snaga motora koji pokreçe noÏ prikazuje se na 
ekranu daljinskog upravljaãa.

• Poãnite prodorom noÏa do dubine od pribliÏno 2-4 cm 
koristeçi regulator za unutra‰nji pomak.

• Nakon toga, zapoãnite longitudinalni pomak okretanjem 
brojãanika u Ïeljenom smeru sve dok izlazna snaga 
motora koji pokreçe noÏ ne dostigne vrednost od pribliÏno 
60-65%; vodeçi rez se proseca manjom izlaznom 
snagom u cilju postizanja ravne linije reza. Izbegnite 
armaturu pri pravljenju vodeçeg reza.

• Nakon prosecanja vodeçeg reza, naredni zaseci mogu biti 
dublji; dubina se odre÷uje na osnovu vrste materijala i 
izabranog noÏa, ali u veçini situacija dubina treba da bude 
izme÷u 4 i 7 cm (od 1,6' do 2,8').

• Ovi zaseci treba da budu naãinjeni pri maksimalnoj brzini 
prodora u cilju optimalnog kori‰çenja kapaciteta testere. 
Ako izlazna snaga motora koji pokreçe noÏ dostigne 
100%, testera çe automatski regulisati brzinu pomaka 
nadole kako ne bi do‰lo do preoptereçenja osiguraãa; u 
ovim situacijama regulator çe drÏati izlaznu snagu na 
100%. Ako izlazna snaga ne dostiÏe 100% u narednim 
rezovima, dubina rezanja se moÏe paÏljivo poveçati.

• Ako ma‰ina koristi monofaznu struju, raspoloÏiva izlazna 
snaga se smanjuje i dubina seãenja mora biti smanjena u 
odnosu na rad sa trofaznom strujom. Neko generalno 
pravilo je da se dubina seãenja smanji na pola.

• âesto se posao brÏe zavr‰i sa vi‰e pliçih rezova pri manjoj 
brzini, nego sa dubokim rezovima i pri maloj brzini. Pliçi 
rezovi stvaraju manju povr‰inu seãenja usled ãega je 
pritisak na segmente noÏa veçi, ‰to doprinosi oãuvanju 
o‰trine noÏa i osigurava efikasnije rezanje.

• Kada noÏ proseãe materijal, korisno je da noÏ prodire do 
maksimalne dubine testere jer se tako smanjuje povr‰ina 
rezanja i poveçava pritisak na segmente noÏa, ãineçi 
rezanje efikasnijim. Druga korist od prodiranja do 
maksimalne duÏine jeste to ‰to se neiseãeni ostaci 
smanjuju.

OK

ON/OFF

0

SET GEAR

[-]

SET DRIVE MODE

[-]

SET ROT. DIR.

[STANDARD]

SET FUSE

[-]

>>DRIVE CHOICES 20 DEC        20:55
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(a) = Rastojanje opsecanja (b) = Povr‰ina seãenja

• U toku rada ‰titnik noÏa mora obavezno biti montiran na 
testeru. Ako ‰titnik noÏa dodiruje plafon, na primer, pri 
seãenju dela oko vrata, jedan od kalkana ‰titnika moÏe 
privremeno da se skine.

Ga‰enje

• Kada se seãenje zavr‰i, noÏ se vadi iz zida, rotirajuçi sve 
dok se obrtna ruãica ne usmeri pravo od zida.

• Iskljuãite obrtanje noÏa i protok vode.

• Premestite testeru na mesto pogodno za rasklapanje.

• Iskljuãite napajanje pritiskanjem tastera za trenutno 
zaustavljanje na jedinici za napajanje.

• Uverite se da su iseãeni blokovi osigurani klinovima kako 
biste onemoguçili njihov pad u toku rasklapanja.

• Ako treba nastaviti sa seãenjem, oprema se mora 
premestiti na mesto sledeçeg seãenja; pre nego ‰to je 
premestite, oslobodite kabl za napajanje tako da ne bude 
povezan na testeru.

Rasklapanje i ãi‰çenje

• Kada se seãenje zavr‰i, oprema treba da se oãisti, rasklopi 
i postavi na transportna kolica.

• Izvadite kabl za napajanje koji povezuje testeru i jedinicu 
za napajanje, zatvorite poklopce na prikljuãcima. Okaãite 
kabl za napajanje na predvi÷eno mesto na transportnim 
kolicima.

• Izvadite creva za vodu iz testere i okaãite ih na predvi÷eno 
mesto na transportnim kolicima.

• Oãistite opremu pomoçu creva za vodu, ãetke i krpe. 
PAÎNJA! Nemojte ãistiti pomoçu opreme koja koristi jak 
pritisak vode ili paru. Posle ãi‰çenja, pokretni delovi treba 
da se osu‰e i podmaÏu uljem u spreju kako bi se spreãila 
korozija.

• Razmontirajte ‰titnik noÏa i temeljno ga oãistite spolja i 
iznutra kako biste spreãili da se prljav‰tina osu‰i u njemu. 
Okaãite ‰titnik na predvi÷eno mesto na transportnim 
kolicima. Skinite vo÷icu ‰titnika noÏa i stavite je u 
namensku kutiju za pribor.

• Razmontirajte noÏ, okaãite ga na predvi÷eno mesto na 
transportnim kolicima i priãvrstite ga pomoçu spoljne 
prirubnice i zavrtnja noÏa.

• Odvojite testeru od ‰ine tako ‰to çete pritisnuti dugmad za 
blokadu i okrenuti blokirajuçe ruãice ka spolja. Odnesite 
testeru na predvi÷eno mesto na transportnim kolicima i 
priãvrstite je blokirajuçim ruãicama.

• Razmontirajte ‰inu odvojiv‰i stezne podlo‰ke noseçih 
zavrtanja od zidnih nosaãa i skinite ‰inu sa nosaãa. Zatim 
odvojite ‰ine odvijanjem jednog od ekscentriãnih zavrtanja 
na sredini ‰ine; obe ‰ine stavite na predvi÷eno mesto na 
transportnim kolicima tako da graniãnici budu okrenuti 
nadole. Razmontirajte zidne nosaãe i stavite ih u 
namensku kutiju za pribor.

VAÎNO! Nemojte da koristite ãistaã pod visokim pritiskom 
za ãi‰çenje testere.
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Servis

Posle 100 sati rada, pojavljuje se poruka 'Time for servicing' 
(Vreme je za servisiranje).  Cela oprema se mora otpremiti 
ovla‰çenom Husqvarna dobavljaãu na servisiranje. 

OdrÏavanje

Svakodnevno odrÏavanje
1 Proverite da li su sve spojnice, spojevi i kablovi neo‰teçeni 

i ãisti.  Uzmite ãetku ili krpu i obri‰ite ma‰inu, podmaÏite 
kontaktne iglice sprejom za podmazivanje i ãi‰çenje. 
Tako÷e obri‰ite i rukavce spojnica za vodu.

2 Oãistite i podmaÏite pokretne delove i opruge ma‰ine, kao 
‰to su ruãica za blokadu i mehanizam sa oprugom vodiãa 
‰titnika noÏa. Poprskajte sprejom za podmazivanje i 
ãi‰çenje.

3 Uverite se da noÏ i ‰titnik noÏa nisu o‰teçeni, da nemaju 
naprsline niti neka druga o‰teçenja. Zamenite ‰titnik noÏa 
i/ili sam noÏ ako su bili izloÏeni neuobiãajenom habanju.  
Tako÷e proverite da li se toãkiç vodiãa ‰titnika noÏa okreçe 
bez prevelikog otpora i da li je vodiã poravnat sa ‰titnikom 
noÏa i testerom kako treba. Pri pode‰avanju odeljaka 
gledajte sklop i pode‰avanja. 

4 Proverite da li su creva i kablovi neo‰teçeni.
5 Oãistite ma‰inu spolja. Nemojte da koristite ãistaã pod 

visokim pritiskom za ãi‰çenje testere.

Pode‰avanje toãkiça vodiãa
Da bi testera radila stabilno i da bi pravila pravolinijski rez, ãetiri 
toãkiça vodiãa moraju biti naslonjeni na ‰inu i ne smeju mnogo 
‰etati.
Toãkiçi vo÷ica treba da se prilagode na strani prikazanoj na 
slici; suprotna strana je fiksna i treba da se prilago÷ava samo u 
toku odrÏavanja u ovla‰çenoj servisnoj radionici kompanije 
Husqvarna.

Ako testera previ‰e ‰eta, toãkiçi vodiãa moraju se podesiti na 
sledeçi naãin:
• Pomoçu kljuãa za matice od 13 mm olabavite zavrtanj 

(A).
• Zavrçite zaustavni zavrtanj (B) pomoçu imbus kljuãa od 4 

mm sve dok toãkiçi vodiãa ne do÷u na ‰ine i dok se ne 
elimini‰e ‰etanje.

• DrÏite zaustavni zavrtanj (B) u tom poloÏaju pomoçu 
imbus kljuãa priteÏuãi navrtku ( A) da biste blokirali 
zaustavni zavrtanj.

Pode‰avanje vodiãa ‰titnika noÏa
Da bi se valjci na ‰titniku noÏa kretali ravnomerno bez prostora 
za ‰etanje, vodeçi valjci na ‰titniku noÏa moraju biti dobro 
pode‰eni. Ako noÏ nije centriran u ‰titniku i ako vodeçi valjci 
‰etaju izme÷u cevi ‰titnika noÏa, mora se izvr‰iti pode‰avanje 
kao ‰to je opisano u nastavku.
• Stavite vodiã ‰titnika noÏa izme÷u cevi na ‰titniku noÏa.
• Malo olabavite dva heksagonalna zavrtnja pomoçu imbus 

kljuãa od 5 mm, ali ih nemojte sasvim odvrnuti

• Zatim okrenite dve ekscentriãne osovine olabavljene 
pomoçu heksagonalnih odvijaãa koristeçi kljuã za matice 
od 22 mm sve dok ne do÷u naspram gornje cevi ‰titnika 
noÏa.

• Zatim drÏite ekscentriãne osovine pomoçu odvijaãa za 
matice od 22 mm istovremeno zateÏuçi heksagonalni 
zavrtanj da biste blokirali osovinu.

VAÎNO! Sve vrste popravki sme da obavlja iskljuãivo 
ovla‰çeni serviser. Razlog tome je za‰tita rukovalaca od 
izlaganja velikim rizicima.

VAÎNO! Pre vr‰enja provere i/ili odrÏavanja iskljuãi motor 
pomeranjem prekidaãa u poloÏaj za ga‰enje, STOP.
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WS 220

Napomena 1: Nivo emisije buke u okolinu je odre÷en merenjem zvuãne snage (LWA) u skladu sa standardom EN 15027/A1.
Napomena 2: Nivo pritiska buke prema standardu EN 15027/A1. Podaci iz izve‰taja za nivo pritiska buke pokazuju tipiãnu 
statistiãku disperziju (standardno odstupanje) od 1,0 dB (A).

Preporuãena brzina noÏa

Konsultujte prodavca noÏa u vezi sa preporuãenom brzinom noÏa.

WS 220

TeÏina

Testera, kg 19

·titnik noÏa od 600 mm, kg 9,5

·titnik noÏa od 900 mm, kg 14,0

Ukupna teÏina ‰ine, kg 11,0

Veliãina noÏa

Veliãina noÏa - maks., mm/inãi 900/36

Veliãina noÏa - min., mm/inãi 500/10

Poãetni noÏ - maks, mm/inãi 600/19

Dubina seãenja noÏa 600 - maks., mm/inãa 245/9,6

Dubina seãenja noÏa 900 - maks., mm/inãa 395/15.5

Motor za pogon noÏa testere PM sa visokim ciklusom

Izlazna snaga rukavca – maksimalno, kW 6

Napajanje Zupãasti pogon

Izlazna brzina, rpm 0-1150

Sistem pomaka / kontrola Elektriãni / automatski

Moment pogona na noÏu testere - maks., Nm 68

Temperatura vode za hlaÏenje pri protoku od 3,5 l/min - maks., 1/4C 35

Pritisak vode za hla÷enje - maks., bar 7

Emitovanje buke (vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 104

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 105

Jaãine zvuka (vidi napomenu 2)

Nivo zvuãnog pritiska na uho rukovaoca, dB (A) 83

!
UPOZORENJE! Seãenje pri prevelikom broju obrtaja moÏe da prouzrokuje o‰teçenje noÏa i da 
dovede do telesnih povreda.

600 mm (24”) 700 mm (28”) 800 mm (32") 900 mm (35”)

600 rpm

700 rpm

800 rpm

900 rpm

1000 rpm

1100 rpm

1150 rpm

Beton

Tvrdo

Srednji

Meko
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TEHNIâKI PODACI
Izjava o saobraznosti prema zahtjevima EZ

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, tel.: +46-31-949000, izjavljuje pod iskljuãivom odgovorno‰çu da je zidna testera 
Husqvarna WS 220 HF sa serijskim brojevima datiranim na 2013. godinu i sve godine posle nje (godina je jasno navedena na 
ploãici ispred serijskog broja) uskla÷ena sa zahtevima DIREKTIVE SAVETA:

• od 17. maja 2006., „u vezi sa ma‰inskom opremom” 2006/42/EZ.

• od 15 Decembar 2004 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2004/108/EEZ.

• od 12. decembra 2006., "koji se odnose na elektriãnu opremu", 2006/95/EC.

• od 8. juna 2011. godine „povezano sa zabranom odre÷enih opasnih materija“ 2011/65/EU

Sledeçi standardi su primenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 
15027/A1:2009.

Geteborg, 3. februar 2015.

Helena Grubb

Potpredsednik za oblast gra÷evinske opreme Husqvarna AB  
(Ovla‰çeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehniãku dokumentaciju.)
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KAJ POMENIJO SIMBOLI
Simboli na stroju:
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, 
ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in 
lahko upravljavcu ali drugim povzroãi 
resne oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Natanãno preberite navodila za uporabo in 
se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno 
zaãnete z uporabo stroja.

Pri delu vedno uporabljajte:

• Atestirano za‰ãitno ãelado

• Atestirane za‰ãitne slu‰alke

• Za‰ãitna oãala ali vezir

• Dihalna maska

Pregled ali vzdrÏevanje je treba izvajati z 
izkljuãenim motorjem in odklopljenim 
vtikaãem.

Izdelek je v skladu z veljavnimi CE 
predpisi.

Oznake za za‰ãito okolja. Simboli na 
izdelku ali njegovi embalaÏi opozarjajo, da 
tega izdelka ne smete obravnavati kot 
gospodinjskega odpadka. Odnesti ga je 
treba v ustrezno zbirali‰ãe, kjer bodo 
poskrbeli za recikliranje elektriãnih in 
elektronskih naprav.

Z zagotavljanjem pravilne obravnave 
izdelka boste pomagali prepreãiti njegov morebiten ‰kodljiv 
uãinek na okolje in ljudi, do katerega bi lahko pri‰lo, kot 
posledica nepravilnega upravljanja z odpadki.

Podrobnej‰e informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite 
v svoji obãini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga 
kupili. 

Ostali simboli in oznake na stroju se nana‰ajo na 
specifiãne zahteve za certifikacijo, ki veljajo na 
nekaterih trÏi‰ãih.

Razlaga stopenj varnosti

Opozorila so razdeljena na tri stopnje.

OPOZORILO!

POMEMBNO!

POZOR!

!
OPOZORILO! Se uporabi, ãe obstaja 
nevarnost resne po‰kodbe ali Ïivljenjske 
ogroÏenosti uporabnika ali povzroãitve 
‰kode njegovi okolici ob neupo‰tevanju 
navodil v tem priroãniku.

!
POMEMBNO! Se uporabi, ãe obstaja 
nevarnost po‰kodb uporabnika ali 
povzroãitve ‰kode njegovi okolici ob 
neupo‰tevanju navodil v tem priroãniku.

POZOR! Se uporabi, ãe obstaja nevarnost povzroãitve ‰kode 
za material ali stroj ob neupo‰tevanju navodil v tem 
priroãniku.
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PREDSTAVITEV
Spo‰tovani kupec!

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Husqvarna.

Upamo, da boste zadovoljni z Va‰im strojem in da bo stroj Va‰ 
spremljevalec mnogo prihodnjih let. Nakup enega od na‰ih 
izdelkov vam daje dostop do profesionalne pomoãi, kar se tiãe 
popravil in servisa. âe prodajalna, kjer ste stroj kupili, ni ena od 
na‰ih poobla‰ãenih prodajaln, vpra‰ajte prodajalca, kje je 
najbliÏja servisna delavnica.

Upamo, da vam bo ta uporabni‰ki priroãnik v pomoã. 
Prepriãajte se, da je na delovnem mestu vedno pri roki. âe 
boste sledili vsebini navodil (uporaba, servis, vzdrÏevanje itd.), 
boste pomembno podalj‰ali Ïivljenjsko dobo stroja, kakor tudi 
ceno rabljenega stroja. âe boste stroj prodali, poskrbite, da bo 
novi lastnik dobil pripadajoãa navodila za uporabo.

Veã kot 300 let inovacij

Husqvarna AB je ‰vedsko podjetje, ki temelji na tradiciji iz leta 
1689, ko je ‰vedski kralj Charles XI. dal zgraditi tovarno za 
proizvodnjo mu‰ket. Îe takrat so se v okviru razvoja nekaterih 
izdelkov, ki so v svetu vodilni, na podroãjih, kot so lovsko 
oroÏje, kolesa, motorna kolesa, gospodinjski aparati, ‰ivalni 
stroji in izdelki za delo na prostem, izoblikovali temelji 
tehnolo‰kega znanja.

Podjetje Husqvarna je vodilno v svetu na podroãju elektriãnih 
aparatov za delo na prostem za gozdarstvo, vzdrÏevanje 
parkov, zelenic in vrtov ter rezalnih naprav in diamamantnega 
orodja za gradbeni‰tvo in kamnose‰tvo.

Odgovornost lastnika

Odgovornost lastnika/delodajalca je, da zagotovi, da ima 
uporabnik ustrezno znanje o varni uporabi stroja. Nadzorniki in 
uporabniki morajo uporabni‰ki priroãnik prebrati in razumeti. 
Upo‰tevati morajo:

• varnostna navodila za stroj,

• obseg moÏnosti uporabe in omejitev stroja,

• naãin uporabe in vzdrÏevanja stroja.

Uporabo te naprave morda ureja drÏavna zakonodaja. Preden 
zaãnete uporabljati to napravo, na svojem delovnem mestu 
preverite, katera zakonodaja je veljavna.

Pravno obvestilo

Vse informacije in podatki Tehniãnega priroãnika so bili 
primerni v ãasu, ko je priroãnik bil poslan v tisk.

Husqvarna lahko po objavi tega priroãnika izda dodatne 
informacije za varno delo s tem izdelkom. Lastnik je dolÏan 
spremljati, kateri so najvarnej‰i naãini dela.

Husqvarna AB nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in 
si zato pridrÏuje pravico sprememb v, na primer, obliki in 
izgledu brez predhodnega opozorila.

Zasnova in lastnosti

WS 220 je stenska Ïaga na vodilu, ki je uporabljena v povezavi 
s segmentiranimi diamantnimi rezili za rezanje trdnih 
materialov in materialov, na primer armiranega betona, 
kamenja in opek. Med razvojem WS 220 je bil velik poudarek 
namenjen teÏi izdelka in prijaznosti do uporabnika, s ãimer so 
bili zagotovljeni optimalni pogoji za upravljalãevo delovno 
okolje. Ker je lahka in kompaktno zasnovana ter ima moãan 
visokofrekvenãni motor, je stenska Ïaga WS 220 primerna za 
veãino opravil. Îaga je zasnovana za rezila dimenzij 600–900 
mm in lahko reÏe skozi stene debeline do 390 mm. Sistem 
Ïage je shranjen v kompaktnem transportnem voziãku, ki 
omogoãa enostavnej‰i transport na in z delovnega mesta.

Stenska Ïaga je zasnovana za rezanje trdih materialov, na 
primer betona in armatur. Prepovedano jo je uporabljati za 
kakr‰en koli namen, ki ni opisan v teh navodilih. Za varno delo 
s tem izdelkom mora uporabnik skrbno prebrati ta priroãnik. 
âe Ïelite veã informacij, stopite v stik s svojim prodajalcem ali 
s podjetjem Husqvarna.

Nekatere od edinstvenih funkcij izdelka so opisane v 
nadaljevanju.
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PREDSTAVITEV
WS 220

• Daljinsko upravljanje stroja prek radijske zveze za 
optimalno mobilnost in nadzor.

• Kratka razdalja med rezilom in vodilom omogoãa bolj 
raven rez.

• Drsna sklopka za vse premiãne dele.

• Smer vrtenja rezila je mogoãe nastaviti z daljinskim 
upravljalnikom, ki omogoãa tudi nastavitev smeri curka 
vode.

• S samodejno zavoro rezila, ki rezilo zaustavi v nekaj 
sekundah.

• Vso opremo je mogoãe enostavno prevaÏati s 
kompaktnim transportnim voziãkom, ki je del opreme.

Celoten sistem Ïage za izvedbo dela je shranjen v 
priloÏenem transportnem voziãku, ki ga sestavljajo 
naslednji deli:

1 Kompakten transportni voziãek

2 Îaga

3 Vodilo, 2 x 1084 mm

4 ·ãitnik rezila, 600 mm

5 Elektriãna naprava PP 220

6 Napajalni kabel

7 Cev za vodo, 8 m

8 Kovãek z dodatno opremo z 2 stenskima nosilcema, vodila 
‰ãitnika rezila in drugo opremo

9 Kovãek za shranjevanje in daljinski upravljalnik
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KAJ JE KAJ?
Sestavni deli stenske Ïage

18

19

20

17

21

19
1 Îaga

2 ·ãitniki rezil

3 Power pack

4 Vodilo

5 Napajalni kabel

6 Cev za vodo

7 Transportna enota

8 DviÏni obroã

9 Nosilec rezila

10 Nosilec daljinskega upravljalnika

11 Prikljuãki cevi in kablov

12 Nosilec in naprava na diferenãni tok

13 Nosilec in roãno rezilo

14 Navodila za uporabo

15 Kovãek za shranjevanje in daljinski upravljalnik

16 Kovãek za shranjevanje in dodatna oprema

17 Baterija

18 Prilagodljiv nosilni pas

19 Daljinski upravljalnik

20 Polnilnik za baterije

21 Kabel CAN
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ZA·âITNA OPREMA STROJA
Splo‰no

To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega 
delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrÏujemo, tako da 
bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu. V poglavju Kaj je 
kaj? navajamo, kje so ti detajli na va‰em stroju.

·ãitniki rezil

Pri Ïaganju mora biti ‰ãitnik rezila vedno name‰ãen. ·ãitnik 
rezila mora biti brezhiben in zunanje dele je mogoãe zakleniti 
na svoja mesta. Preverite tudi, ali je vodilo ‰ãitnika rezila 
pravilno nastavljeno in se prepriãajte, da je zaklepni 
mehanizem vodila ‰ãitnika rezila Ïage brezhiben (glejte 
poglavje nastavitev vodila ‰ãitnika rezila). Prepriãajte se, da 
rezilo ne prihaja v stik s ‰ãitnikom, temveã je usredi‰ãeno.

Zaklep ‰ãitnika rezila

Pri namestitvi ‰ãitnika rezila morate priviti vijak vodila ‰ãitnika 
rezila.

Konãni naslona na vodilu

Na koncih vodil morajo biti name‰ãeni konãni nasloni, tako da 
Ïaga ne more zapeljati iz vodil.

Power pack

Preverite brezhibnost varnostne opreme na dobavljeni 
elektriãni napravi. Glejte navodila za elektriãno napravo.

Stenski nosilec

Stenska nosilca premaknite proti sredini za 1/4 razdalje vodila. 
Med Ïaganjem morate uporabiti najmanj dva stenska nosilca. 
âe kriÏate veã vodil, mora biti na vsakem delu vodila po en 
nosilec.

Vodilo

Spoji vodil morajo biti sestavljeni pravilno in ekscentriãni vijak 
mora biti zategnjen.

Daljinski upravljalnik

S stikalom za izklop izklopite daljinski upravljalnik in Ïago.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte stroja 
s pokvarjenimi varnostnimi detajli. 
Varnostno opremo je treba pregledovati 
in vzdrÏevati. Glejte navodila v poglavju 
Pregled, vzdrÏevanje in servisiranje 
varnostne opreme stroja. âe stroj ne 
opravi vseh pregledov, ga nesite v 
servisno delavnico za popravilo.

1/4

OK

ON/OFF

0
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DELOVANJE
Za‰ãitna oprema

Splo‰no

Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe v primeru nesreãe ne morete 
priklicati pomoãi.

Osebna za‰ãitna oprema

Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno 
za‰ãitno opremo. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje 
nevarnosti po‰kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili 
posledice. Pri izbiri za‰ãitne opreme se posvetujte z va‰im 
trgovcem.

Pri delu vedno uporabljajte:

• Atestirano za‰ãitno ãelado

• Za‰ãitne slu‰alke

• Za‰ãitna oãala ali vezir

• Dihalna maska

• Odporne rokavice s trdnim oprijemom.

• Oprijeta, odporna in udobna obleka, ki omogoãa popolno 
svobodo gibanja.

• ·kornji z Ïeleznimi kapicami in nedrseãimi podplati.

Bodite previdni, ker se oblaãila, dolgi lasje in nakit lahko 
ujamejo v premikajoãe dele. Nosite za‰ãitno pokrivalo za dolge 
lase.

Druga za‰ãitna oprema

• Gasilna oprema

• Pri delu imejte vedno pri sebi pribor za prvo pomoã.

Splo‰na navodila za varnost

V tej toãki so opisana osnovna varnostna navodila za uporabo 
tega stroja. Te informacije nikoli ne morejo nadomestiti 
strokovnega znanja in izku‰enj. âe zaidete v situacijo, v kateri 
se ne poãutite varno, zaustavite stroj in prosite za nasvet 
strokovnjaka. Obrnite se na svojega poobla‰ãenega prodajalca, 
servisnega zastopnika ali izku‰enega uporabnika motornih 
Ïag. Ne posku‰ajte izvajati nalog, ki se vam zdijo preteÏke! 

• Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, 
da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.

• Ta stroj je namenjen samo za uporabo z elektriãnimi 
napravami PP 220 Husqvarna. Pred uporabo stroja 
preberite priroãnik, ki je bil priloÏen enoti power pack.  Vsi 
drugi naãini uporabe so prepovedani.

• Naprava lahko povzroãi resne telesne po‰kodbe. Pazljivo 
preberite varnostna navodila. Nauãite se uporabljati 
napravo.

• Ta naprava je namenjena samo za rezanje betona, opeke 
in podobnih kamenih materialov. Vsaka druga uporaba je 
neustrezna.

• Bodite pozorni, da je uporabnik odgovoren za nesreãe ali 
nevarnosti, ki jih povzroãijo drugim ljudem ali njihovi 
lastnini.

• Napravo lahko uporabljajo le osebe, ki so za to izuãene. 
Lastnik je odgovoren za to, da so upravljalci izuãeni.

• Stroj je treba redno ãistiti. Oznake in nalepke morajo biti 
ãitljive v celoti. 

!
OPOZORILO! Uporaba orodij, kot so 
rezalniki, brusilniki, vrtalniki, za bru‰enje 
ali oblikovanje materialov, lahko povzroãa 
veliko prahu in hlapov, ki lahko vsebujejo 
nevarne kemikalije. Preverite vrsto 
materiala, ki ga nameravate obdelati in 
uporabite ustrezno dihalno masko.

Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko 
povzroãi trajne okvare sluha. Zato vedno 
nosite odobreno za‰ãitno opremo za 
u‰esa. Bodite vedno pozorni na svarilne 
znake in klice, kadar uporabljate za‰ãitne 
slu‰alke. Za‰ãitne slu‰alke vedno snemite 
takoj, ko ste ustavili motor.

Pri delu z napravami s premiãnimi deli 
vedno obstaja nevarnost zmeãkanin. 
Uporabljajte za‰ãitne rokavice, da se 
izognete telesnim po‰kodbam.

!
OPOZORILO! Med delovanjem stroja se 
lahko pojavijo iskre in mogoã je nastanek 
poÏara. Gasilni aparat naj bo vedno na 
priroãnem mestu.

!
OPOZORILO! Preberite vsa varnostna 
opozorila in vsa navodila. Neupo‰tevanje 
opozoril in navodil lahko povzroãi 
elektriãni udar, poÏar ali teÏko telesno 
po‰kodbo.

!
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, 
ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in 
lahko upravljavcu ali drugim povzroãi 
resne oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Nikdar ne dovolite, da bi stroj uporabljali 
ali vzdrÏevali oziroma popravljali otroci ali 
druge osebe, ki stroja ne znajo 
uporabljati. Nikoli ne pustite uporabljati 
naprave nekomu, brez da se prepriãate ali 
so razumeli vsebino navodil za uporabo.

Stroja ne uporabljajte, ãe ste utrujeni, ãe 
ste pili alkohol ali ãe jemljete zdravila, ki 
vplivajo na vid, presojo ali telesno 
koordinacijo.
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Varnost pri delu

Ne uporabljajte stroja, ne da bi pred tem prebrali in razumeli 
vsebine teh Navodil za uporabo.

Varnost delovnega podroãja

• Vedno preverite hrbtno stran stene, iz katere gleda rezilo 
pri rezanju. Obmoãje zavarujte in zagradite ter prepreãite 
moÏnost nastanka telesnih po‰kodb in materialne ‰kode.

• Vedno preverite in oznaãite potek plinovodnih cevi. 
Rezanje blizu plinskih cevi je vedno nevarno. Pazite, da ne 
nastajajo iskre, ãe obstaja nevarnost za eksplozijo. 
Ostanite zbrani in osredotoãeni na napravo. Neprevidnost 
lahko povzroãi teÏko telesno po‰kodbo ali smrt.

• Pazite, da se v delovnem obmoãju ali v materialu, ki ga 
nameravate prerezati, ne nahajajo nobene cevi ali 
elektriãni kabli.

• Preverite, ali so elektriãni kabli znotraj delovnega obmoãja 
prikljuãeni.

• Med delovanjem stroja morate prepreãiti dostop oseb ali 
Ïivali v obmoãje, bliÏje od 4 m (15 ãevljev).

• Ne uporabljajte v slabem vremenu. Na primer v gosti 
megli, deÏju, moãnem vetru, skrajno hladnem vremenu, 
itd. Delo v slabem vremenu je utrujajoãe, slabo vreme pa 
pomeni tudi nevarne delovne pogoje, na primer poledenela 
tla.

• Zagotovite zadostno osvetlitev delovnega obmoãja. Tako 
boste naredili varno delovno okolje.

• Zmeraj si zagotovite varen in stabilen delovni poloÏaj.

Elektriãna varnost

• Nikoli ne prena‰ajte stroja tako, da drÏite za kabel in nikoli 
ne izvlecite vtikaãa tako, da povleãete za kabel. 

• Kabli in kabelski podalj‰ki ne smejo priti v stik z vodo, oljem 
in ostrimi robovi. Kabli ne smejo biti pre‰ãipnjeni med 
vrata,. ograje in podobne zaporne dele. Ta so lahko zaradi 
tega pod napetostjo.

• Preverite, ali so kabli nepo‰kodovani, ãisti in v dobrem 
stanju. Uporabljajte kable za zunanjo uporabo. 

• Stroja nikoli ne uporabljajte, ãe je kateri od kablov 
po‰kodovan. V tem primeru stroj predajte poobla‰ãenem 
serviserju v popravilo.

• Stroj morate prikljuãiti v ozemljeno vtiãnico.

• Preverite ali omreÏna napetost ustreza napetosti, 
navedeni na napisni tablici stroja.

• Izogibajte se telesnega stika z ozemljenimi 
povr‰inami, kot so cevi, radiatorji, ‰tedilniki in 
hladilniki. âe je va‰e telo ozemljeno, se nevarnost 
elektriãnega udara poveãa.

Osebna varnost

• Nikoli ne pustite stroja brez nadzora pri delujoãem 
motorju.

• Nikoli ne Ïagajte na tak naãin, da ne bi mogli zlahka doseãi 
gumba za zaustavitev v sili na daljinskem upravljalniku ali 
elektriãni napravi. Glejte navodila za uporabo elektriãne 
naprave. 

• Pri uporabi strojev naj bo vedno prisotna druga oseba, da 
lahko v primeru nesreãe pokliãete pomoã.

• Ker hrup pri rezanju presega 85 dB(A), morajo osebe v 
neposredni bliÏini stroja nositi za‰ãitno opremo, vkljuãno z 
za‰ãito za sluh.

• Pri dvigovanju bodite previdni. Pri delu uporabljate teÏke 
dele, kar pomeni, da je veãja nevarnost zmeãkanin in 
drugih po‰kodb.

• Ljudje in Ïivali vas lahko zmotijo in povzroãijo izgubo 
nadzora nad strojem. Zaradi tega vedno ostanite zbrani in 
osredotoãeni na napravo.

• Bodite previdni, ker se oblaãila, dolgi lasje in nakit lahko 
ujamejo v premikajoãe dele.

!
OPOZORILO! Spremembe brez pooblastila 
in/ali neoriginalni deli lahko povzroãijo 
resne po‰kodbe ali smrt uporabnika ali 
drugih.

Nikoli ne spreminjajte naprave tako, da ni 
v skladu z izvirno zgradbo in je ne 
uporabljajte, ãe mislite, da jo je spremenil 
nekdo drug.

Nikoli ne uporabljajte naprave, 
akumulatorja ali polnilnika, ki je 
po‰kodovan. Sledite navodilom za 
pregled, vzdrÏevanje in servis v skladu z 
napotki v teh navodilih. Nekatere vrste 
vzdrÏevalnih del in popravil lahko opravi 
samo za to usposobljeno strokovno 
osebje. Glejte navodila v poglavju 
VzdrÏevanje. Uporabljajte samo 
originalne nadomestne dele.

!
OPOZORILO! Vedno obstaja tveganje 
udara pri uporabi strojev na elektriãen 
pogon. Izogibajte se neustreznim 
vremenskim pogojem in telesnemu stiku s 
strelovodi in kovinskimi predmeti. Vedno 
upo‰tevajte navodila v uporabni‰kem 
priroãniku, da prepreãite ‰kodo. 
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Uporaba in nega

• Prepriãajte se, da ‰ãitnik rezila ni po‰kodovan in je pravilno 
name‰ãen.

• Nikoli ne uporabljajte drugih rezil kot tistih, ki so 
namenjena za stroj. Pri poobla‰ãenem prodajalcu druÏbe 
Husqvarna se pozanimajte, katera rezila najbolj ustrezajo 
va‰im potrebam.

• Nikoli ne uporabljajte po‰kodovanega ali obrabljenega 
rezila.

• Rezila ali ‰ãitnika rezila nikoli ne name‰ãajte ali 
odstranjujte, ne da bi pred tem najprej izvlekli napajalni 
kabel Ïage.

• Nikoli ne izvlecite kabla, ãe napajalnik ‰e ni izklopljen in se 
motor ‰e ni popolnoma zaustavil. 

• Nikoli ne reÏite brez ‰ãitnika rez

• Preverite, da ob zagonu stroja rezilo ni v stiku z nobenim 
predmetom.

• Med delovanjem motorja bodite na varni razdalji od rezila.

• Vedno morate uporabljati vodno hlajenje. Med 
pomanjkljivosti spadajo teÏave pri nizkih temperaturah, 
nevarnost po‰kodbe tal in drugih delov zgradbe kot tudi 
nevarnost zdrsa.

• Preverite, ali so vse spojke, stiki in kabli nepo‰kodovani in 
ãisti. 

• Jasno oznaãite vse reze preden zaãnete Ïagati in jih 
naãrtujte, da jih boste lahko izvedli brez nevarnosti za 
osebe ali napravo.

• Pred rezanjem trdno namestite ali zasidrajte betonske 
bloke. âe izrezanega materiala ne premaknete pod 
nadzorovanimi pogoji, lahko velika teÏa povzroãi obseÏne 
po‰kodbe stroja in resne telesne po‰kodbe.

• âe obstaja nevarnost padca bloka na rezilo, ne reÏite. 
Padec izrezanega materiala na rezilo lahko povzroãi 
po‰kodbe stroja in telesne po‰kodbe. Za prepreãevanje 
padca bloka pri Ïaganju uporabljajte bloke ali podobne 
pripomoãke.

• Ne preobremenite orodja. Uporabite pravilno 
orodje za vrsto uporabe. Pravilno orodje do delo 
opravilo bolj‰e in varneje, ãe deluje pri hitrosti, za katero je 
bil zasnovan.

Prevoz in shranjevanje

• Celoten sistem je dobavljen v kompaktnem in 
uãinkovitem transportnem voziãku. Transportni voziãek je 
zasnovan tako, da je mogoãe vsak del mogoãe z voziãka 
odstraniti posamezno in ga nanj namestiti. âe je mogoãe 
voziãek pripeljati do delovnega mesta, je elektriãno 
napravo za za‰ãito mogoãe pustiti v voziãku.

• Pred premikanjem opreme vedno izklopite elektriãno 
napravo in izvlecite elektriãni kabel.

• Pred transportom in shranjevanjem odstranite rezilo in 
‰ãitnik rezila.

• Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete, tako da 
ni v dosegu otrok in nepoobla‰ãenih oseb.

• V primeru nevarnosti zamrzovanja je treba iz stroja iztoãiti 
vso preostalo hladilno tekoãino. 

• Roãaj transportnega voziãka je mogoãe uporabiti kot pri 
dvigovanju na tovornjak ipd., tako da roãaj prislonite ob 
keson in nato voziãek potisnete nanj.

Pred Ïaganjem

Stopite v stik z delovodjo in mu podrobno predstavite potek 
celotnega postopka. Preverite, ali je prekomerno rezanje v 
vogalih dovoljeno.

Prepriãajte se, da v obmoãju rezanja ni plinske ali elektriãne 
napeljave ter cevovodov.

V primeru nevarnosti je treba preveriti vsak rez in se tako 
prepriãati da ni po‰kodovanih vodov.

Pri delovodji se prepriãajte tudi, da v okolici obmoãja rezanja ni 
ostalih del. Obmoãje Ïaganja ogradite najmanj na razdalji 4 m 
in tako prepreãite moÏnost po‰kodb oseb in opreme med 
Ïaganjem.

Omogoãite enostavno odstranitev izrezanih blokov; izrezan 
blok razreÏite na manj‰e dele in tako omogoãite enostavnej‰o 
odstranitev.

Pred zaãetkom dela preverite razpoloÏljivost elektriãnega 
napajanja in dovoda vode. Po potrebi namestite primerno 
delovno osvetlitev.

Delovno obmoãje mora biti ãisto in izpraznjeno, tako da je delo 
mogoãe opraviti varno in je mogoãe vodo odstraniti nemoteno.

Rezila

âe namestite rezilo za globlji rez v vodilnem rezu, se 
prepriãajte, da debelina rezila ustreza ‰irini globine utora.
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Osnovna tehnika ko ‰enja in ãi 
‰ãenja 
podrasti

Premikanje stenske Ïage upravljate z daljinskim 
upravljalnikom.

• Upravljalec lahko izbere smer vrtenja rezila, kar pomeni, da 
je mogoãe curek vode usmerjati poljubno, ne glede na 
smer namestitve Ïage na vodilu. Za hlajenje sistema in 
rezila mora biti vedno na voljo dovolj vode. Hladilna voda 
hladi segmente rezila in veÏe prah, ki nastaja med 
Ïaganjem. Pretok vode je mogoãe nastaviti z 
regulacijskim prikljuãkom za vodo.

• Rez vedno priãnite z vodilnim rezom z globino 2–4 cm 
(0,8–1,6 palca). Rez opravite pri hitrosti, niÏji od najvi‰je 
moÏne, in tako omogoãite izdelavo ravnega reza.

• Nadaljnji rezi lahko globlji; pribliÏno 4–7 cm (1,6–2,8 
palca). Globino je treba nastavljati glede na posamezne 
okoli‰ãine, na primer trdnost betona, koliãino in postavitev 
armirnih elementov, ipd. 

• Pri tak‰nem rezanju, mora biti hitrost vzdolÏnega pomika 
nastavljena na najvi‰jo za zagotavljanje optimalne 
kakovosti Ïaganja. Hitrost pomika nato samodejno regulira 
procesor tako, da ohranja ãim bolj‰o uãinkovitost Ïaganja.

• âe stroj uporabljate v enofaznem naãinu, je konãna 
zmogljivost manj‰a, zaradi ãesar je treba globino reza 
zmanj‰ati v primerjavi s trifaznim delovanjem. Na splo‰no 
velja, da je treba globino reza zmanj‰ati za polovico.

• Pogosto je lahko veãkratno rezanje na majhnih globinah 
uãinkovitej‰e od enkratnega globokega reza. Plitvi rezi 
imajo manj‰o povr‰ino in izvajajo veãjo silo na segmente 
rezila, kar pomaga pri ohranjanju ostrine rezila. Pri 
vzdolÏnem rezanju rebrastih armirnih palic je treba te 
rezati v skladu s sliko ter tako ohranjati rezilo ostro. V vseh 
ostalih primerih morajo biti rezi karseda plitvi. Rez je 
mogoãe zaãeti tudi z druge strani, saj ni gotovo, da palica 
sledi rezu po vsej dolÏini.

• V primerih, v katerih je stena tanj‰a od najveãje globine 
rezila, je priporoãeno rezilo po prehodu v steno potisniti 
ãim globlje. Na ta naãin je povr‰ina reza zmanj‰ana in sile 
na segmente rezila so povi‰ane. Na ta naãin je priporoãeno 
delati tudi v primerih, kjer prekomerno rezanje ni 
dovoljeno, saj je klin po Ïaganju manj‰i.

a = prekomerni rez

b = povr‰ina reza

• ·ãitnik rezila mora biti med uporabo obvezno name‰ãen 
na Ïagi. âe se ‰ãitnik zatakne ob strop, na primer med 
rezanjem odprtine za vrata, je dovoljeno vrh ‰ãitnika rezila 
zaãasno odstraniti.
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• âe prekomerno rezanje ni dovoljeno, lahko po 
dokonãanem rezanju stene uporabite roãno Ïago in iz 
zadnjega dela betonskega zidaka izreÏete preostali klin. 
Roãni Ïagi K 6500 in K 6500 RING je mogoãe priklopiti 
neposredno na spodnjo vtiãnico PP 220. Transportni 
voziãek je opremljen tudi s predvidenim mestom za roãno 
Ïago.

• Po dokonãanem rezanju je treba rezilo popolnoma izvzeti 
iz reÏe, nato pa poãakati, da se vrtenje rezila in pretok vode 
zaustavita. Opomba! Rezilo se v reÏi dlje ãasa ne sme 
vrteti brez upora saj lahko to zaradi tega hitro postane 
topo.

Rezanje blokov

• Pred Ïaganjem je treba opraviti oceno velikosti zidakov, 
kar omogoãa varno izvajanje del, ustrezno oceno dviÏne 
zmogljivosti in varno odstranitev . Pri izrezu odprtine za 
vrata, je priporoãeno, da izrez razdelite na 4 bloke.

• Vodila so simetriãna, kar pomeni, da je omogoãeno 
rezanje na obeh straneh, ne da bi ga morali vodilo ali 
stenska nosilca premakniti. To je mogoãe v doloãenih 
primerih opraviti pri razdelitvi veãjih blokov v manj‰e dele.

• Stenski nosilci so vsidrani v stenah z razteznimi vijaki. 
Izvrtine za slednje je treba izdelati pribliÏno 150 mm (5,9 
palca) nad rezom. V vogalih je mogoãe iste luknje 
uporabiti tudi za vodoravne in navpiãne reze (glejte sliko). 
Stenskih nosilcev ni dovoljeno namestiti na dele, ki bodo 
izrezani.

• Luknje je treba izvrtati za raztezne vijake M10 v skladu s 
priporoãili proizvajalca.

• Pri vrezovanju enostavne pravokotne oblike v steno je 
najprej treba izdelati spodnji vodoravni rez. Nato je treba 
izdelati zgornji vodoravni rez. In na koncu je treba opraviti 
dva navpiãna reza. Opomba! âe bi spodnji vodoravni rez 
opravili nazadnje, bi izrezan blok padel na rezilo in bi ga 
ukle‰ãil.

• Na spodnji sliki je prikazan primeren delovni postopek 
Ïaganja, razdeljen na 3 dele.

• Po vsakem rezu s kladivom zabijte kline, dva na strani Ïage 
in eden na hrbtni strani stene. Tako zavarujete blok.

• Pri zadnjem rezu mora biti vodilo name‰ãeno na stabilno 
steno (ne na izrezan blok). Uporabite priloÏene plastiãne 
kline.

• Blok, ki ga Ïelite izrezati, mora biti pred zaãetkom rezanja 
pritrjen in usidran. Izrezani bloki so izjemno teÏki in lahko 
pri napaãnem ravnanju povzroãijo telesne po‰kodbe in 
materialno ‰kodo opreme.

4
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Namestitev stenskih konzol

1 Polovica stenske konzole, ki je najbliÏje steni, je 
opremljena z utori za raztezne vijake in vodno tehtnico za 
vodoravno namestitev konzole.

2 Polovica stenske konzole za pritrditev vodila je opremljena 
z vodno tehtnico.

3 Vzmetna vpenjalna podloÏka. Vodilo je na stensko konzolo 
pritrjeno z vpenjalno podloÏko, ki omogoãa vpetje vodila v 
konzolo.

4 Blokirni vijak za zategovanje vpenjalne podloÏke.

5 Blokirni vijak za nastavitev kota. Obiãajno je treba dve 
polovici premakniti v nevtralni poloÏaj, kar pomeni, da je 
rezilo pravokotno (90°) na betonsko povr‰ino, ki jo Ïelite 
rezati. PoloÏaj je mogoãe prilagajati, na primer pri rezanju 
neravne povr‰ine.

Stenske konzole namestite, kot je 
prikazano spodaj:

Stenske konzole je mogoãe s sponko in podloÏko premakniti 
na katero koli stran vodila.

Oznaãite ãrto za rezanje in luknje razteznega vijaka pribl. 150 
mm (5,9 palca) od ãrte rezanja.

Stenske konzole morajo biti name‰ãene pribliÏno za 1/2 
vodila narazen. Razdalja med stensko konzolo ter koncem 
vodila mora biti pribliÏno 1/4 dolÏine vodila.

• V skladu z navodili proizvajalca izvrtajte luknje za raztezne 
vijake. Uporabljati morate pritrdilne elemente, prilagojene 
za material, ki ga Ïelite rezati. Opremi za Ïaganje so 
priloÏeni paketi z razteznimi sidrnimi vijaki M10x40, za 
katere je treba luknje izvrtati z 12 mm svedrom. 
Upo‰tevajte navodila na paketih razteznih vijakov.

• Obe stenski konzoli obesite prosto na raztezne vijake. 
Opremi so priloÏeni vijaki M10 x 35 in podloÏke premera 
10,5 x 22. Glava vijaka ne sme segati prek povr‰ine vodila.

Razdalja med posamezno stensko konzolo in ãrto rezanja 
mora biti 80 mm (3,15-palca). âe je ãrta rezanja navpiãna ali 
vodoravna in je nosilca povr‰ina ravna, lahko vodno tehtnico 
uporabite za prvotno poravnavo, po kateri lahko raztezne 
vijake zategnete z zateznim momentom 40 Nm. V nekaterih 
primerih je priporoãeno raztezne vijake zategniti ‰ele po 
namestitvi vodil na stenske konzole.

Zrcalno obrnjene stenske konzole

âe Ïelite olaj‰ati dostop do zaklepnih vijakov za nastavitev 
kota (4) in/ali zaklepnega vijaka za vpenjalno podloÏko (5), 
lahko stenske konzole zrcalno obrnete.

• Odstranite vijak (4), ki zdruÏuje dve polovici stenske 
konzole (1) in (2). Loãite dve polovici.

• Zatiã (3) premaknite z ene strani stenske konzole (2) na 
drugo stran.

• Znova stisnite skupaj dve polovici in potrdite vijak (4) z 
druge strani. V normalnem poloÏaju se mora ãrta oznake 
na polovici stenske konzole (2) poravnati s ãrto 0 na 
polovici stenske konzole (1).
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MONTAÎA IN REGULIRANJE
Povezave vodil

1 Nosilec opreme

2 Vodilna letev za vodilna kolesa voziãka z Ïago.

3 Spojni konektor, vodilo

4 Vpenjalna povr‰ina za stenske konzole.

5 Ekscentriãni vijak

6 Konãni naslon, vodilo

• Na konec vodila namestite spojni konektor. Ekscentriãni 
vijak namestite na spodnjo stran vodila. Oznaka na vijaku 
mora biti usredi‰ãena nad znakom z odklenjeno obe‰anko. 
Vijak potisnite do konca, tako da bo glava poravnana z 
vodilom. Vijak blokirajte tako, da ga vrtite v smeri vrtenja 
urinih kazalcev proti znaku z zaklenjeno obe‰anko. 
Zategnite na 40 Nm.

• Drugo vodilo namestite na drugo stran spojnega 
konektorja, tako da se vodili stikata. Spoj zaklenite z 
drugim ekscentriãnim vijakom.

Na eni strani sestavljenega vodila je pritrjen konãni naslon. Na 
drugi strani je prosti konãni naslon, kot je prikazano na sliki. 
Naslon je, tako kot spojni konektor, pritrjen z ekscentriãnim 
vijakom.

Namestitev vodila

• Raztezni vijak se ne segati nad povr‰ino vodila na stenski 
konzoli.

• Vodilo vpnite v obe stenski konzoli. PoloÏaj vodila nastavite 
po dolÏini, nato pa zategnite vpenjalne podloÏke na stenski 
konzoli z momentom 40 Nm.

• ârta reza mora biti 80 mm (3,15-palca) oddaljena od 
stenske konzole.  Raztezne vijake je treba zategniti z 
momentom 40 Nm.

• Kot rezila nastavite po potrebi glede na betonsko povr‰ino, 
tako da sprostite zaklepni vijak za nastavitev kota. Pri tem 
pazite na kot med obema polovicama stenske konzole.
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Îaga

1 Zaporni roãaj

2 Zaklepni gumb Gumbi na zaklepni roãici morajo biti za 
sprostitev zapirala pritisnjeni. ·ele tako je omogoãeno 
odpiranje zapornih roãic.

3 Kolesa vodil Zategnjeno ob vodilo z zapornimi roãicami.

4 Nadzor.

5 Rezalna roka Globino rezanja je mogoãe nastavljati z 
obraãanjem roke z daljinskim upravljalnikom.

6 Nastavek za ‰ãitnik rezila.

7 Vodilna prirobnica za ‰ãitnik rezila Mogoãe obraãanje v 
transportni poloÏaj.

8 Vztrajnik za pomik Vodi Ïago vzdolÏ vodila.

9 DrÏalo 

10 Vodilni utor za ‰ãitnik rezila

11 Zunanji vodni prikljuãek. Priklopljen na vodni prikljuãek 
rezila.

12 Elektriãna in krmilna povezava

13 Vhodni prikljuãek hladilne povr‰ine

14 Zunanja prirobnica rezila

15 Vijak rezila

16 Notranja prirobnica rezila. Pri ravnem rezanju mora biti 
rezilo ãvrsto privito v notranjo prirobnico rezila.

17 Navoji vijakov za ravno rezanje, 6 kosov

18 âepi za navoje, 6 kosov.

19 Vodni prikljuãek rezilo.

Pritrditev Ïage na vodilo.

• Pritisnite zaklepne gumbe na zapornih roãajih in roãice 
obrnite navzven s strani Ïage ter tako vodilna kolesa 
sprostite z nosilnega okvirja Ïage na transportnem 
voziãku.

• Îago dvignite na vodilo z razklenjenimi zapornimi roãaji, 
nato nastavite kot Ïage nad vodilom tako, da se vodilno 
kolo zaskoãi v robato letev vodila. 

• Nato Ïago zaklenite v vodilo, tako da zaporni roãaj obrnete 
navznoter proti Ïagi, dokler zaklepni gumbi na roãajih ne 
izskoãijo in so vodilna kolesa poravnana z vodilom.

âe je Ïaga name‰ãena na navpiãno name‰ãeno vodilo, je 
treba najprej zakleniti zgornji zaporni roãaj, saj zaklenjen 
zgornji roãaj omogoãa enakomernej‰o porazdelitev Ïage in 
enostavnej‰e zaklepanje zgornjega zapornega roãaja. 
Prepriãajte se, da Ïaga nima razmaka med vodilnimi kolesi in 
vodilom. âe opazite razmak, je treba vodilna kolesa nastaviti. 
Glejte poglavje 'Nastavitev vodilnih koles'.

19

!
OPOZORILO! Rezanje, ko Ïaga ni pritrjena 
na vodilo, lahko povzroãi smrtne 
po‰kodbe.
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Namestitev rezila

Îago WS 220 je priporoãeno uporabljati z name‰ãenimi 
diamantnimi rezili Husqvarna. Najveãji dovoljen premer rezila 
za zaãetni rez je 600 mm, najveãji premer rezil za globlje reze 
pa je 900 mm. Za priporoãila o rezilih za razliãne materiale se 
obrnite na prodajalce druÏbe Husqvarna.

• Sprostite vijak rezila in odstranite zunanjo prirobnico rezila.

• Oãistite vpenjalne povr‰ine na notranji in zunanji prirobnici 
rezila ter se prepriãajte, da niso po‰kodovane.

• Oãistite in preverite vpenjalne povr‰ine rezila.

• Notranja prirobnica rezila ima sredinski distanãnik za 60 
mm sredinske luknje tovarni‰ko name‰ãenih povr‰in. âe 
uporabljate rezila z 1-palãno sredinsko odprtino, lahko 60 
mm distanãnik odstranite.

• Glede na vodni curek preverite smer vrtenja, ki jo je treba 
izbrati. Za navpiãno rezanje je morda primerneje vodni 
curek usmeriti proti tlom.

• Rezilo nato usmerite v skladu s smerno pu‰ãico na rezilu. 
âe na rezilu ni smerne pu‰ãice, si oglejte diamante v 
segmentu, saj bi moral izpostavljeni del diamantov leÏati v 
smeri vrtenja rezila.

• Rezilo pomaknite navzgor po sredinskem vodilu ga 
namestite ob sredinsko prirobnico rezila. Rezilo pridrÏite na 
svojem mestu in namestite zunanjo prirobnico z vijakom 
rezila, ki ga nato zategnete z momentom 45 Nm.

• Z velikim kotnikom preverite kot med rezilom in steno. âe 
rezilo ni pravokotno s steno, lahko kot nastavite na stenski 
konzoli tako, da sprostite zaklepni vijak za nastavitev kota, 
nato pa pravokotni poloÏaj doseÏete z naknadno 
poravnavo kotov stenskih konzol.

• Kot rezila nastavite po potrebi glede na betonsko povr‰ino, 
tako da sprostite zaklepni vijak za nastavitev kota. Pri tem 
pazite na kot med obema polovicama stenske konzole.

!
OPOZORILO! Rezila ali ‰ãitnika rezila 
nikoli ne name‰ãajte ali odstranjujte, ne 
da bi pred tem najprej izvlekli napajalni 
kabel Ïage. Neprevidnost lahko povzroãi 
teÏko telesno po‰kodbo ali celo smrt.

!
OPOZORILO! Rezilo namestite izjemno 
skrbno, da se to ne bi sprostilo med 
rezanjem. Neprevidnost lahko povzroãi 
teÏko telesno po‰kodbo ali celo smrt.

90°
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Namestitev ‰ãitnika rezila

1 Zunanja dela

2 Srednji del

3 Zaklepni gumb ‰ãitnika rezila

4 Vodilo ‰ãitnika rezila

5 Zaklep vodila ‰ãitnika rezila Blokira vodilo za ‰ãitnik rezila.

6 Nastavek ‰ãitnika rezila. Je name‰ãeno na nastavek Ïage.

7 Tekalna kolesa

8 Zaklepna kolesa zunanjih delov

9 Vodilne cevi

10 Drsniki

11 ·ãitnik proti brizganju

·ãitnik rezila je sestavljen iz treh delov. Srednjega dela, ki je 
name‰ãen na Ïago, ter dveh znanjih delov, ki sta name‰ãena 
na srednji del. Zunanja dela sta izmenljiva in jo je mogoãe 
namestiti na katero koli stran srednjega dela.

• Vodilo ‰ãitnika rezila potisnite med cevi na ‰ãitniku rezila.

• Prepriãajte se, da se vodilna kolesa v vodilu ‰ãitnika rezila 
nemoteno vrtijo med cevmi.

• âe je med cevmi vodila ‰ãitnika rezila razmak, nastavite 
vodilna kolesa. Glejte poglavje 'Nastavitev vodila ‰ãitnika 
rezila'.

Namestitev ‰ãitnika rezila na Ïago

Prepriãajte se, da ‰ãitnik rezila ni po‰kodovan in je vodilo 
‰ãitnika rezila name‰ãeno ter usredi‰ãeno na ‰ãitniku rezila. 
Za enostavnej‰o namestitev ‰ãitnika rezila morata biti zunanja 
dela odstranjena s srednjega.

• Prirobnico vodila ‰ãitnika rezila na Ïagi obrnite navzgor, 
tako da prikljuãek za vodo izstopa iz roke zgloba.

!
OPOZORILO! Rezila ali ‰ãitnika rezila 
nikoli ne name‰ãajte ali odstranjujte, ne 
da bi pred tem najprej izvlekli napajalni 
kabel Ïage.
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• Drsnike ‰ãitnika rezila poravnajte z vodili proti prirobnici in 
‰ãitnik rezila potisnite na rezilo.

• Nosilec ‰ãitnika rezila namestite na nastavek Ïage in 
zategnite zaklepni vijak.

• Rezilo mora biti usredi‰ãeno v ‰ãitniku rezila in se mora 
premikati brez ovir.

• âe ste med sestavljanjem odstranili zunanje dele, jih lahko 
zdaj namestite tako, da vilice zataknete za spodnji rob 

srednjega dela in zunanji del preklopite proti srednjemu 
delu, nato pa sklop zaklenete z zaklepnimi kolesi.

• Vodno cev med izhodnim vodnim prikljuãkom na Ïagi 
priklopite na vodni prikljuãek na prirobnici vodila.

Ravno rezanje

Za ravno rezanje pravokotnih povr‰in je moÏno rezilo pritrditi s 
‰estimi vijaki inbus neposredno na notranjo prirobnico rezila. 
To je treba storiti pred namestitvijo Ïage na vodilo in je 
najprimerneje opraviti na transportnem voziãku.

Med sestavljanjem za ravno rezanje morate nastaviti razdaljo 
stenskih konzol do ãrte rezanja 85–90 mm. Pri ravnem 
rezanju je treba uporabljati poseben ‰ãitnik rezila za ravno 
rezanje.

• Odstranite vijak rezila in zunanjo prirobnico rezila.
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• Oãistite vpenjalno povr‰ino na notranji prirobnici rezila ter 
se prepriãajte, da ni po‰kodovana.

• Odstranite ‰est ãepov, ki navoje vijakov ‰ãitijo pred 
umazanijo.

• Rezilo usredi‰ãite v sredi‰ãu vodila in pritisnite na notranjo 
prirobnico.

• Privijte ‰est priloÏenih vijakov za ravno rezanje (MF6S 8 x 
12 10,9 FZB) in jih zategnite v smeri vrtenja urinih 
kazalcev z momentom 30 Nm.

• Îago z rezilom namestite na vodilo in nastavite poloÏaj ter 
kot vodila glede na naãin stika rezila z nasprotno povr‰ino.

• Pred zaãetkom rezanja je treba Ïago pomakniti vzdolÏ 
celotne dolÏine reza z namenom preverjanja razdalje in 
kota rezila ter preverjanja neravnih delov povr‰ine rezanja.

• Namestite ‰ãitnik za ravno rezanje in se prepriãajte, da se 
rezilo nemoteno premika v ‰ãitniku.

• Vodno cev med izhodnim vodnim prikljuãkom na Ïagi 
priklopite na vodni prikljuãek na prirobnici vodila.

Povezovanje elektriãne naprave

Pred uporabo stroja preberite priroãnik, ki je bil priloÏen enoti 
power pack.  Upo‰tevajte navodila v poglavju 'Meni sistema' v 
priroãniku PP 220.

• Vodno cev z vhodnega vodnega prikljuãka elektriãne 
naprave priklopite na Ïago.

• Napajalni kabel z zgornje prikljuãne naprave elektriãne 
naprave, ki deluje kot napajalni prikljuãek Ïage WS 220, 
priklopite v napajalni prikljuãek, nato pa za‰ãitne pokrove 
poveÏite med seboj ter tako prepreãite vdor umazanije v 
pokrove.

• Vklopite elektriãno napravo in daljinski upravljalnik, nato pa 
se prepriãajte, da se daljinski upravljalnik poveÏe z 
elektriãno napravo prek radijskih signalov ali kabla CAN. 
Upo‰tevajte navodila v uporabni‰kem priroãniku, ki ste ga 
dobili z elektriãno napravo. 

POMEMBNO! Ta stroj je namenjen samo za uporabo z 
elektriãno napravo PP 220 Husqvarna. Vsi drugi naãini 
uporabe so prepovedani.
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70 – Slovene

Pred zagonom

• Pomembno Preberite 'Uporaba' poglavje v teh navodilih.

• Pred uporabo stroja preberite priroãnik, ki je bil priloÏen 
enoti power pack. 

• Ogradite obmoãje reza, da nepoobla‰ãene osebe ne bodo 
po‰kodovane ali ovirale operaterja.

• Preverite, ali sta rezilo in ‰ãitnik rezila nepo‰kodovana in 
brez razpok. ·ãitnik rezila, ki je bil izpostavljen udarcem ali 
ima razpoke, zamenjajte.

• âe Ïelite z rezanjem zaãeti z drugega poloÏaja (ne s 
trenutnega mesta Ïage), Ïago premaknite v Ïeleni zaãetni 
poloÏaj.

• Prepriãajte se, da je sistem Ïage pravilno name‰ãen in so 
stenske konzole, vodila, vijaki rezila in zaklepna kolesa 
zategnjeni. Poleg tega se prepriãajte tudi, da nasloni niso 
name‰ãeni na koncih vodil.

Daljinski upravljalnik

Îago je mogoãe upravljati z daljinskim upravljalnikom, ki je 
opremljen z radijskim komunikacijskim vmesnikom za 
elektriãno napravo in jo je tako mogoãe uporabljati brez kabla 
za optimalno mobilnost in nadzor med Ïaganjem.

• Daljinski upravljalnik izklopite z gumbom za 'VKLOP/
IZKLOP'.

• VzdolÏno pomikanje. Z vrtljivim gumbom upravljate 
premikanje Ïage vzdolÏ vodila.

• Roãni pomik. Z vrtljivim gumbom upravljate premikanje 
roke zgloba ter tako spreminjate globino rezanja.

• Vrtenje rezila. Upravlja hitrost vrtenja rezila. Gumb z 
vzvratno pu‰ãico. Uporabljen kot dvojno stikalo ob zagonu 
vrtenja rezila. ZaÏenite vrtenje rezila, tako da pritisnete in 
pridrÏite gumb z vzvratno pu‰ãico in soãasno obraãate 

vrtljivi gumb za nastavitev vrtenja. Hitrost vrtenja je 
mogoãe nastavljati z okroglim gumbom.

• Za izklop vrtenja rezila obrnite vrtljivi gumb za nastavitev 
vrtenja rezila v obratni smeri vrtenja urinih kazalcev v 
niãelni poloÏaj.

• Gumb za izklop

Za druge nastavitve in funkcije daljinskega upravljalnika glejte 
priroãnik PP 220.

VÏig

• Elektriãno napravo vklopite tako, da jo priklopite na vir 
napajanja in se prepriãajte, da sta naprava na diferenãni 
tok in sistem zasilne zaustavitve vklopljena.

• Daljinski upravljalnik vklopite z gumbom za 'VKLOP/
IZKLOP'.

• Izberite Ïeleno smer vrtenja. Smer vrtenja je mogoãe 
spremeniti samo, ko rezilo miruje. (IZBIRA SMERI>NAST. 
SM. VRT.)

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

OK

ON/OFF

0

SET GEAR

[-]

SET DRIVE MODE

[-]

SET ROT. DIR.

[STANDARD]

SET FUSE

[-]
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VÎIG IN IZKLOP
• (a) = standardno (b) = vzvratno

• Preverite vzdolÏno pomikanje Ïage in pomikanje Ïage 
proti sredini, tako da jo rahlo potiskate nazaj in naprej in se 
pri tem prepriãajte, da se rezilo ne dotika materiala in se 
Ïaga po nepotrebnem ne dotika konãnih naslonov.

• Îago premaknite v izhodi‰ãni poloÏaj in se prepriãajte, da 
se rezilo ne dotika materiala.

• Vklopite vodno hlajenje sistema in uravnavajte pretok z 
regulacijskim prikljuãkom za vodo.

• Z dvojnim stikalom vklopite vrtenje rezila. To naredite 
tako, da pridrÏite gumb z vzvratno pu‰ãico in soãasno 
obraãate vrtljivi gumb za vrtenje rezila na Ïeleno hitrost. 
Dvojno stikalo je name‰ãeno za prepreãevanje neÏelenega 
zagona vrtenja rezila. Po zaãetku vrtenja rezila je poraba 
energije motorja prikazana na zaslonu daljinskega 
upravljalnika.

• Rezilo pomaknite za pribliÏno 2–4 cm s krmilnikom za 
nastavitev hitrosti pomika proti sredi‰ãu.

• Nato preverite vzdolÏni pomik z vrtenjem vrtljivega gumba 
v Ïeleno smer, dokler ni izhodna moã motorja rezila med 
60 in 65 %. Vodilnega reza ne izdelajte pri vi‰ji moãi, saj 
ta morda ne bo raven. Pri izdelavi vodilnega reza se 
poskusite izogniti rezanju rebrastih armaturnih palic.

• Po izdelavi vodilnega reza lahko reÏete globlje. Globino je 
treba doloãiti glede na material in rezilo, vendar je v 
normalnih okoli‰ãinah globina lahko 4–7 cm (1,6–2,8-
palca).

• Te reze je treba izdelati pri najveãjih pomikih in tako 
zagotoviti ãim bolj‰o izrabljenost zmogljivosti Ïage. âe 
izhodna moã motorja rezila doseÏe 100 %, Ïaga 
samodejno zniÏa hitrost pomika ter tako prepreãi 
preobremenitev name‰ãenih varovalk. V teh primerih 
ohrani regulator izhodno moã na 100 %. âe izhodna moã 
pri naslednjih rezih ne doseÏe 100 %, lahko globino reza 
previdno poveãate.

• âe stroj uporabljate v enofaznem naãinu, je konãna 
zmogljivost manj‰a, zaradi ãesar je treba globino reza 
zmanj‰ati v primerjavi s trifaznim delovanjem. Na splo‰no 
velja, da je treba globino reza zmanj‰ati za polovico.

• Pogosto je uãinkoviteje izdelati veã plitvih rezov pri vi‰jih 
hitrostih, kot globokih rezov pri nizkih hitrostih. Pri plitvih 
rezih je povr‰ina rezanja manj‰a, zaradi ãesar so segmenti 
rezila izpostavljeni vi‰jim silam, zaradi ãesar ostajajo rezila 
ostra in je rezanje uãinkovitej‰e.

• Ko rezilo prereÏe material, je priporoãeno, da ga 
premaknete na najveãjo globino Ïage, s ãimer zmanj‰ate 
povr‰ino reza in izpostavite segmente rezila vi‰jim silam 
ter tako omogoãite uãinkovitej‰e rezanje. Dodatna 
prednost pomika rezila na najveãjo globino je skraj‰anje 
prekomernega reza.

(a) = prekomerni rez (b) = povr‰ina reza

• ·ãitnik rezila mora biti med uporabo obvezno name‰ãen 
na Ïagi. âe se ‰ãitnik zatakne ob strop, na primer med 
rezanjem odprtine za vrata, je dovoljeno vrh ‰ãitnika rezila 
zaãasno odstraniti.

Izklop

• Po konãanem rezanju rezilo premaknite iz stene, ko se to 
‰e vrti. Roka zgloba mora pri tem kazati naravnost iz stene.

• Izklopite vrtenje rezila in pretok vode.

• Îago premaknite na ustrezno mesto za odstranitev.

• Izklopite elektriãno napravo, tako da pritisnete gumb za 
zasilno zaustavitev na njej.

• Izrezani bloki morajo biti na svojih mestih pritrjeni s klini, 
da ne bi med odstranitvijo stroja izpadli.

• âe morate opraviti naknadne reze, morate opremo 
premakniti na naslednji poloÏaj za rez. Pred premikom je 
treba napajalni kabel iztakniti iz Ïage.
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Odstranitev in ãi‰ãenje

• Po konãanem rezanju je treba opremo oãistiti in namestiti 
na transportni voziãek.

• Odklopite napajalni kabel med Ïago in elektriãno napravo 
ter namestite za‰ãitne pokrove na vtiãe. Napajalni kabel 
obesite na predvideno mesto na transportnem voziãku.

• Odklopite vodne cevi z Ïage in jih obesite na predvidena 
mesta na transportnem voziãku.

• Opremo oãistite z vodno cevjo, krtaão in krpo. Pozor! Ne 
uporabljajte visokotlaãnih vodnih ali parnih ãistilnikov. Po 
ãi‰ãenju je treba premiãne dele osu‰iti in namazati z oljem 
v razpr‰ilu ter tako prepreãiti rjavenje.

• Odstranite ‰ãitnik rezila in ga temeljito oãistite na notranji 
in zunanji strani, ter tako prepreãite, da bi se v ‰ãitniku 
zasu‰ila umazanija. ·ãitnik obesite na predvideno mesto 
na transportnem voziãku. Odstranite vodilo ‰ãitnika rezila 
in ga shranite v predvideno mesto v kovãku za dodatno 
opremo.

• Odstranite rezilo, ga obesite na predvideno mesto na 
transportnem voziãku in ga pritrdite z zunanjo prirobnico 
rezila ter vijakom rezila.

• Îago odstranite z vodila, tako da pritisnete zaporne 
gumbe in premaknete zaporne roãaje v iztegnjeni poloÏaj. 
Îago premaknite na predvideno mesto na transportnem 
voziãku in jo pritrdite z zapornimi roãaji.

• Odstranite vodilo, tako da sprostite varovalne vijake 
vpenjalnih podloÏk na stenski konzoli, nato pa vodilo 
izvleãete iz konzole. Dela vodila nato loãite tako, da 
sprostite enega od ekscentriãnih vijakov na sredini 
sestavljenega sklopa. Oba dela vodila nato namestite na 
transportni voziãek tako, da sta konãna naslona vodil 
obrnjena navzdol. Odstranite stenske konzole in jih 
shranite v ustrezen kovãek z dodatno opremo.

POMEMBNO! Za ãi‰ãenje Ïage ne uporabljajte 
visokotlaãnega ãistilnika.
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VZDRÎEVANJE
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Servisiranje

Po 100 delovnih urah je prikazano sporoãilo 'âas za servis'.  V 
tem primeru je treba vso opremo poslati v servis 
poobla‰ãenemu trgovcu druÏbe Husqvarna. 

VzdrÏevanje

Vsakodnevno vzdrÏevanje
1 Preverite, ali so vse spojke, stiki in kabli nepo‰kodovani in 

ãisti.  Oãistite s krtaão ali krpo in kontakte napr‰ite z 
razpr‰ilom za ãi‰ãenje in mazanje. NamaÏite tudi 
nastavke vodnih prikljuãkov.

2 Oãistite in namaÏite gibljive dele in vzmeti stroja, na 
primer zaklepni mehanizem roãaja ter vzmetni 
mehanizem vodila ‰ãitnika rezila. Napr‰ite s razpr‰ilom za 
ãi‰ãenje in mazanje.

3 Rezilo in ‰ãitnik rezila ne smeta biti na kakr‰en koli naãin 
poãena ali po‰kodovana. Zamenjajte ‰ãitnik rezila in/ali 
rezilo, ãe sta neobiãajno obrabljena.  Preverite tudi, ali se 
vodilno kolo ‰ãitnika rezila vrti brez prekomernega upora in 
je vodilo pravilno poravnano s ‰ãitnikom rezila in Ïago. 
Glejte poglavja z navodili za sestavljanje in nastavitve pri 
prilagajanju. 

4 Preverite, ali so cevi in kabli brezhibni.
5 Oãistite zunanje dele stroja. Za ãi‰ãenje Ïage ne 

uporabljajte visokotlaãnega ãistilnika.

Nastavitev vodilnih koles
Za stabilno delovanje in ravno rezanje Ïage morajo biti ‰tiri 
vodilna kolesa pritisnjena ob vodilo in ne smejo prekomerno 
odstopati.
Vodilna kolesa je treba premakniti na stran, prikazano na sliki. 
Nasprotna stran je fiksna in jo je dovoljeno premikati le pri 
servisih v poobla‰ãenih servisnih delavnicah druÏbe 
Husqvarna.

âe Ïaga ni trdno pritrjena, je treba vodilna kolesa nastaviti tako:

• S 13 mm kljuãem sprostite matico (A).

• S 4 mm kljuãem inbus privijte zgornji vijak (B), dokler se 
vodilna kolesa ne dotikajo vodil in med elementoma ni veã 
razmaka.

• S kljuãem inbus pridrÏite zaustavitveni vijak (B) v tem 
poloÏaju in soãasno zategnite matico (A) in tako blokirajte 
zaustavitveni vijak.

Nastavitev vodila ‰ãitnika rezila
Za enakomerno vrtenje vodilnih koles na ‰ãitniku rezila brez 
razmakov, morajo biti vodila kolesa na vodilu ‰ãitnika rezila 
pravilno nastavljena. âe rezilo ni usredi‰ãeno v ‰ãitniku rezila 
in je med vodilnimi kolesi vodila ter cevmi ‰ãitnika rezila 
razmak, jih je treba nastaviti v skladu z navodili.

• Vodilo ‰ãitnika rezila vstavite med cevi na ‰ãitniku rezila.

• S 5 mm kljuãem inbus rahlo sprostite dva vijaka inbus, 
vendar pri tem pazite, da ju ne odvijete

• Nato dve ekscentriãni gredi, ki ste ju sprostili z vijakoma 
inbus, z 22 mm kljuãem obraãajte dokler se ne dotakneta 
zgornje cevi ‰ãitnika rezila.

• Ekscentriãni gredi nato pridrÏite z 22 mm kljuãem in 
zategnite vijak inbus ter tako zaklenite gred v tem 
poloÏaju.

POMEMBNO! Vse vrste popravil lahko izvajajo samo v 
poobla‰ãeni servisni delavnici. Namen tega je, da se 
operaterji ne bi izpostavljali velikim tveganjem.

POMEMBNO! Pregled in/ali vzdrÏevanje stroja je dovoljeno 
le, ãe je motor ugasnjen in izklopno stikalo v poloÏaju STOP.



TEHNIâNI PODATKI
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WS 220

Opomba 1: Emisija hrupa v okolico merjena kot zvoãni efekt v skladu z EN 15027/A1.
Opomba 2: Nivo zvoãnega tlaka po EN 15027/A1. Sporoãeni podatki za nivo zvoãnega tlaka imajo tipiãno statistiãno razpr‰itev 
(standardni odklon) v vrednosti 1,0 dB (A).

Priporoãena hitrost rezila

Za priporoãene hitrosti rezil se obrnite na prodajalce rezil.

WS 220

TeÏa

Îaga v kg 19

600 mm ‰ãitnik rezila v kg 9,5

900 mm ‰ãitnik rezila v kg 14,0

Skupna teÏa vodila v kg 11,0

Velikost rezila

Velikost rezila – najveã v mm/palcih 900/36

Velikost rezila – najmanj v mm/palcih 500/10

Rezilo za zaãetni rez – najveã v mm/palcih 600/19

Globina rezanja rezila 600 – najveã mm/palcev 245/9,6

Globina rezanja rezila 900 – najveã mm/palcev 395/15,5

Motor za pogon rezila Ïage PM High cycle

Izhod vretena – najv. kW 6

Prenosnik moãi Zobni‰ki pogon

Izhodna hitrost, ‰tevilo vrtljajev na minuto 0-1150

Sistem/upravljanje pomika Elektriãni/samodejni

Navor pri rezilu Ïage – najveã v Nm 68

Temp. hladilne tekoãine pri 3,5 l/najmanj – najveã v °C 35

Najvi‰ji tlak vode v barih 7

Emisije hrupa (glejte op. 1)

Moã hrupa, izmerjena dB(A) 104

Moã hrupa, zagotovljena LWAdB(A) 105

Zvoãni nivoji (glejte op. 2)

Nivo zvoãnega tlaka pri u‰esu operaterja, dB(A) 83

!
OPOZORILO! Rezanje pri previsokem ‰tevilu vrtljajev lahko povzroãi po‰kodbe rezila in telesne 
po‰kodbe.

600 mm (24”) 700 mm (28”) 800 mm (32 palcev) 900 mm (35”)

600 vrt/min

700 rpm

800 rpm

900 rpm

1000 rpm

1100 rpm

1150 rpm

Beton

Trdna

Srednja

Mehka
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TEHNIâNI PODATKI
ES-Izjava o skladnosti

(Velja le za Evropo)

Husqvarna AB, Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-31-949000, na lastno odgovornost izjavlja, da je stenska Ïaga Husqvarna WS 
220 HF od serijskih ‰tevilk leta 2013 dalje (leto je jasno navedeno v besedilu na napisni plo‰ãici s serijsko ‰tevilko) v skladu z 
zahtevami DIREKTIVE SVETA:

• z dne 17. maja 2006, ki se nana‰a na stroje, 2006/42/ES.

• z dne 15. decembra 2004 "za elektromagnetsko skladnost" 2004/108/ES.

• z dne 12. decembra 2006, ki se ”nana‰a na elektriãno opremo” 2006/95/EC.

• z dne 8. junija 2011 »glede omejitve doloãenih nevarnih snovi« 2011/65/EU

Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, 
EN 15027/A1:2009.

Gothenburg, 3. februarja  2015

Helena Grubb

podpredsednik, oddelek gradbene opreme Husqvarna AB  
(Poobla‰ãeni predstavnik za Husqvarna AB in odgovorni za tehniãno dokumentacijo.)
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OBJA·NJENJE  ZNAKOVA
Znakovi na ma‰ini:
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i 
shvati sadÏaj prije nego upotrijebi‰ 
ma‰inu.

Upotrebljavaj uvijek:

• Odobreni za‰titni ‰ljem

• Odobrene za‰titne slu‰alice za u‰i

• Za‰titne naoãale ili vizir

• Za‰titna maska

Pregled i odrÏavanje provodite kada je 
motor iskljuãen, a utikaã izvuãen iz 
utiãnice.

Ovaj proizvod odgovara vaÏeçoj EZ-
direktivi.

Ekolo‰ke oznake Simboli na proizvodu 
i pakiranju znaãe da se proizvod ne smije 
odlagati zajedno s komunalnim otpadom. 
Potrebno ga je odnijeti u propisani centar za 
recikliranje radi oporabe elektriãne i 
elektroniãke opreme.

Pravilnim rukovanjem proizvodom 
pomaÏete u ublaÏavanju negativnih 
uãinaka po okoli‰ i osobe do kojih moÏe doçi u sluãaju 
pogre‰nog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod.

Ostali znakovi/naljepnice koji su navedeni na ma‰ini 
vaÏe za specifiãne zahtjeve certifikata na odre÷enim 
trÏi‰tima.

Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja se stepenuju u tri razine.

UPOZORENJE!

VAÎNO!

PAÎNJA!

!
UPOZORENJE! Koristi se ako postoji rizik 
od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda za 
operatora ili od o‰teçenja okoline, ako se 
ne prate uputstva iz priruãnika.

!
VAÎNO! Koristi se ako postoji rizik od 
povreda za operatora ili od o‰teçenja 
okoline, ako se ne prate uputstva iz 
priruãnika.

PAÎNJA! Koristi se ako postoji rizik od o‰teçenja materijala ili 
ma‰ine, ako se ne prate uputstva iz priruãnika.
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SADRÎAJ
SadrÏaj
OBJA·NJENJE  ZNAKOVA

Znakovi na ma‰ini: ..................................................... 77

Obja‰njenje razina upozorenja ................................... 77

SADRÎAJ

SadrÏaj ....................................................................... 78

PREZENTACIJA

Po‰tovani kupãe! ........................................................ 79

Dizajn i funkcije .......................................................... 79

WS 220 ..................................................................... 80

·TA  JE  ·TA?

Komponente zidne pile ............................................... 81

ZA·TITNA OPREMA MA·INE

Op‰te ......................................................................... 82

RAD

Za‰titna oprema ......................................................... 83

Op‰te sigurnosne instrukcije ....................................... 83

Radna sigurnost .......................................................... 84

Prije rezanja ................................................................ 85

Osnovna tehnika ãi ‰çenja .......................................... 86

SASTAVLJANJE I NAMJE·TANJE

Montirajte zidne oslonce ............................................ 88

Postavite zidne oslonce na naãin prikazan ispod: ....... 88

Ogledalni zidni nosaãi ................................................. 88

Povezivanje ‰ina ......................................................... 89

Sklopite ‰inu ............................................................... 89

Jedinica za rezanje ..................................................... 90

Postavite pilu na ‰inu. ................................................. 90

Postavite noÏ .............................................................. 91

Postavite noÏ za rezanje ............................................ 92

Prikljuãivanje napojne jedinice .................................... 94

PALJENJE I GA·ENJE

Prije poãetka ............................................................... 95

Daljinski upravljaã ....................................................... 95

Ga‰enje ...................................................................... 97

Rasklapanje i ãi‰çenje ................................................. 97

ODRÎAVANJE

Servis ......................................................................... 98

OdrÏavanje ................................................................. 98

Dnevno nadgledanje ................................................... 98

Pode‰avanje vodeçih toãkiça ...................................... 98

Pode‰avanje vodilice ‰titnika noÏa .............................. 98

TEHNIâKI  PODACI

WS 220 ..................................................................... 99

EZ-potvrda o podudarnosti ........................................ 101
78 – Bosnian



PREZENTACIJA
Po‰tovani kupãe!

Hvala vam ‰to ste odabrali proizvod kompanije Husqvarna!

Nadamo se da çete biti zadovoljni sa va‰om ma‰inom i da çe 
vas ona pratiti jo‰ mnogo godina koje su pred vama. Kupnjom 
jednog od na‰ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj 
pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je 
prodao stroj nije jedan od na‰ih ovla‰tenih trgovaca, zatraÏite 
adresu najbliÏeg ovla‰tenog servisa.

Ovaj korisniãki priruãnik je dragocjen dokument. Osigurajte da 
se uvijek nalazi pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema 
uputstvima (kori‰tenje, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe uveliko 
produÏiti radni vijek va‰e ma‰ine i ãak poveçati njenu prodajnu 
vrijedost. Ukoliko je prodate, kupcu obavezno dajte i ovo 
uputstvo za upotrebu.

Vi‰e od 300 godina inovacije

Husqvarna AB je ‰vedska kompanija koja se temelji na tradiciji 
koja datira jo‰ od 1689, kad je ‰vedski kralj Charles XI naredio 
konstruiranje tvornice za proizvodnju mu‰keta. U to vrijeme su 
se veç bile stekle vje‰tine inÏinjeringa u razvoju nekih od 
vodeçih svjetskih proizvoda iz podruãja kao ‰to su oruÏje za 
lov, bicikla, motocikla, kuçanski aparati, ma‰ine za ‰ivanje i 
oprema za kori‰tenje na otvorenom prostoru.

Husqvarna je globalni predvodnik u proizvodnji elektriãnih 
proizvoda za primjenu u ‰umarstvu, odrÏavanju parkova i 
travnjaka te vrtova, kao i opreme za sjeãu i dijamantnog alata 
za gra÷evinsku industriju i industriju kamena.

Odgovornost vlasnika

Odgovornost je vlasnika/zaposlenika da osigura da je operator 
dovoljno upuçen u sigurnu upotrebu ma‰ine. Nadglednik i 
operator moraju proãitati i razumjeti korisniãki priruãnik. 
Moraju imati na umu:

• Sigurnosna uputstva ma‰ine.

• Podruãje upotrebe i ograniãenja ma‰ine.

• Naãin upotrebe i odrÏavanja ma‰ine.

Upotrebu ove ma‰ine bi moglo urediti drÏavno zakonodavstvo. 
Prije nego ‰to poãnete koristiti ma‰inu saznajte koje 
zakonodavstvo je primjenljivo na mjestu gdje radite.

PridrÏana prava proizvo÷aãa

Sve informacije i podaci iz Korisniãkog priruãnika bili su toãni u 
vrijeme tiskanja priruãnika.

Nakon ‰tampanja ovog priruãnika, Husqvarna moÏe objaviti 
dodatne informacije za sigurno rukovanje proizvodom. Vlasnik 
je odgovoran za praçenje najsigurnijih naãina rada.

Husqvarna AB stalno radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i zato zadrÏava pravo ‰to se tiçe promjena kao ‰to 
su n.pr. oblik i izgled bez da se to unaprijed objavi.

Dizajn i funkcije

WS 220 zidna pila koja se postavlja na ‰inu vodilicu i koristi sa 
segmentiranim dijamantskim noÏevima za rezanje tvrdih 
materijala kao ‰to su armirani beton, kamen i cigla. Tokom 
razvoja modela WS 220, velika paÏnja se posveçivala teÏini 
proizvoda i jednostavnosti kori‰tenja kako bi se pobolj‰alo i 
optimiziralo radno okruÏenje operatera. Zahvaljujuçi maloj 
teÏini, kompaktnom dizajnu i jako visokofrekvencijskom 
motoru, WS 220 je zidna pila koja moÏe savladati veçinu 
zadataka. Pila je dizajnirana za noÏeve dimenzija 600-900 
mm i moÏe rezati kroz zidove debljine do 390 mm. Sistem za 
rezanje se odlaÏe na kompaktnim transportnim kolicima, ‰to 
olak‰ava transport do radne lokacije i dalje od nje.

Zidna pila je namijenjena rezanju tvrdih materijala kao ‰to su 
beton ili betonsko Ïeljezo i ne smije se koristiti u svrhe koje 
nisu opisane u priruãniku. Operater mora obavezno proãitati 
ovaj priruãnik radi sigurnog rukovanja ure÷ajem. U sluãaju da 
zatrebate dodatne informacije, obratite se prodavaãu ili 
kompaniji Husqvarna.

Neke jedinstvene osobine na‰ih proizvoda su opisane u 
nastavku.
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PREZENTACIJA
WS 220

• Ma‰inom se moÏe daljinski upravljati pomoçu radijske 
komunikacije radi optimalne mobilnosti i nadzora.

• Kratka udaljenost izme÷u noÏa i vodilice, za pravilniji rez.

• Klizna spojka za sve pokretne komponente.

• Smjer rotacije noÏa moÏe se kontrolirati daljinskim 
upravljaãem koji operateru omoguçava da odabere smjer 
vodenog spreja.

• Opremljen je automatskom koãnicom noÏa koja 
zaustavlja noÏ za nekoliko sekundi.

• Sva oprema moÏe se lako transportirati uz pomoç 
priloÏenih kompaktnih transportnih kolica.

Puni sistem za rezanje za obavljanje posla stoji na 
kompaktnim transportnim kolicima i sastoji se od 
sljedeçeg:

1 Kompaktna transportna kolica

2 Jedinica za rezanje

3 ·inski sklop, 2x 1084 mm

4 ·titnik noÏa, 600 mm

5 Napojna jedinica PP 220

6 Kabl za napajanje

7 Crijevo za vodu, 8 m

8 Kutija za pribor, u kojoj su 2 zidna nosaãa, ‰titnik pile i 
ostali pribor

9 Kutija za odlaganje, daljinski upravljaã
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·TA  JE  ·TA?
Komponente zidne pile

18

19

20

17

21

19
1 Jedinica za rezanje

2 Za‰tita sjeãiva

3 Napojna jedinica

4 Vodilica

5 Kabl za napajanje

6 Crijevo za vodu

7 Prenosna kolica

8 U‰ica za podizanje

9 Nosaã noÏa

10 DrÏaã daljinskog upravljaãa

11 Prikljuãci za crijeva i kablove

12 DrÏaã za ure÷aj za reziduelnu struju

13 DrÏaã za ruãni rezaã

14 Uputstvo o upotrebi

15 Kutija za odlaganje, daljinski upravljaã

16 Kutija za odlaganje, pribor

17 Baterija

18 Prilagodljiva traka za no‰enje

19 Daljinski upravljaã

20 Punjaã baterija

21 CAN kabl
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ZA·TITNA OPREMA MA·INE
Op‰te

U ovom poglavlju poja‰njava se koji su sigurnosni detalji 
ma‰ine i koju funkciju oni imaju kao i kakvu kontrolu i 
odrÏavanje treba obavljati da bi bili sigurni da je sve u funkciji. 
Vidi poglavlje ·ta je ‰ta?, da prona÷e‰ gdje su ti detalji 
smje‰teni na va‰oj ma‰ini.

Za‰tita sjeãiva

·titnik noÏa mora uvijek koristiti prilikom rezanja. Provjerite da 
li je ‰titnik noÏa ispravan, te da li se vanjske sekcije mogu 
pravilno zakljuãati. Tako÷er provjerite da li je ‰titnik noÏa 
pravilno namje‰ten te da li je mehanizam za zakljuãavanje u 
vodilici ‰titnika za noÏ za pilu ispravan (pogledajte odjeljak o 
pode‰avanju vodilice ‰titnika noÏa). Provjerite da noÏ nije u 
kontaktu sa ‰titnikom, odnosno da li je centriran u ‰titniku 
noÏa.

Bravica ‰titnika noÏa

Pazite da vijak za ‰titnik noÏa bude pritegnut prilikom 
postavljanja ‰titnika noÏa.

Zavr‰na stopica na ‰ini

Pazite da zavr‰ne stopice budu postavljene na krajevima ‰ina 
tako da pila ne bi spala sa ‰ina.

Paket za napajanje

Provjerite sigurnosnu opremu na priloÏenoj napojnoj jedinici. 
Pogledajte priruãnik za napojnu jedinicu.

Montiranje na zid

Postavite zidne nosaãe na otprilike 1/4 udaljenosti od 
zavr‰etka ‰ine. Prilikom rezanja se moraju koristiti najmanje 
dva zidna nosaãa; ako se spaja vi‰e ‰ina, jedan zidni nosaã se 
mora staviti na svaki segment.

Vodilica

Pazite da spojevi ‰ina budu pravilno sklopljeni, te da 
ekscentriãni vijak bude pritegnut.

Daljinski upravljaã

Dugmetom Stop iskljuãuje se daljinski upravljaã i zaustavlja 
jedinica za rezanje.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu sa neispravnim sigurnosnim 
detaljima. Sigurnosna oprema mora se 
pregledati i odrÏavati. Pogledajte upute 
pod naslovom Kontrola, odrÏavanje i 
servisiranje sigurnosne opreme ma‰ine. 
Ako ma‰ina ne pro÷e sve provjere, 
odnesite je u servisnu radionicu na 
popravku.

1/4

OK

ON/OFF

0
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RAD
Za‰titna oprema

Op‰te

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu bez moguçnosti da nekog 
moÏe‰ pozvati u pomoç u sluãaju nesreçe.

Liãna za‰titna oprema

Pri upotrebi ma‰ine çe se samo odgovarajuça liãna za‰titna 
oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik na 
povredu ali smanjuje posljedice ako se povreda dogodi. ZatraÏi 
pomoç prodavaãa motornih pila da ti pomogne izabrati pravu 
opremu.

Upotrebljavaj uvijek:

• Odobreni za‰titni ‰ljem

• Za‰titne slu‰alice

• Za‰titne naoãale ili vizir

• Za‰titna maska

• Robusne rukavice za ãvrsti hvat

• Robusna i udobna odjeça koja prianja uz tijelo i omoguçuje 
slobodu pokreta.

• âizme sa ãeliãnim kapicama i neklizajuçim potplatima.

Pripazite da odjeça, duga kosa i nakit ne zapnu u pokretnim 
dijelovima stroja. Nosite za‰titno pokrivalo za glavu kako biste 
skupili dugu kosu.

Ostala za‰titna oprema

• ProtupoÏarna oprema

• Prva pomoç treba uvijek biti u pripravnosti.

Op‰te sigurnosne instrukcije

Ovaj odjeljak opisuje osnovna sigurnosna uputstva za 
upotrebu ma‰ine. Ova informacija ne moÏe zamijeniti 
profesionalne vje‰tine i iskustvo. Ako se na÷ete u situaciji da se 
osjeçate nesigurnim, prestanite s radom i potraÏite savjet 
struãnjaka. Kontaktirajte svog prodavaãa, servisnog agenta ili 
iskusnog korisnika. Nemojte preduzimati nikakve radnje za 
koje niste sigurni!

• Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije 
nego upotrijebi‰ ma‰inu.

• Ma‰ina je namijenjena za kori‰tenje samo s napojnim 
jedinicima Husqvarna PP 220. Proãitajte priruãnik 
isporuãen s napojnom jedinicom prije nego ‰to poãnete 
koristiti ma‰inu.  Svaka druga upotreba je zabranjena.

• Ma‰ina moÏe prouzrokovati ozbiljne ozljede. PaÏljivo 
proãitajte sigurnosne instrukcije. Upoznajte se s 
upotrebom ma‰ine.

• Ova ma‰ina je dizajnirana i namijenjena za piljenje betona, 
cigle i razliãitih kamenih materijala. Svaka druga upotreba 
nije propisna.

• Imajte na umu da je operator odgovoran za nesretne 
sluãajeve ili opasnosti za druge ljude i njihovu imovinu.

• Svi operatori moraju biti educirani o radu s ma‰inom. 
Vlasnik je odgovoran za edukaciju operatora.

• Ma‰inu je potrebno odrÏavati ãistom. Oznake i naljepnice 
moraju biti ãitke. 

!
UPOZORENJE! Prilikom rada s proizvodima 
za rezanje, mljevenje, bu‰enje, bru‰enje i 
oblikovanje materijala moÏe doçi do 
stvaranja pra‰ine i para koje mogu 
sadrÏavati opasne kemikalije. Provjerite 
sastav materijala koji Ïelite obra÷ivati i 
upotrijebite prikladnu za‰titnu masku.

Dugotrajno izlaganje buci moze dovesti 
do trajnih povreda sluha. Zbog toga 
upotrebljavaj uvijek odobrenu za‰titu 
sluha. Uvijek budite pozorni u zapaÏanju 
signala upozorenja ili dovike kada se 
upotrebljava za‰tita sluha. Uvijek skinite 
za‰tita sluha netom zaustavljanja motora. 

Uvijek postoji opasnost od prignjeãenja 
dijelova tijela pri radu s proizvodima koji 
sadrÏe pomiãne dijelove. Nosite za‰titne 
rukavice da izbjegnete povrede.

!
UPOZORENJE! MoÏe doçi do iskrenja i 
izazivanja poÏara prilikom rada s 
ma‰inom. Uvijek imajte pri ruci opremu za 
ga‰enje poÏara.

!
UPOZORENJE! Proãitajte sva sigurnosna 
upozorenja i uputstva. NepridrÏavanje 
upozorenja i uputstava moÏe 
prouzrokovati strujni udar, poÏar i te‰ke 
povrede.

!
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih 
osoba.

Nikada nemojte dopustiti upotrebu ili 
servisiranje ma‰ine djeci ili drugim 
osobama koje nisu obuãene za upotrebu 
ma‰ine. Nikada ne dozvolite drugim 
osobama da koriste stroj prije nego ste 
sigurni da su razumjeli sadrÏaj uputstava 
za upotrebu.

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu ako si 
umoran ili pod dejstvom alkohola, lijekova 
ili drugih sredstava koja mogu uticati na 
tvoj vid, tvoju sposobnost rasu÷ivanja i 
kontrolu nad tijelom.
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Radna sigurnost

Nemojte koristiti ma‰inu ako prethodno niste proãitali i 
razumjeli sadrÏaj ovog Korisniãkog priruãnika.

Sigurnost na radnom mjestu

• Uvijek provjerite straÏnju stranu zida gdje prolazi noÏ 
prilikom prorezivanja. Za‰titite, ogradite podruãje i 
osigurajte da ne moÏe doçi do ozlje÷ivanja osoba ili 
o‰teçivanja materijala.

• Uvijek provjerite i oznaãite mjesta gdje su postavljene 
plinske cijevi. Rezanje blizu plinskih cijevi uvijek 
podrazumijeva opasnost. Pobrinite se da se pri rezanju ne 
stvaraju varnice, zbog rizika od eksplozije. Ostanite 
koncentrisani i fokusirani na zadatak. Neopreznost moÏe 
dovesti do ozbiljne povrede ili smrti.

•

• Provjerite da elektriãni kablovi unutar radnog podruãja nisu 
pod naponom.

• Pazite da se ma‰ini prilikom rada osobe ili Ïivotinje ne 
pribliÏavaju na udaljenost manju od 4 m (15 stopa).

• Ne koristite ma‰inu tokom lo‰eg vremena, kao ‰to je gusta 
magla, ki‰a, jak vjetar, jaka hladnoça, itd. Raditi po lo‰em 
vremenu je zamorno i mogu nastati opasne okolnosti, na 
primjer klizave podloge.

• Osigurajte da je radno mjesto dovoljno osvijetljeno kako 
biste stvorili siguran radni okoli‰.

• Uvijek pazite da imate siguran i stabilan poloÏaj za rad.

Elektriãna sigurnost

• Nikada nemojte prenositi ma‰inu povlaãenjem za kabl i 
nemojte iskljuãivati kabl povlaãenjem za sam kabl. 

• Sve kablove drÏite dalje od vode, ulja i o‰trih ivica. Pazite 
da kabl ne bude prignjeãen vratima, ogradama i sliãno. Na 
taj naãin predmet moÏe biti pod naponom.

• Provjerite da li su kablovi neo‰teçeni i u dobrom stanju. 
Koristite kabl namijenjen za rad u zatvorenim prostorima. 

• Nemojte nikada koristiti ma‰inu ako je neki od kablova 
o‰teçen i odnesite je u ovla‰teni servis na popravak.

• Stroj prikljuãite u uzemljenu utiãnicu.

• MreÏni napon treba odgovarati naponu naznaãenom na 
natpisnoj ploãici stroja.

• Izbjegavajte tjelesni dodir sa uzemljenim 
povr‰inama, kao ‰to su cijevi, radijatori, elektriãni 
‰poreti i friÏideri.  Postoji poveçan rizik od strujnog udara 
ako vam je tijelo uzemljeno.

Sigurnost osoba

• Ne ostavljajte ukljuãeni stroj bez nadzora.

• Nikada ne pilite na naãin da nemate brz pristup dugmetu 
za zaustavljanje u sluãaju nuÏde na daljinskom upravljaãu 
ili napojnoj jedinici. Pogledajte priruãnik za napojnu 
jedinicu. 

• Osigurajte da uvijek bude jo‰ jedna osoba u blizini kada 
koristite ma‰inu tako da moÏete pozvati pomoç u sluãaju 
nesreçe.

• Osobe koje trebaju biti u blizini ma‰ine moraju nositi 
obaveznu za‰titnu opremu, ukljuãujuçi za‰titu sluha, jer 
nivo buke prilikom rezanja prema‰uje 85 dB(A).

• Budite paÏljivi prilikom podizanja. Rukujete s te‰kim 
dijelovima, a to znaãi da postoji opasnost od priklje‰tenja 
ili drugih povreda.

• Ljudi i Ïivotinje mogu vas omesti u radu zbog ãega biste 
mogli izgubiti nadzor nad strojem. Stoga se uvijek 
fokusirajte na posao koji obavljate.

• Pripazite da odjeça, duga kosa i nakit ne zapnu u 
pokretnim dijelovima stroja.

!
UPOZORENJE! Neodobrene izmjene i / ili 
dodatna oprema mogu prouzrokovati 
te‰ke povrede i smrt korisnika i drugih 
osoba.

Nikad nemojte modificirati ma‰inu tako da 
ona vi‰e ne odgovara originalnom dizajnu 
i ne koristite je ako izgleda da ju je neko 
drugi modificirao.

Nemojte nikada koristiti neispravnu 
ma‰inu, bateriju i punjaã za baterije. 
Izvr‰avajte provjere, postupak odrÏavanja 
i servisne upute opisane u ovom 
priruãniku. Odre÷ene poslove odrÏavanja i 
servisiranja moraju obavljati obuãeni i 
kvalificirani struãnjaci. Pogledajte upute 
pod naslovom OdrÏavanje. Koristite samo 
originalne rezervne dijelove.

!
UPOZORENJE! Elektriãni alati uvijek 
predstavljaju opasnost od strujnog udara. 
Izbjegavajte nepovoljne vremenske 
prilike i tjelesni kontakt s gromobranima i 
metalnim predmetima. Da biste izbjegli 
o‰teçenja, uvijek se pridrÏavajte 
uputstava iz korisniãkog priruãnika.
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Upotreba i briga

• Provjerite da li ima o‰teçenja na ‰titniku noÏa, te da li je 
ispravno namje‰ten.

• Koristite iskljuãivo originalne noÏeve predvi÷ene za datu 
ma‰inu. Konsultirajte se s ovla‰tenim prodavaãem 
proizvoda kompanije Husqvarna da biste saznali koji 
noÏevi najbolje odgovaraju va‰im potrebama.

• Nikad nemojte koristiti o‰teçeni ili istro‰eni noÏ.

• Nikad nemojte postavljati ili skidati noÏ ili ‰titnik noÏa ako 
prethodno niste iskopãali napojni kabl koji vodi do jedinice 
za rezanje.

• Nemojte izvlaãiti napojni kabl a da najprije ne iskljuãite 
paket za napajanje i priãekate da se motor potpuno 
zaustavi. 

• Nikad nemojte rezati bez ‰titnika no

• Pazite da noÏ ne bude u kontaktu s bilo ãime kada se 
ma‰ina pokreçe.

• DrÏite se na udaljenosti od noÏa kada je motor ukljuãen.

• Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti. Time se hlade 
noÏevi i produÏava njihov Ïivotni vijek, te spreãava 
nagomilavanje pra‰ine.

• Provjerite da li su svi prikljuãci, veze i kablovi ispravni i ãisti. 

• Jasno obiljeÏite sve rezove koje trebate napraviti prije nego 
‰to poãnete piliti, planirajte ih tako da se mogu izvesti bez 
opasnosti po ljude ili ma‰inu.

• Dobro uãvrstite ili usidrite betonske blokove prije rezanja. 
Velika teÏina materijala koji se reÏe moÏe izazvati te‰ka 
o‰teçenja ma‰ine kao i te‰ke tjelesne povrede ukoliko se 
taj materijal ne moÏe pomjerati u kontroliranim uvjetima.

• Nemojte rezati ukoliko postoji rizik da blok padne na noÏ. 
Blok koji padne na rotirajuçu noç moÏe izazvati o‰teçenja 
noÏa kao i tjelesne povrede. Koristite klinove ili ne‰to sliãno 
kako biste sprijeãili padanje bloka prilikom rezanja.

• Nemojte preoptereçivati alat. Koristite 
odgovarajuçi alat predvi÷en za datu primjenu. 
Odgovarajuçi alat çe bolje i sigurnije obaviti posao pri brzini 
za koju je projektovan.

Transport i ãuvanje

• Cijeli sistem se isporuãuje na kompaktnim i uãinkovitim 
transportnim kolicima. Transportna kolica su dizajnirana 
tako da se svi dijelovi mogu pojedinaãno ukloniti i postaviti 
na kolica. Ako se transportna kolica mogu voziti do same 
radne lokacije, napojna jedinica se moÏe ostaviti na 
kolicima radi za‰tite.

• Uvijek iskljuãite napojnu jedinicu i izvucite elektriãni kabl 
prije micanja opreme.

• Demontirajte noÏ i ‰titnik noÏa prije transporta i 
skladi‰tenja.

• Opremu pohranjujte u prostorima koji se mogu zakljuãati 
da bi bila izvan dosega djece i neovla‰tenih osoba.

• Ako postoji rizik od smrzavanja, iz ma‰ine se mora izvaditi 
zaostala tekuçina za hla÷enje. 

• Ruãke transportnih kolica mogu se koristiti kao oslonci 
prilikom podizanja na kamione itd., oslanjanjem ruãki na 
pod i guranjem kolica.

Prije rezanja

Stupite u kontakt s upravnikom gradili‰ta kako biste pro‰li kroz 
korake posla koji je potrebno obaviti te razradili zadatak 
rezanja. Provjerite da li je dopu‰teno produÏavanje reza u 
uglovima.

Provjerite da li u zoni rezanja ima plinski, elektriãnih ili 
vodovodnih instalacija.

Ako postoji rizik u tom smislu, takvo podruãje se mora uvijek 
otkriti za svaki rez kako bi se osiguralo da neçe doçi do 
presijecanja instalacija.

Tako÷er provjerite s upravnikom gradili‰ta da li se u blizini zone 
rezanja obavljaju neki drugi poslovi. Za‰titite i ogradite 
podruãje rezanja uz sigurnosnu udaljenost od najmanje 4 m i 
pazite da ne do÷e do povre÷ivanja osoba i o‰teçivanja 
materijala prilikom rezanja.

Provjerite da li se izrezanim blokom moÏe lako rukovati; 
podijelite ga na manje sekcije kako bi ga bilo lak‰e prenijeti.

Prije poãetka rada, provjerite lokacije odgovarajuçih izvora 
elektriãne energije i vode. Instalirajte prikladno osvjetljenje za 
rad ako je potrebno.

Pazite da radno podruãje bude ãisto i dobro organizirano tako 
da se posao moÏe obaviti bezbjedno, te da se moÏe zbrinuti 
voda za ispiranje.

Sjeãiva

Ako promijenite noÏeve radi dubljeg rezanja u istom rezu, 
pazite da debljina noÏa odgovara ‰irini Ïlijeba.
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Osnovna tehnika ãi ‰çenja

Kretanje zidne pile kontrolira se daljinskim upravljaãem.

• Rotacijsko kretanje noÏa moÏe odabrati operater ‰to znaãi 
da se vodeni sprej moÏe usmjeravati po Ïelji, bez obzira na 
to kako je pila okrenuta na ‰ini vodilici. Obavezno koristite 
odgovarajuçu koliãinu vode za hla÷enje sistema i noÏa. 
Voda za hla÷enje noÏa hladi segmente i veÏe pra‰inu koja 
nastaje prilikom rezanja. Protok vode moÏe se pode‰avati 
pomoçu slavinice za regulaciju vode.

• Uvijek zapoãnite rezanjem vodeçeg reza dubine 2-4 cm 
(0,8"-1,6"). Njega bi trebalo isjeçi brzinom kretanja 
manjom od maksimalne kako bi se sigurno izrezao rez bez 
izobliãenja.

• Naredni rezovi mogu içi dublje, pribliÏno 4-7 cm 
(1,6"-2,8"). Odluka o dubini mora se donositi prema 
pojedinaãnim sluãajevima, ovisno o faktorima kao ‰to su 
tvrdoça betona, koliãina i poloÏaj armature itd. 

• Prilikom izrade tih rezova, longitudinalna brzina kretanja se 
treba postaviti na maksimum radi postizanja optimalnih 
performansi rezanja. Brzinu kretanja automatski regulira 
procesor koji stalno pode‰ava brzinu radi zadrÏavanja 
optimalnog uãinka rezanja.

• Ako se ma‰ina koristi za rad u jednoj fazi, dostupna snaga 
se smanjuje i dubina rezanja se mora smanjiti u pore÷enju 
s radom u tri faze. Pravilo u praksi bi moglo biti da se 
dubina rezanja smanji za polovinu.

• âesto bi se moglo pokazati da se manje vremena tro‰i ako 
se napravi vi‰e pliçih rezova nego da se ide na jedan dublji 
rez. Pliçim rezovima se stvara manja povr‰ina rezanja, a 
time i veçi pritisak na segmente noÏa, ‰to pomaÏe da se 
zadrÏi o‰trina noÏa. Prilikom rezanja betonskog Ïeljeza po 
duÏini, Ïeljezo je vaÏno rezati prema datoj ilustraciji kako 
bi noÏ zadrÏao o‰trinu. U svakom drugom pogledu, rez 
treba biti ‰to je moguçe pliçi. Tako÷er je moguçe zapoãeti 
rezanje s drugog kraja reza po‰to nije sigurno da betonsko 
Ïeljezo prati putanju reza cijelom duÏinom.

• U sluãajevima kada je zid tanji od maksimalne rezne 
dubine noÏa, korisno je noÏ postaviti ‰to je dublje moguçe 
nakon ‰to pro÷e kroz zid. Na taj naãin se smanjuje 
povr‰ina rezanja i poveçava se pritisak na segmente noÏa. 
Tako÷er je korisno raditi na takav naãin u sluãajevima kada 
nije dopu‰teno produÏavanje reza jer 'klin' koji zaostane 
nakon rezanja bude manji.

a = Daljina produÏenja reza

b = Povr‰ina rezanja

• ·titnik pile treba uvijek biti postavljen na pilu tokom rada. 
Ukoliko ‰titnik pile dohvati strop, npr. u sluãaju produÏenja 
reza za vrata, jedan od zabata ‰titnika pile moÏe se 
privremeno skinuti.
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• Kada produÏenje reza nije dopu‰teno, moÏe se koristiti 
ruãni rezaã nakon dovr‰etka rezanja zida kako bi se sa 
straÏnje strane betonskog bloka isjekao zaostali 'klin'. 
Ruãni rezaãi K 6500 i K 6500 RING mogu se povezati 
direktno na donji izlaz na PP 220. Transportna kolica imaju 
mjesto predvi÷eno za ruãni rezaã.

• Kada se dovr‰i rezanje, noÏ se u potpunosti vadi iz reznog 
Ïlijeba, nakon ãega se prekidaju okretanje noÏa za rezanje 
i dotok vode. Napomena! Nemojte dozvoliti da se noÏ duÏe 
vrijeme okreçe u reznom Ïlijebu bez pritiska jer çe se tako 
brzo istupiti.

Rezanje blokova

• Prije rezanja je potrebno izvr‰iti procjenu veliãine blokova 
kojima se moÏe upravljati u pogledu sigurnosti, kapaciteta 
podizanja i uklanjanja. Na primjer, prilikom rezanja otvora 
za vrata, moÏe biti prikladno da ga se podijeli na 4 bloka.

• ·ine su simetriãne, ‰to znaãi da je moguçe rezati na obje 
strane ‰ine bez njenog pomjeranja ili bez pomjeranja 
zidnih nosaãa. To se ponekad moÏe koristiti prilikom 
dijeljenja veçeg bloka na manje sekcije.

• Zidni nosaãi se priãvr‰çuju u zid pomoçu ekspanderskih 
vijaka. Rupe za te vijke trebaju biti pribliÏno 150 mm (5,9 
inãa) od reznog Ïlijeba. U uglovima se ista rupa moÏe 
koristiti za vertikalne i horizontalne rezove (pogledati 
ilustraciju). Zidni nosaãi ne smiju se postavljati na dio koji 
je potrebno izrezati.

• Rupe se bu‰e za ekspanderske vijke M10 u skladu s 
preporukama proizvo÷aãa vijaka.

• Prilikom izrezivanja jednostavnog ãetverougaonog bloka u 
zidu prvo se pravi horizontalni rez. Nakon njega se pravi 
gornji horizontalni rez. Zatim se pristupa izradi dva 
vertikalna reza. Napomena! Ako bi se donji horizontalni rez 
napravio posljednji, izrezani blok bi pao na noÏ i zaglavio 
ga.

• Na ilustraciji ispod je prikazan odgovarajuçi radni postupak 
prilikom rezanja uz podjelu na 3 sekcije.

• Nakon svakog reza ãekiçem zabijte klinove, dva sa strane 
pile i jedan otraga kako biste u svakom trenutku imali 
kontrolu nad blokom.

• Kada se napravi posljednji rez, ‰ina se mora postaviti na 
stabilni zid (a ne na blok koji se izrezuje). Koristite 
priloÏene plastiãne klinove.

• Blok koji se izrezuje mora biti osiguran i usidren prije nego 
se zapoãne s rezanjem. Izrezani blokovi su veoma te‰ki i 
mogu izazvati povrede osoba i o‰teçenja ma‰ina u sluãaju 
nepravilnog rukovanja.

4
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Montirajte zidne oslonce

1 Polovina zidnog nosaãa najbliÏa zidu ima Ïlijebove za 
ekspanderske vijke kao i libelu za horizontalno postavljanje 
nosaãa.

2 Polovina zidnog nosaãa koja drÏi ‰inu ima libelu za 
vertikalno postavljanje.

3 Stezna podlo‰ka sa zateznom oprugom. Stezna podlo‰ka 
zakljuãava ‰inu za zidni nosaã ãime se omoguçava 
uãvr‰çivanje ‰ine u zidnom nosaãu ‰to olak‰ava 
postavljanje.

4 Zabravni vijak za pritezanje stezne podlo‰ke.

5 Zabravni vijak za pode‰avanje ugla. U normalnoj situaciji, 
dvije polovine treba postaviti u neutralni poloÏaj kojim se 
noÏ pozicionira pod uglom od 90° u odnosu na betonsku 
povr‰inu koju je potrebno izrezati. No ta pozicija se moÏe 
pode‰avati, npr. prilikom rezanja neravne betonske 
povr‰ine.

Postavite zidne oslonce na naãin 
prikazan ispod:

Zidni nosaãi mogu se postaviti pomoçu drÏaãa i podlo‰ke s 
obje strane ‰ine.

Oznaãite liniju rezanja i oznaãite rupe za ekspanderske vijke 
pribliÏno 150 mm (5,9 inãa) od linije rezanja.

Zidne nosaãe je potrebno postaviti u razmaku od pribliÏno 1/
2 duÏine ‰ine, a razmak izme÷u zidnog nosaãa i zavr‰etka ‰ine 
treba biti pribliÏno 1/4 duÏine ‰ine.

• Izbu‰ite rupe za ekspanderske vijke prema uputama 
proizvo÷aãa. Obavezno koristite elemente za postavljanje 
koji su prilago÷eni materijalu koji je potrebno izrezati. Uz 
opremu za rezanje se isporuãuje vreçica u kojoj se nalazi 
ekspandersko sidro M10x40 za koje je potrebno izbu‰iti 
rupu borerom preãnika 12 mm. Slijedite upute na 
pakovanju ekspanderskih vijaka.

• Objesite dva zidna nosaãa labavo u ekspanderskim 
vijcima; uz opremu se isporuãuju vijci M10x35 i podlo‰ka 
Ø10,5x22. Pazite da glava vijka ne bude iznad ravni ‰ine.

Udaljenost izme÷u svakog zidnog nosaãa i linije rezanja treba 
biti 80 mm (3,15'). Ako je linija rezanja potpuno vertikalna ili 
horizontalna, a potporna povr‰ina je ravna, mogu se koristiti 
libele na zidnim nosaãima kako bi se sve taãno poravnalo u 
ovoj ranoj fazi, nakon ãega se vr‰i pritezanje ekspanderskih 
vijaka momentom 40 Nm. U drugim sluãajevima je potrebno 
priãekati s pritezanjem ekspanderskih vijaka dok se ‰ina ne 
postavi na zidne nosaãe.

Ogledalni zidni nosaãi

Da bi se pobolj‰ao pristup sigurnosnim vijcima za pode‰avanje 
ugla (4) i/ili sigurnosnom vijku za zateznu podlo‰ku (5), zidni 
nosaãi se mogu ogledalno postaviti.

• Uklonite vijak (4) drÏeçi zajedno dvije polovine zidnog 
nosaãa (1) i (2). Razdvojite dvije polovine.

• Premjestite osovinicu (3) s jedne strane polovine zidnog 
nosaãa (2) na drugu stranu.

• Opet pritisnite dvije polovine skupa i ponovo postavite vijak 
(4) s druge strane. U normalnom poloÏaju, indeksna linija 
na polovini zidnog nosaãa (2) treba biti poravnata s nultom 
linijom na polovini zidnog nosaãa (1).
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Povezivanje ‰ina

1 Zupãasta letva

2 Upravljaãka prizma za vodeçe toãkiçe prenosnika pile.

3 ProduÏni konektor za ‰inu

4 Stezna povr‰ina za zidni oslonac.

5 Ekscentriãni vijak

6 Zavr‰na stopica na ‰ini

• Postavite produÏni konektor na kraj ‰ine. Postavite 
ekscentriãni vijak u rupu na donjoj strani ‰ine. Pazite da 
oznaka na vijku bude centrirana iznad simbola s otvorenim 
katancem. Vijak je potrebno gurnuti do kraja tako da glava 
vijka bude poravnata sa ‰inom. Zakljuãajte vijak 
okretanjem u smjeru kazaljke sata prema simbolu 
otvorenog katanca. Pritegnite momentom od 40 Nm.

• Postavite drugu ‰inu na isti produÏni konektor tako da se 
‰ine poveÏu. Zakljuãajte ga na isti naãin drugim 
ekscentriãnim vijkom.

Na jednom kraju kompletne ‰ine je sigurna zavr‰na stopica. Na 
drugom kraju je postavljena labava stopica kao na slici. Stopica 
se zakljuãava pomoçi ekscentriãnog vijka na isti naãin kao i 
produÏni konektor.

Sklopite ‰inu

• Pazite da ekspanderski vijci ne budu iznad povr‰ine ‰ine na 
zidnom nosaãu.

• Priãvrstite ‰inu na oba zidna nosaãa. Podesite poziciju ‰ine 
po duÏini, a zatim pritegnite stezne podlo‰ke na zidnom 
nosaãu momentom 40 Nm.

• Pazite da rezna linija bude udaljena 80 mm (3,15') od 
zidnog nosaãa.  Pazite da ekspanderski vijci budu 
pritegnuti momentom od 40 Nm.

• Podesite ugao noÏa po potrebi u odnosu na betonsku 
povr‰inu otpu‰tanjem zabravnog vijka radi pode‰avanja 
ugla i promjenom ugla obje polovine zidnog nosaãa, jedne 
u odnosu na drugu.
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Jedinica za rezanje

1 Ruãica za zakljuãavanje

2 Dugme za zakljuãavanje Prekidaã na ruãki za 
zakljuãavanje mora se pritisnuti prema dolje kako bi se 
oslobodio sigurnosni klin radi otvaranja ruãki za 
zakljuãavanje.

3 Vodeçi toãkovi Pritegnite za ‰inu pomoçu ruãki za 
zakljuãavanje.

4 Kontroliranje.

5 Rezni alat Dubina rezanja se kontrolira rotiranjem ruãice s 
daljinskim upravljanjem.

6 Dodatak za ‰titnik noÏa.

7 Vodeça prirubnica za ‰titnik noÏa MoÏe se rotirati u poloÏaj 
za transport.

8 Impeler za pomjeranje Vodi pilu duÏ ‰ine.

9 Ruãka 

10 Vodeçi Ïlijeb za ‰titnik noÏa

11 Poveznik za vanjsko dopremanje vode. Povezuje se na 
vodeni spoj reznog noÏa.

12 Elektriãna veza i veza za kontroliranje

13 Ulaz za hla÷enje tekuçinom

14 Vanjska prirubnica noÏa

15 Vijak noÏa

16 Unutra‰nja prirubnica noÏa. Prilikom rezanja u ravnini s 
podlogom, noÏ se ãvrsto priteÏe u unutra‰nju prirubnicu 
noÏa.

17 Navoji za vijke za rezanje u ravnini s podlogom, 6 kom.

18 âepovi za navoje, 6 kom.

19 Poveznik za dopremanje vode za noÏ.

Postavite pilu na ‰inu.

• Gurnite prema dolje dugmad za blokadu na ruãkama za 
zakljuãavanje i okrenite ruãke prema vani iz jedinice za 
rezanje kako biste oslobodili vodeçe toãkove od nosaãa za 
rezanje na transportnim kolicima.

• Podignite jedinicu za rezanje na ‰inu s otvorenim ruãkama 
za zakljuãavanje, te nagnite jedinicu za rezanje iznad ‰ine 
tako da se vodeçi toãak zabravi u utor na ‰ini. 

• Zatim zabravite jedinicu za rezanje za ‰inu okretanjem 
ruãica za zakljuãavanje natrag prema jedinici za rezanje 
dok ne iskoãe dugmad za blokadu na ruãicama i dok 
vodeçi toãkovi ne budu u ravnini sa ‰inom.

Ako je jedinica za rezanje montirana na vertikalno postavljenu 
‰inu, potrebno je zapoãeti zabravljivanjem gornje ruãice za 
zakljuãavanje po‰to se na taj naãin teÏina pile prebacuje na nju 
i lak‰e je zakljuãati donju ruãicu. Pazite da na pili nema zazora 
izme÷u vodeçih toãkova i ‰ine; ako ima zazora, vodeçe 
toãkove je potrebno podesiti. Pogledajte odjeljak 'Pode‰avanje 
vodeçih toãkova'.

19

!
UPOZORENJE! Rezanje bez sigurnog 
postavljanja pile na ‰inu nosi rizik od 
smrtonosnih povreda.
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Postavite noÏ

Preporuãuje se da se s pilom WS 220 koriste Husqvarna 
dijamantski noÏevi. Maksimalna dimenzija poãetnog noÏa je 
600 mm, a maksimalna veliãina noÏa za dublje rezove je 900 
mm. Obratite se prodavaãima opreme kompanije Husqvarna 
za preporuke u noÏevima za razliãite materijale.

• Otpustite vijak noÏa i skinite vanjsku prirubnicu noÏa.

• Oãistite stezne povr‰ine na unutra‰njoj i vanjskoj prirubnici 
noÏa, te provjerite da li na njima ima o‰teçenja.

• Tako÷er oãistite o pregledajte stezne povr‰ine na noÏu.

• Unutra‰nja prirubnica noÏa ima centralni odstojnik za 
centralne rupe od 60 mm za noÏ koji se montira u fabrici. 
Ako se koriste noÏevi s centralnim rupama od 1', odstojnik 
od 60 mm se moÏe ukloniti.

• Provjerite koji smjer okretanja pile se mora odabrati u 
skladu s vodenim sprejom. U sluãaju vertikalnog rezanja, 
moglo bi biti dobro da se vodeni smjer usmjeri prema 
podu.

• Zatim postavite noÏ u skladu sa strelicom na noÏu koja 
pokazuje smjer okretanja. Ako na noÏu nema strelice koja 
pokazuje smjer okretanja, moÏete pregledati dijamante u 
segmentima noÏa jer vidljivi dijelovi dijamanata trebaju biti 
postavljeni u smjeru okretanja noÏa.

• Podignite noÏ prema gore uz centralni vodiã i postavite ga 
naspram unutra‰nje prirubnice noÏa; drÏite noÏ na mjestu, 
a zatim priãvrstite vanjsku prirubnicu noÏa vijkom noÏa i 
pritegnite na moment od 45 nm.

• Provjerite ugao izme÷u noÏa i zida pomoçu trokuta. Ako 
noÏ nije postavljen okomito na zid, mogu se izvr‰iti 
pode‰avanja na zidnim nosaãima otpu‰tanjem zabravnog 
vijka radi pode‰avanja ugla, te zako‰enjem zidnih nosaãa 
dok se noÏ ne postavi u okomiti poloÏaj.

• Podesite ugao noÏa po potrebi u odnosu na betonsku 
povr‰inu otpu‰tanjem zabravnog vijka radi pode‰avanja 
ugla i promjenom ugla obje polovine zidnog nosaãa, jedne 
u odnosu na drugu.

!
UPOZORENJE! Nikad nemojte postavljati 
ili skidati noÏ ili ‰titnik noÏa ako prethodno 
niste iskopãali napojni kabl koji vodi do 
jedinice za rezanje. Nehat moÏe 
rezultirati ozbiljnim povredama ili smrçu.

!
UPOZORENJE! Budite paÏljivi prilikom 
postavljanja noÏa kako ne bi bilo rizika od 
njegovog otpu‰tanja prilikom rezanja. 
Nehat moÏe rezultirati ozbiljnim 
povredama ili smrçu.

90°
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Postavite noÏ za rezanje

1 Vanjske sekcije

2 Centralna sekcija

3 Okretno dugme za zakljuãavanje ‰titnika noÏa

4 Vodilica ‰titnika noÏa

5 Bravica vodilice ‰titnika noÏa Blokira vodilicu ‰titnika pile 
za ‰titnik pile.

6 Dodatak za ‰titnik pile. Postavlja se na poveznik za jedinicu 
za rezanje.

7 Vodeçi valjci

8 Zakljuãavanje toãkova za vanjske sekcije

9 Vodeçe cijevi

10 Vodilice

11 ·titnik od prskanja

·titnik pile sastoji se od tri sekcije: srednje sekcije koja se 
postavlja na jedinicu za rezanje, kao i dvije vanjske sekcije koje 
se postavljaju na srednju sekciju. Vanjske sekcije su 
istostraniãne i mogu se postavljati na obje strane centralne 
sekcije.

• Postavite vodilicu za ‰titnik pile izme÷u cijevi na ‰titniku 
pile.

• Pazite da vodeçi valjci na vodilici ‰titnika pile lako klize 
izme÷u cijevi.

• Ako na vodilici ‰titnika pila ima zazora izme÷u cijevi, 
vodeçi valjci se moraju podesiti. Pogledajte odjeljak 
'Pode‰avanje vodilice ‰titnika pile'.

Postavljanje ‰titnika noÏa na jedinicu za 

rezanje

Provjerite ima li o‰teçenja na ‰titniku pile, te da li je vodilica 
‰titnika pile postavljena i centrirana na ‰titnik pile. Da bi se 
olak‰alo postavljanje ‰titnika pile, vanjske sekcije se mogu 
skinuti sa srednje sekcije.

• Okrenite prema gore vodeçi prirubnicu za ‰titnik pile na 
jedinici za rezanje tako da prikljuãak za vodu bude 
usmjeren ravno iz okretnog kraka.

!
UPOZORENJE! Nikad nemojte postavljati 
ili skidati noÏ ili ‰titnik noÏa ako prethodno 
niste iskopãali napojni kabl koji vodi do 
jedinice za rezanje.
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• Usmjerite oslonce ‰titnika pile na usmjeravajuçe vodilice 
prema prirubnici vodilice i gurnite ‰titnik pile preko noÏa.

• Postavite nosaã ‰titnika pile na spoj jedinice za rezanje i 
pritegnite zabravni vijak do kraja.

• Pazite da noÏ bude centriran na ‰titnik pile i da se noÏ 
moÏe slobodno okretati.

• Ako su vanjske sekcije uklonjene prilikom sklapanja, sada 
se mogu postaviti kaãenjem vilice u donjoj ivici srednje 

sekcije i preklapanjem vanjske sekcije prema srednjoj 
sekciji, te zakljuãavanjem pomoçu zabravnih toãkiça.

• PoveÏite cijev za vodu izme÷u prikljuãka za odvod vode na 
tijelu pile sa spojem za vodu na vodeçoj prirubnici.
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Rezanje u ravni s podlogom

Da bi se moglo rezati u ravni povr‰ine na okomitoj povr‰ini, 
moguçe je priãvrstiti noÏ sa ‰est uvuãenih vijaka direktno na 
unutra‰nju prirubnicu noÏa. To se mora uãiniti prije 
postavljanja pile na ‰inu, a najbolje prije postavljanja pile na 
kolica za transport.

Podesite razmak zidnih nosaãa na liniji rezanja na pribliÏno 
85-90 mm od linije rezanja tokom sklapanja za rezanje u ravni 
povr‰ine. Za rezanje u ravni s povr‰inom se mora koristiti 
posebni ‰titnik za noÏ za rezanje u ravni s povr‰inom.

• Uklonite vijak noÏa i vanjsku prirubnicu noÏa.

• Oãistite steznu povr‰inu na unutra‰njoj prirubnici noÏa, te 
provjerite da li na njoj ima o‰teçenja.

• Uklonite ‰est ãepova koji ‰tite navoje za vijke od 
prljav‰tine.

• Centrirajte noÏ na ramenu vodilice i pritisnite na 
unutra‰nju prirubnicu.

• Postavite ‰est priloÏenih vijaka za rezanje u ravni s 
povr‰inom (MF6S 8x12 10.9 FZB) i pritegnite unakrsno 
momentom od 30 Nm.

• Montirajte pilu s noÏem na ‰inu i zatim podesite poloÏaj i 
‰ine tako da noÏ dodiruje suprotnu povr‰inu.

• Prije poãetka rezanja, pilu treba prevuçi preko cijele duÏine 
planiranog reza. Na taj naãin se provjerava udaljenost i 
ugao noÏa, te uoãavaju svi neravni dijelovi na povr‰ini 
rezanja.

• Postavite ‰titnik za rezanje u ravni s povr‰inom i provjerite 
da li se noÏ slobodno kreçe u ‰titniku.

• PoveÏite cijev za vodu izme÷u prikljuãka za odvod vode na 
tijelu pile sa spojem za vodu na vodeçoj prirubnici.

Prikljuãivanje napojne jedinice

Proãitajte priruãnik isporuãen s napojnom jedinicom prije nego 
‰to poãnete koristiti ma‰inu.  Slijedite upute u poglavlju 
'Sistem menija' i priruãniku za PP 220.

• PoveÏite crijevo za vodu iz jedinice za napajanje na na 
dolazni prikljuãak za vodu na jedinici za rezanje.

• PoveÏite kabl za napajanje na gornji povezni ure÷aj na 
jedinici za napajanje, koji predstavlja prikljuãak za 
napajanje za WS 220, i prikljuãak za napajanje na jedinici 
za rezanje, a zatim poveÏite poklopce na ‰titniku jedan s 
drugim kako biste sprijeãili da prljav‰tina dospije u 
poklopce.

• Aktivirajte napojnu jedinicu i pokrenite daljinski upravljaã, 
pazeçi da daljinski upravljaã odrÏava komunikacija s 
napojnom jedinicom preko radijske komunikacije ili preko 
CAN kabla. Pratite uputstva u priruãniku isporuãenom s 
napojnom jedinicom. 

VAÎNO! Ma‰ina je namijenjena za kori‰tenje samo s 
napojnom jedinicom Husqvarna PP 220. Svaka druga 
upotreba je zabranjena.
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Prije poãetka

• VaÏno Proãitajte odjeljak 'Rad ' u ovom priruãniku.

• Proãitajte priruãnik isporuãen s napojnom jedinicom prije 
nego ‰to poãnete koristiti ma‰inu. 

• Zatvorite podruãje na kojem çe se rezati da ne bi do‰lo do 
ozlje÷ivanja neovla‰tenih osoba ili ometanja rada.

• Provjerite ima li o‰teçenja ili pukotina na noÏ i za‰titi 
sjeãiva. Zamijenite noÏ ili za‰titu sjeãiva ako su bili izloÏeni 
udaru ili ako na njima ima pukotina.

• Ako rezanje treba poãeti na poziciji koja je drugaãija od 
lokacije na kojoj se jedinica pile, prebacite pilu na poãetni 
poloÏaj.

• Provjerite da li je sistem za rezanje pravilno postavljen, te 
da li su zidni nosaãi, ‰ine, vijak noÏa i zabravni toãkiçi 
ãvrsto pritegnuti, kao i da li su zavr‰ne stopice postavljene 
na krajevima ‰ine.

Daljinski upravljaã

Jedinicom za rezanje se upravlja daljinskim upravljaãem, koji 
je opremljen radijskom komunikacijom za napojnu jedinicu i 
stoga se moÏe koristiti bez kabla radi optimalne mobilnosti i 
nadzora tokom postupka rezanja.

• Iskljuãite daljinski upravljaã pritiskom na dugme "UKLJ/
ISKLJ".

• Kretanje po duÏini, dugmetom se upravlja kretanjem 
jedinice za rezanje duÏ ‰ine.

• Kretanje kraka, dugmetom se upravlja kretanjem okretnog 
kraka radi promjene dubine rezanja.

• Rotiranje noÏa, kontrolira brzinu okretanja noÏa. Dugme s 
povratnom strelicom, koristi se kao dvostruka komanda 
prilikom pokretanja rotiranja noÏa. Pokrenite okretanje 
noÏa drÏanjem dugmeta 'Natrag' uz istovremeno 
okretanje kontrole rotacije u smjeru kretanja kazaljke sata. 
Brzina rotiranja se kontrolira okretnim dugmetom.

• Da biste iskljuãili okretanje noÏa, okrenite kontrolu rotacije 
u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata na poãetni 
poloÏaj.

• Dugme za zaustavljanje

Pogledajte priruãnik za model PP 220 za informacije o ostalim 
postavkama i funkcijama daljinskog upravljaãa.
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Paljenje

• Aktivirajte napojnu jedinicu povezivanjem na izvor 
napajanja i provjerite da li su aktivirani RCD i iskljuãivanje 
za hitne situacije.

• Aktivirajte daljinski upravljaã pritiskom na dugme "UKLJ/
ISKLJ".

• Odaberite Ïeljeni smjer okretanja. Smjer okretanja moÏe 
se mijenjati samo kada se noÏ ne vrti. (IZBORI 
PRENOSA>POSTAVI ROT. SMJER)

• (a) = Standardno (b) = Natrag

• Upoznajte se sa kretanjem jedinice po duÏini i unutra 
aktiviranjem i deaktiviranjem navedenih funkcija, te pazite 
da noÏ nepotrebno ne dodiruje materijal i da jedinica 
jedinica za rezanje ne udara u zavr‰ne stopice.

• Pokrenite pilu do poãetnog poloÏaja i pazite da noÏ ne 
dodiruje materijal.

• Pokrenite hla÷enje tekuçinom kroz sistem i regulirajte 
protok vode slavinicom za kontrolu protoka.

• Rotiranje noÏa mora se pokrenuti pomoçu dvostruke 
komande. To se radi tako ‰to se pritisne i drÏi dugme s 
povratnom strelicom uz istovremeno okretanje obrtnog 
dugmeta za rotiranje noÏa Ïeljenom brzinom. Dvostruka 
komanda se koristi kako bi se sprijeãilo sluãajno pokretanje 
rotiranja noÏa. Kada se pokrene rotiranje noÏa, izlazna 
snaga motora za noÏ prikazuje se na ekranu daljinskog 
upravljaãa.

• Zapoãnite pomicanje noÏa pribliÏno 2-4 cm pomoçu 
regulatora za unutra‰nje pomicanje.

• Nakon toga, pokrenite pomicanje po duÏini okretanjem 
dugmeta u Ïeljenom smjeru dok izlazna snaga motora za 
noÏ ne bude pribliÏno 60-65%. Vodeçi rez se ne radi 
veçom izlaznom snagom kako bi se osiguralo da taj rez 
bude prav. Izbjegavajte rezanje betonskog Ïeljeza kada 
pravite vodeçi rez.

• Nakon izrade vodeçeg reza, kasniji rezovi mogu içi dublje, 
a dubina je odre÷ena materijalom i izborom noÏa, ali u 
normalnim sluãajevima dubina bi trebala biti 4-7 cm 
(1,6'-2,8').

• Te rezove je potrebno praviti uz maksimalnu brzinu vrtnje 
radi optimalnog kori‰tenja kapaciteta pile. Ako izlazna 
snaga motora za noÏ dosegne 100%, pila automatski 
smanjuje brzinu okretanja kako ne bi do‰lo do 
preoptereçenja povezanih osiguraãa. U takvim 
sluãajevima, regulator çe drÏati izlaznu snagu na 100%. 
Ako izlazna snaga ne dosegne 100% tokom narednih 
rezova, dubina rezanja se moÏe oprezno poveçati.

• Ako se ma‰ina koristi za rad u jednoj fazi, dostupna snaga 
se smanjuje i dubina rezanja se mora smanjiti u pore÷enju 
s radom u tri faze. Pravilo u praksi bi moglo biti da se 
dubina rezanja smanji za polovinu.

• âesto se manje vremena potro‰i ako se reÏu plitki rezovi 
veçom brzinom, nego duboki rezovi manjom brzinom. 
Pliçim rezovima se stvara manja povr‰ina rezanja, a time i 
veçi pritisak na segmente noÏa, ‰to pomaÏe da se zadrÏi 
o‰trina noÏa uz osiguravanje efikasnijeg postupka rezanja.

• Kada noÏ proreÏe kroz materijal, korisno je pomjeriti noÏ 
na maksimalnu dubinu pile po‰to se tako smanjuje 
povr‰ina rezanja i poveçava pritisak na segmente ãime se 
ostvaruje efikasnije rezanje. Druga prednost rezanja pri 
maksimalnoj dubini je skraçivanje produÏenja reza.

OK

ON/OFF

0

SET GEAR

[-]

SET DRIVE MODE

[-]

SET ROT. DIR.

[STANDARD]

SET FUSE

[-]

>>DRIVE CHOICES 20 DEC        20:55
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PALJENJE I GA·ENJE
(a) = Daljina produÏenja reza (b) = Povr‰ina rezanja

• ·titnik pile treba uvijek biti postavljen na pilu tokom rada. 
Ukoliko ‰titnik pile dohvati strop, npr. u sluãaju produÏenja 
reza za vrata, jedan od zabata ‰titnika pile moÏe se 
privremeno skinuti.

Ga‰enje

• Nakon dovr‰etka rezanja, noÏ se vadi iz zida dok se jo‰ 
uvijek rotira sve dok se okretni krak ne izvuãe direktno iz 
zida.

• Iskljuãite rotiranje noÏa i protok vode.

• Pomjerite pilu u odgovarajuçi radni poloÏaj za rasklapanje.

• Iskljuãite napojnu jedinicu pritiskom na prekidaã za 
iskljuãivanje u hitnim situacijama na napojnoj jedinici.

• Provjerite da li su blokade noÏa osigurane klinovima kako bi 
se sprijeãilo da ispadnu tokom rasklapanja.

• Ako je potrebno praviti dodatne rezove, opremu je 
potrebno premjestiti na mjesto narednog reza. Prije 
pomjeranja, kabl za napajanje treba iskljuãiti iz jedinice za 
rezanje.

Rasklapanje i ãi‰çenje

• Nakon zavr‰etka rezanja, opremu je potrebno oãistiti i 
postaviti na transportna kolica.

• Iskljuãite kabl za napajanje iz jedinice za rezanje i napojne 
jedinice, zaklopite poklopce ‰titnika na poveznicima 
prikljuãaka. Objesite kabl za napajanje na predvi÷eno 
mjesto na transportnim kolicima.

• Iskopãajte crijeva za vodu iz jedinice za rezanje i objesite 
ih na predvi÷eno mjesto na transportnim kolicima.

• Oãistite opremu vodenim crijevom, ãetkom i krpom. 
Napomena! Nemojte koristiti ure÷aj za pranje vodom pod 
visokim pritiskom ili ãistaã na paru. Nakon ãi‰çenja je 
potrebno osu‰iti pokretne dijelove te ih podmazati uljnim 
sprejom kako bi se sprijeãila korozija.

• Rasklopite ‰titnik pile, a zatim detaljno oãistite ‰titnik pile 
izvana i iznutra kako biste sprijeãili da se prljav‰tina osu‰i 
u ‰titniku. Objesite ‰titnik na predvi÷eno mjesto na 
transportnim kolicima. Uklonite vodilicu ‰titnika noÏa i 
stavite je u oznaãenu kutiju za pribor.

• Demontirajte noÏ, objesite ga na oznaãeno mjesto na 
transportnim kolicima i uãvrstite ga pomoçu vanjske 
prirubnice noÏa i vijka noÏa.

• Oslobodite jedinicu za rezanje od ‰ine pritiskom na 
dugmad za zakljuãavanje i sklapanjem ruãica za 
zabravljivanje. Prenesite jedinicu za rezanje na oznaãeno 
mjesto na transportnim kolicima i uãvrstite ga ruãicama 
za zabravljivanje.

• Demontirajte ‰inu osloba÷anjem noseçih klinova na 
steznoj podlo‰ci na zidnim nosaãima i podizanjem ‰ine iz 
nosaãa. Zatim razdvojite ‰ine odvrtanjem jednog od u 
sredini ‰ine, postavite obje ‰ine na oznaãeno mjesto na 
transportnim kolicima sa zavr‰nim stopicama okrenutim 
prema dolje. Demontirajte zidne nosaãe i stavite ih u 
oznaãenu kutiju za pribor.

VAÎNO! Ne upotrebljavajte visokotlaãni ure÷aj za ãi‰çenje 
pile.
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ODRÎAVANJE
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Servis

Nakon 100 sati rada prikazuje se poruka 'Vrijeme je za servis'.  
Kompletna oprema se tada treba odvesti u ovla‰teni 
Husqvarna servis. 

OdrÏavanje

Dnevno nadgledanje

1 Provjerite da li su svi prikljuãci, veze i kablovi ispravni i ãisti.  
Obri‰ite ãetkom ili krpom, podmaÏite kontaktne pinove 
sprejom za podmazivanje i ãi‰çenje. PodmaÏite i rukavce 
vodenih spojnica.

2 Oãistite i podmaÏite pokretne dijelove i opruge ma‰ine, 
kao ‰to su funkcija zakljuãavanja ruãice i opruÏni 
mehanizam vodilice ‰titnika noÏa. Naprskajte sprejom za 
ãi‰çenje i podmazivanje.

3 Provjerite da li na noÏu ili ‰titniku noÏa ima nekih o‰teçenja 
ili pukotina. Zamijenite ‰titnik noÏa i/ili noÏ ako su izloÏeni 
prekomjernom tro‰enju.  Tako÷er provjerite da li se toãkiçi 
vodilice ‰titnika noÏa okreçu bez prevelikog otpora, te da li 
je vodilica pravilno poravnata sa ‰titnikom noÏa i pilom. 
Pogledajte upute o sklapanju i postavljanju prilikom 
pode‰avanja sekcija. 

4 Provjerite ima li o‰teçenja na crijevima i kablovima.

5 Oãisti ma‰inu izvana. Ne upotrebljavajte visokotlaãni 
ure÷aj za ãi‰çenje pile.

Pode‰avanje vodeçih toãkiça

Da bi pila radila stabilno i radila pravilan rez, ãetiri vodeça toãka 
moraju biti oslonjeni na ‰inu bez prevelikog zazora.

Vodeçe toãkiçe je potrebno namjestiti na stranu prikazanu na 
slici; suprotna strana je fiksni poloÏaj koji se treba koristiti 
samo za vrijeme odrÏavanja u ovla‰tenom Husqvarna servisu.

Ako pila ima previ‰e zazora, vodeçi toãkovi moraju se podesiti 
na sljedeçi naãin:

• Koristite kljuã od 13 mm kako biste otpustili maticu (A).

• Privrnite vijak za zaustavljanje (B) inbus kljuãem od 4 mm 
tako da vodeçi toãkovi budu na ‰inama i da nema zazora.

• DrÏite vijak za zaustavljanje (B) u tom poloÏaju dok inbus 
kljuãem priteÏete maticu (A) za zakljuãavanje vijka za 
zaustavljanje.

Pode‰avanje vodilice ‰titnika noÏa

Da bi se vodeçi valjci na ‰titniku noÏa kretali ravnomjerno bez 
zazora, vodeçi valjci na vodilici ‰titnika noÏa moraju se pravilno 
podesiti. Ako se noÏ ne centrira na ‰titniku noÏa i ako nema 
ima zazora na vodeçim valjcima izme÷u cijevi ‰titnika noÏa, 
potrebno je izvr‰iti pode‰avanje na sljedeçi naãin.

• Umetnite vodilicu za ‰titnik pile izme÷u cijevi na ‰titniku 
pile.

• Malo otpustite dva ‰estougaona vijka inbus kljuãem od 5 
mm, ali ih nemojte odvrtati do kraja

• Zatim okreçite dvije ekscentriãne osovine, koje ste 
otpustili ‰estougaonim vijcima, pomoçu kljuãa od 22 mm 
dok ne do÷u u poloÏaj naspram gornje cijevi ‰titnika noÏa.

• Zatim drÏite ekscentriãne osovine kljuãem od 22 mm dok 
priteÏete ‰estougaoni vijak kako biste zakljuãali osovinu.

VAÎNO! Bilo kakve popravke smiju obavljati samo ovla‰teni 
serviseri. Time se operater neçe dovesti u veliku opasnost.

VAÎNO! Kontrola ili odrÏavanje se radi samo sa iskljuãenim 
motorom i prekidaãem u STOP poziciji.
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WS 220

Napomena 1: Emisija buke u okoli‰u izmjerena kao snaga zvuka (LWA) sukladno EN 15027/A1.
Bilje‰ka 2: Razina buke u skladu sa standardom EN 15027/A1. Prijavljeni podaci za razinu buke prikazuju tipiãnu statistiãku 
disperziju (standardna devijacija) od 1,0 dB(A).

Preporuãena brzina noÏa

Za podatke o preporuãenoj brzini noÏa, obratite se prodavaãima noÏa.

WS 220

TeÏina

Jedinica za rezanje, kg 19

·titnik noÏa 600 mm, kg 9,5

·titnik noÏa 900 mm, kg 14,0

Ukupna teÏina ‰ine, kg 11,0

Veliãina noÏa

Veliãina noÏa - maks., mm/inãa 900/36

Veliãina noÏa - min., mm/inãa 500/10

Startni noÏ - maks., mm/inãa 600/19

Dubina rezanja noÏa 600 - maks., mm/inã 245/9,6

Dubina rezanja noÏa 900 - maks., mm/inã 395/15,5

Motor za pogon noÏa pile PM Brzi ciklus

Izlaz vratila - maks., kW 6

Pogonski sklop Prenosni sklop

Izlazna brzina, o/min 0-1150

Sistempomjeranja/kontrole Elektriãni/automatski

Obrtni moment pogona na noÏu pile - maks., Nm 68

Temp. tekuçine za hla÷enje pri 3,5 l/min - maks., 1/4C 35

Pritisak tekuçine za hla÷enje - maks., bar 7

Stvaranje buke (vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 104

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 105

Jaãine zvuka (vidi napomenu 2)

Razina buke na uhu strojara, dB(A) 83

!
UPOZORENJE! Rezanje na previsokim obrtajima moÏe izazvati o‰teçenja na noÏu i tjelesne povrede.

600 mm (24”) 700 mm (28”) 800 mm (32") 900 mm (35”)

600 o/min

700 rpm

800 rpm

900 rpm

1000 rpm

1100 rpm

1150 rpm

Beton

Tvrdi

Srednje

Meki
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TEHNIâKI  PODACI
EZ-potvrda o podudarnosti

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-31-949000, izjavljuje pod punom odgovorno‰çu da je zidna pila Husqvarna WS 
220 HF serijskih brojeva od 2013. nadalje (godina je jasno oznaãena na ploãici tipa, nakon ãega slijedi serijski broj) u skladu sa 
zahtjevima DIREKTIVE VIJEåA:

• od 17. maja 2006. „u vezi sa ma‰inom” 2006/42/EZ.

• od 15 Decembar 2004 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2004/108/EEZ.

• od 12. prosinca 2006. ”o elektriãnoj opremi” 2006/95/EC.

• 8. juna, 2011. ”‰to se odnosi na ograniãenje odre÷enih opasnih supstanci” 2011/65/EU

Sledeçi standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 
15027/A1:2009.

Gothenburg 3. februar 2015. godine

Helena Grubb

Podpredsjednik, Oprema za gra÷evinarstvo Husqvarna AB  
(Ovla‰teni predstavnik za kompaniju Husqvarna AB i odgovoran za tehniãku dokumentaciju.)
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Prvobitna uputstva
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